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Vážení obchodní přátelé, 
 
naše společnost VUMS-POWERPRAG s.r.o. se již více než dvacet let specializuje na napájecí 
zdroje a měniče. Opět jsme pro Vás připravili širokou nabídku produktů následujících firem:  
 

q ARTESYN Embedded Technologies ………………………... 
síťové napájecí zdroje s výstupními výkony od 2W do 12kW a 
měniče DC/DC od 1.8W do 1200W 

str. 2 

  
q BEL Power ……..................................................................... 

měniče DC/DC s výstupními výkony od 1.2W do 700W a vyzváněcí 
generátory DC/AC s výstupním výkonem 40W 

str. 13 

  
q STUDER INNOTEC  ………………………………...................... 

invertory od 200VA do 7000VA, nabíječky od 72W do 1920W, 
měniče DC/DC od 66W do 414W, systémy solárního napájení 

str. 19 

  
q VOLGEN AMERICA  …………………………………………… 

měniče DC/DC s výstupními výkony od 1W do 40W a síťové 
napájecí zdroje od 6W do 150W 

str. 23 

  
q VPT ………………….…….……………………………………… 

měniče DC/DC pro použití v letecké, kosmické a vojenské technice s 
výstupními výkony od 1W do 250W 

str. 26 

  
q VUMS-POWERPRAG  ………………………………………… 

zákaznická řešení napájecích zdrojů a měničů DC/DC, nabíječky 
akumulátorů, zálohované DC napájecí systémy, zdroje na DIN lištu 

str. 32 

  
q XANTREX TECHNOLOGY  …..…………………………….. 

invertory s výstupními výkony od 60W do 1800W  
str. 34 

  
q XP Power  ………………………………........................................... 

síťové napájecí zdroje s výstupními výkony od 4W do 6000W a 
měniče DC/DC od 0.25W do 600W 
 
Zdroje a nabíječky řady DNR na lištu DIN (5W až 960W) ……… 

str. 35 
 
 
 

str. 65 

 
Na následujících stránkách naleznete základní přehled sortimentu výše uvedených firem.  
 
Podrobné katalogové listy všech výrobků naleznete v našem novém CD Katalogu 2015/16, nebo 
na našich webových stránkách. Pokud máte o některý z uvedených výrobků zájem, kontaktujte 
prosím naši firmu - rádi Vám poskytneme podrobnější technické i cenové informace. Těšíme se 
na spolupráci s Vámi a s Vaší společností v oblasti napájení. 
 
 
 

Ing. Zdeněk Paták 
ředitel 

VUMS-POWERPRAG s.r.o. 
duben 2015 

Ing. Petr Parkan 
technický ředitel 
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Přehled síťových napájecích zdrojů a měničů DC/DC od firmy 
 

 

ARTESYN Embedded Technologies 
 

  

 
 
 

Síťové napájecí zdroje v otevřeném i uzavřeném provedení pro 
vestavění do napájeného zařízení (25W až 1500W) 

 
Výkon 
bez / s 

ofukováním 
Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 
Výstupní napětí (V) Počet   

výstupů Schválení Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

25 / 25W LDS25 
 

120-277VAC  
 

36V/0.7A 1 EN, UL, 
CSA, CE 

147x42x28.5 
154.5(174.5)x45.6x32 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
LED 

25 / 40W LPS20 85-264VAC 
120-300VDC 

 
5, 12, 15, 24 

 
1 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 
127x76.2x30.5 OVP, SCP OF 

25 / 40W LPT20 85-264VAC 
120-300VDC 

+5/+12/-12, +5/+12/-5,  
+5/+15/-15 3 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 
127x76.2x30.5 OVP, SCP OF 

25 / 40W NPS20-M 90-264VAC 
120-300VDC 5, 12, 15, 24, 48 1 

 
TUV, UL, 
CSA, CE 

 
101.6x50.8x25.4 OVP, SCP OF 

MED 

40 / 50W NLP40 

 
85-264VAC, 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 12, 15, 24, 48, 
 ±12, +3.3/±12, +5/+12, 

+5/±12, +5/±15 
1, 2, 3 VDE, UL, 

CSA, CE 108x63.5x29.2 OVP, SCP OF 

40 / 55W LPS40 

 
85-264VAC 

120-300VDC  
 

3.3, 5, 12, 15, 24, 48 1 UL, CSA,  
CB, CE 127x76.2x30.5 OVP, SCP OF 

40 / 55W LPT40 

 
85-264VAC 
120-300VDC 

 

 
+3.3/+5/+12, +5/+12/-12, 

+5/+12/-5,  
+5/+15/-15,  +5/+24/+12, 

+5/+24/-12 
 

3 UL, CSA,  
CB, CE 127x76.2x30.5 OVP, SCP OF 

40 / 55W LPS40-M 

 
85-264VAC 

120-300VDC  
 

5, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x30.5 OVP, SCP OF 

MED 

40 / 55W LPT40-M 

 
85-264VAC 

120-300VDC  
 

+5/+12/-12, +5/+15/-15 3 VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x30.5 OVP, SCP OF 

MED 

50 / 50W LPT50 

 
85-264VAC 

127-300VDC  
 

+3.3/+5/+12, +5/+12/-12,   
+5/+15/-15,  +5/+24/+12 3 TUV, UL, 

CSA, CE 101.6x50.8x33 OVP, SCP OF 

50 / 50W LPT50-M 

 
85-264VAC 

127-300VDC  
 

+3.3/+5/+12, +5/+12/-12,   
+5/+15/-15,  +5/+24/+12 3 TUV, UL, 

CSA, CE 101.6x50.8x33 OVP, SCP OF 
MED 
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Síťové napájecí zdroje v otevřeném i uzavřeném provedení 
pro vestavění do napájeného zařízení (25W až 1500W) - pokračování 

 
Výkon 
bez / s 

ofukováním 
Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 
Výstupní napětí (V) Počet   

výstupů Schválení Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

45 / 55W NPT40-M 

 
90-264VAC 

120-370VDC  
 

+5/+12/-12 
+5/+15/-15 
+5/+24/+12 

3 TUV, UL, 
CSA, CE 101.6x50.8x28 OVP, SCP OF 

IM 

45 / 55W NPT40-M 

 
90-264VAC 

120-370VDC  
 

+5/+12/-12 
+5/+15/-15 
+5/+24/+12 

3 TUV, UL, 
CSA, CE 101.6x50.8x28 OVP, SCP OF 

IM 

40 / 60W NPS40-M 

 
90-264VAC 

127-300VDC  
 

5, 12, 15, 24, 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE 101.6x50.8x25.4 OVP, SCP OF 

MED 

60 / 60W LPS50 

 
85-264VAC 

127-300VDC  
 

5, 12, 15, 24, 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE 101.6x50.8x33 OVP, SCP OF 

60 / 60W LPS50-M 

 
85-264VAC 

127-300VDC  
 

5, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 101.6x50.8x33 OVP, SCP OF 

MED 

55-60W / 
 55-60W NPS60-M 

 
90-264VAC 

127-300VDC  
 

5, 12, 15, 24 1 TUV, UL, 
CSA, CE 101.6x50.8x25.6 OVP, SCP OF 

IM 

60-70W / 
60-70W LDS70 

 
100-240VAC 

(120-277VAC)  
 

12V/5A, 58V/1.2A 1 EN, UL, 
CSA, CE 225(245.5)x42x26.7 OVP, SCP, 

TP 
CHM 
LED 

50W-65W / 
60W-75W NLP65 85-264VAC, 

120-370VDC 

 
5, 12, 15, 24,  

+5/+12, +5/+24, 
+5/±12, +5/±15 

 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE 127x76.2x32 OVP, SCP, 

PFC OF 

50W-65W / 
60W-75W 

NLP65 
Medical 85-264VAC 

 
5, 12, 15, 24, +5/+12, 

+5/+24, +5/±12 
 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE 127x76.2x32 OVP, SCP, 

PFC 
OF 

MED 

60 / 80W LPS60 

 
85-264VAC 

120-300VDC  
 

3.3, 5, 12, 15, 24, 48 1 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 
127x76.2x41.9 OVP, SCP OF 

60 / 80W LPT60 

 
85-264VAC 

120-300VDC  
 

+3.3/+5/+12, +5/+12/-12, 
+5/+12/-5,  

+5/+15/-15,  +5/+24/+12 
3 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 
127x76.2x41.9 OVP, SCP OF 

60 / 80W LPS60-M 

 
85-264VAC 

120-300VDC  
 

12, 15, 24 1 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 
127x76.2x41.9 OVP, SCP OF 

MED 

60 / 80W LPT60-M 

 
85-264VAC 

120-300VDC  
 

+5/+12/-12,  +5/+15/-15 3 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 
127x76.2x41.9 OVP, SCP OF 

MED 

98 / 98W LDS100 

 
100-240VAC 

(120-277VAC)  
 

24V/4.1A, 31V/3.16A 1 EN, UL, 
CSA, CE 215(235)x42x30 OVP, SCP, 

TP 
CHM 
LED 

80 / 110W NFS110 85-264VAC, 
120-370VDC 

 
5.1, 12, 15, 24, 
+5.1/±12/-5, 

+5.1/+24/±12, 
+5.1/±15/-5 

 

1, 4 VDE, UL, 
CSA, CE 177.8x108x45.7 OVP, SCP,    

PFD 

OF 
MC 
AVR 

80 / 130W LPS120 

 
 85-264VAC 
127-300VDC 

 

3.3, 5, 12, 15, 24, 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE  127x76.2x32.8 OVP, SCP OF 
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Síťové napájecí zdroje v otevřeném i uzavřeném provedení 
pro vestavění do napájeného zařízení (25W až 1500W) - pokračování 

 
Výkon 
bez / s 

ofukováním 
Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 
Výstupní napětí (V) Počet   

výstupů Schválení Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

80 / 130W LPT100-M 90-264VAC 
127-300VDC  

+3.3/+5/+12, +5/+12/-12, 
+5/+15/-15,  +5/+24/+12 3 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 
101.6x50.8x32.7 OVP, SCP, 

TP 
OF 

MED 

80 / 145W LPQ142 

 
 85-264VAC 
120-370VDC 

 

+5/+12/-12/3.3-25 4 VDE, UL, 
CSA, CE 177.8x101.6x38.1 OVP, SCP OF 

80-100 / 
120-150W LPS100-M 

 
 90-264VAC 
120-300VDC 

 

5, 12, 15, 24, 48, 54 1 TUV, UL, 
CSA, CE 101.6x50.8x33 OVP, SCP, 

TP 
OF 
IM 

110 / 150W LPS150 

 85-132VAC/ 
170-264VDC 

(auto. 
přepnutí) 

220-300VDC 

5, 12 (12-15), 
24 ( 24-28) 1 

 
VDE, UL, 
CSA, CE 

 

216x108x38.1 OVP, SCP OF 
CHM 

150 / 150W LDS150 
 

90-305VAC 
 

107V/1.4A 1 EN, UL, 
CSA, CE 195(220)x66x36.6 OVP, SCP, 

TP 
CHM 
LED 

100 / 150W TLP150R 85-264VAC 
 

12, 24, 48 
 

1 VDE, UL, 
CSA, CE 127x76.2x31.8 OVP, SCP, 

TP, PFC OF 

100 / 150W TLP150N 
Medical 85-264VAC 

 
12, 24 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE 127x76.2x31.8 OVP, SCP, 
TP, PFC 

OF 
MED 

110 / 175W LPS170 85-264VAC 
120-300VDC 

 
5 (2.5-6), 12 (6-12), 

15 (12-24), 24 (24-54) 
 

1 VDE, UL, 
CSA, CE  216x108x38.1 OVP, SCP OF  

CHM 

110 / 175W LPQ170 85-264VAC 
120-300VDC 

+5 (3.3-5.5)/+12/-12/ 
±(3.3-25), 

+5 (3.3-5.5)/+12/ 
-12/+5(3.3-5.5) 

4 VDE, UL, 
CSA, CE  216x108x38.1 OVP, SCP OF  

CHM 

110 / 175W LPS170-M 90-264VAC 
120-300VDC 

 
5 (2.5-6), 12 (6-12), 

15 (12-24), 24 (24-54) 
 

1 VDE, UL, 
CSA, CE  216x108x38.1 OVP, SCP 

OF  
CHM 
MED 

100 / 200W LPQ200-M 90-264VAC 
120-300VDC 

 
+3.3/+5/+12/-12, 
+5/+12/+24/-12 

 

4 VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x36.1 OVP, SCP, 

TP 
OF  

MED 

-  / 250W LPS250 85-264VAC 
120-300VDC 

5 (3-6), 12 (6-12), 
15 (12-24), 24 (24-48) 1 VDE, UL, 

CSA, CE  

228.6x127x50.8 
262x127x50.8 

228.6x127x76.2 
OVP, SCP OF  

CHM 

-  / 250W LPQ250 85-264VAC 
120-300VDC 

+5/+12/-12/±(5-25), 
+5/+15/-15/+5/± (5-25) 4 VDE, UL, 

CSA, CE  

228.6x127x50.8 
262x127x50.8 

228.6x127x76.2 
OVP, SCP OF  

CHM 

100-125 / 
200-250W LPS200-M 90-264VAC 

120-300VDC 5, 12, 15, 24, 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE  127x76.2x38.6 OVP, SCP, 

TP 
OF 

MED 

250 / 250W LCC250 90-264VAC 12, 24, 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE  

177.6x101.4x27.9 
177.6x101.4x37.6 

OVP, SCP, 
TP 

BPC  
CHM 

IT 

175 / 252W NLP250R 85-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 177.8x101.6x38.1 OVP, SCP, 

TP, PFC OF 

175 / 252W NLP250N 
Medical 85-264VAC 12, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE 177.8x101.6x38.1 OVP, SCP, 
TP, PFC 

OF 
MED 

-  / 310W LCM300 90-264VAC 
127-374VDC 12, 15, 24, 36, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  177.8x101.6x41 OVP, SCP CHM 
IM 

-  / 350W LPS350 

 
85-264VAC 
120-300VDC 

 

 
5 (3-6), 12 (6-12), 

15 (12-24), 24 (24-48) 
 

1 VDE, UL, 
CSA, CE  

228.6x127x63.5 
273.8x127x63.5 
228.6x127x88.9 

OVP, SCP OF  
CHM 

-  / 350W LPQ350 

 
85-264VAC 
120-300VDC 

 

 
+5/+12/-12/±(3.3-24) 

 
4 VDE, UL, 

CSA, CE  

228.6x127x63.5 
273.8x127x63.5 
228.6x127x88.9 

OVP, SCP OF  
CHM 
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Síťové napájecí zdroje v otevřeném i uzavřeném provedení 
pro vestavění do napájeného zařízení (25W až 1500W) - pokračování 

 
Výkon 
bez / s 

ofukováním 
Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 
Výstupní napětí (V) Počet   

výstupů Schválení Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

200 / 350W NTS350 85-264VAC 
120-300VDC 

 
12, 24, 48, 54 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  
177.8x101.6x38.1 
177.8x101.6x70.4 OVP, SCP OF 

CHM 

240 / 360W LPS360-M 90-264VAC 
120-300VDC 

 
12, 15, 24, 48 

 
1 TUV, UL, 

cUL, CE  127x76.2x39.8 OVP, SCP OF 
IM 

200 / 500W NTS500 85-264VAC 
120-300VDC 12, 24, 48 1 TUV, UL, 

CSA, CE  
177.8x101.6x38.1 
177.8x101.6x69.6 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
I2C 
PM 

200 / 500W NTS500-M 85-264VAC 
120-300VDC 

 
12, 24, 48  

 
1 TUV, UL, 

CSA, CE  
177.8x101.6x38.1 
177.8x101.6x69.6 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
I2C 
PM 

MED 

-  / 600W LCM600 85-264VAC 
 

3, 5, 12, 15, 24, 48 
 

1 VDE, UL, 
CSA, CE  190.5x114.3x61 OVP, SCP, 

TP 
CHM 

IM 

-  / 1500W LCM1500 90-264VAC 
 

12, 15, 24, 28, 36, 48 
 

1 VDE, UL, 
CSA, CE  254x132x61 OVP, SCP, 

TP 
CHM 

IM 

 
 

Síťové napájecí zdroje pro distribuované napájení (450W až 6000W) 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

450W DS450 90-264VAC 12 1 VDE, UL, 
CSA, CE  40x78x280 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

460W DS460S 90-264VAC 12.3 1 CB, UL, 
CSA, CE  39.9x86.4x244 OVP, SCP, 

PFC CHM 

550W DS550 90-264VAC 12 1 VDE, UL, 
CSA, CE  40x78x280 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

650W DS650 90-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  40x81.3x279.4 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

750W DS750PED 90-264VAC 12 / (5) 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  38.5x86.3x196.5 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

760W DS760SL 90-264VAC 12 / (5) 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  40x54.5x326 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

800W DS800SL 90-264VAC 12 1 VDE, UL, 
CSA, CE  39x54.5x322 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

850W DS850 90-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  40x81.3x279.4 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

1050W DS1050 90-264VAC 12 1 EN, UL, cUL, 
CE  39.9x81.3x279.4 OVP, SCP, 

PFC CHM 

1100W DS1100PED 90-264VAC 12 / (5) 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  40.2x86.3x196.5 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

1000W- 
1200W DS1200 90-264VAC 

180-264VAC 12 1 EN, UL, cUL, 
CE  39.9x81.3x279.4 OVP, SCP, 

PFC CHM 

1300W UFE1300 90-264VAC 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE 303.5x141.2x40.6 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

1000W- 
1800W DS1800 90-264VAC 

180-264VAC 12 (3.3) 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  40x106.7x295.7 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

2000W DS2000 90-264VAC 12 1 VDE, UL, 
cUL, CE  40x106.7x295.7 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

1300W- 
2000W UFE2000 90-264VAC 

180-264VAC 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 303.5x141.2x40.6 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

2900W DS2900 180-264VAC 12 (3.3) 1 (2) VDE, UL, 
cUL, CE  78x106x217 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

1350W 
2700W 
3000W 

DS3000PE 
90-140VAC 
180-264VAC 
208-264VAC 

12 1 CB,  UL, 
cUL, CE  261(283)x106x70.6 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 

1300W- 
6000W UFR6000 90-264VAC 

180-264VAC 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 475.6x330.2x43.8 OVP, SCP, 

TP, PFC CHM 
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Síťové napájecí zdroje k montáži na DIN lištu (120W až 960W) 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 
Ochrany Pozn. 

120W ADN5-24-
1PM-C 

85-264VAC 
90-375VDC 24 (22.5-28.5) 1 VDE, UL, 

CSA, CE  50x123x111 OVP, SCP DIN 

120W ADN5-24-
3PM-C 

3x 
320-540VAC 
450-760VDC 

24 (24-28) 1 VDE, UL, 
CSA, CE  50x123x111 OVP, SCP DIN 

240W ADN10-24-
1PM-C 

85-264VAC 
90-375VDC 24 (22.5-28.5) 1 VDE, UL, 

CSA, CE  60x123x111 OVP, SCP DIN 

240W ADN10-24-
3PM-C 

3x 
320-540VAC 
450-760VDC 

24 (24-28) 1 VDE, UL, 
CSA, CE  60x123x111 OVP, SCP DIN 

480W ADN20-24-
1PM-C 

85-264VAC 
90-375VDC 24 (24-28) 1 VDE, UL, 

CSA, CE  87x123x126 OVP, SCP DIN 

480W ADN20-24-
3PM-C 

3x 
320-540VAC 
450-760VDC 

24 (24-28) 1 VDE, UL, 
CSA, CE  85x123x119 OVP, SCP DIN 

960W ADN40-24-
1PM-C 

85-264VAC 
90-375VDC 24 (22.5-28.5) 1 VDE, UL, 

CSA, CE  180x123x122 OVP, SCP DIN 

960W ADN40-24-
3PM-C 

3x 
320-540VAC 24 (24-28) 1 VDE, UL, 

CSA, CE  180x123x123 OVP, SCP DIN 

 
Síťové napájecí zdroje pro 19“ systémy (350W až 12kW) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

350W HPS35 90-264VAC 12, (24), 48, (54) 1 TUV, UL, 
CSA, CE  40.5x107.6x266.5 OVP, SCP, 

TP, PFC RM 

1000W HPS10 85-264VAC 24, 28, 30, 48, 54, 60 1 TUV, UL, 
CSA, CE  97.3x128x317.5 OVP, SCP, 

TP, PFC RM 

1250W HPS12 90-264VAC 24, 28, 30, 48, 54, 60 1 TUV, UL, 
CSA, CE  97.3x128x317.5 OVP, SCP, 

TP, PFC RM 

350- 
1400W 

HPR1 
(1-4xHPS35) 90-264VAC 12, (24), 48, (54) 1 TUV, UL, 

CSA, CE  44.5x482.6x330.2 OVP, SCP, 
TP, PFC RM 

1200W 
1500W HPS15 90-264VAC 

180-264VAC 24, 28, 30, 48, 54, 60 1 TUV, UL, 
CSA, CE  97.3x128x317.5 OVP, SCP, 

TP, PFC RM 

1411W 
3000W HPS3000 90-140VAC 

180-264VAC 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE  40x106.7x327.6 OVP, SCP, 

TP, PFC RM 

4000W HPR3 
(4xHPS10) 85-264VAC 24, 28, 30, 48, 54, 60 1 TUV, UL, 

CSA, CE  132.6x482.6x355.6 OVP, SCP, 
TP, PFC RM 

5000W HPR3 
(4xHPS12) 100-264VAC 24, 28, 30, 48, 54, 60 1 TUV, UL, 

CSA, CE  132.6x482.6x355.6 OVP, SCP, 
TP, PFC RM 

6000W HPR3 
(4xHPS15) 180-264VAC 24, 28, 30, 48, 54, 60 1 TUV, UL, 

CSA, CE  132.6x482.6x355.6 OVP, SCP, 
TP, PFC RM 

5704W- 
12000W 

HPR12K 
(4xHPS3000) 

90-140VAC 
180-264VAC 48 1 TUV, UL, 

CSA, CE  N/A OVP, SCP, 
TP, PFC RM 

 
Síťové adaptery a externí napájecí zdroje (2W až 100W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

2W DCH2 90-264VAC 6.50 1 TUV, UL, 
CSA, CE  44.4x38x26 OVP, SCP EXT 

PT 

2.75W DCH3 100-254VAC 5 1 TUV, UL, 
cUL, CE  58x27x26.1 OVP, SCP EXT 

PT 

5W DCH5 100-240VAC 5 1 TUV, UL, 
CSA, CE  47.9x35.6x25.5 OVP, SCP EXT 

PT 

10W- 
12W DA12-M 90-264VAC 5, 12 1 TUV, UL, 

cUL, CE  60x28x63.1 OVP, SCP, 
TP 

EXT 
PT 
IM 

18W DA18-M 90-264VAC 12, 15 1 TUV, UL, 
cUL, CE  60x52.2x40.2 OVP, SCP, 

TP 

EXT 
PT 
IM 

24W AD24 90-264VAC 12 1 VDE, UL, 
CSA, CE 105x48x33 OVP, SCP, 

TP 
EXT 
DT 
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Síťové adaptery a externí napájecí zdroje (2W až 100W) - pokračování 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

40W DP40 90-264VAC 
127-300VDC 9, 12, 15, 18, 24, 48 1 TUV, UL, 

cUL, CE 124x61x39.5 OVP, SCP 
EXT 
DT 
IM 

60W DPS50 90-264VAC 
127-300VDC 5, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE 133x60.7x41.2 OVP, SCP EXT 
DT 

60W DPS50-M 90-264VAC 
127-300VDC 5, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE 133x60.7x41.2 OVP, SCP 
EXT 
DT 

MED 

100W AD100 90-264VAC 48 1 
NEMKO, 

UL, 
CSA, CE 

156x65x37.2 OVP, SCP, 
TP 

EXT 
DT 

 
Síťové napájecí zdroje konfigurovatelné (400W až 4920W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

400W 
(600W) MP4 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 
28, 30, 33, 36, 42, 48, 54, 60 

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP CON 

400W 
(600W) uMP4 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

0.9-3.6/40A, 3.2-6/36A, 
6-15/25A, 12-30/13A, 
28-54/7A, 2x(5-28)/4A 

1, 2 
(1-8) 

VDE, UL, 
CSA, CE  256.9x88.9x40 OVP, SCP, 

TP 
CON 
IM 

600W 
(800W) MP6 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 
28, 30, 33, 36, 42, 48, 54, 60 

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x127x63.5 OVP, SCP CON 

800W 
(1000W) MP8 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 
28, 30, 33, 36, 42, 48, 54, 60 

1, 2, 3 
(1-6) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x177.8x63.5 OVP, SCP CON 

1000W 
(1200W) MP1 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5, 6, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 
28, 30, 33, 36, 42, 48, 54, 60 

1, 2, 3 
(1-7) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x203.2x63.5 OVP, SCP CON 

1000W 
(1200W) uMP1 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

0.9-3.6/40A, 3.2-6/36A, 
6-15/25A, 12-30/13A, 
28-54/7A, 2x(5-28)/4A 

1, 2 
(1-12) 

VDE, UL, 
CSA, CE  256.9x127x40 OVP, SCP, 

TP 
CON 
IM 

750W 
(1100W) iMP4 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
(PRG: 1.8-6.1) 
6, 8, 10, 11, 12,  
(PRG: 5.4-13.2) 
14, 15, 18, 20,  

(PRG: 12.6-22) 
24, 28, 30, 33, 36, 
(PRG: 21.6-39.6) 

42, 48, 54, 60 
(PRG: 37.8-60) 

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 

1000W 
(1200W) iMP8 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
(PRG: 1.8-6.1) 
6, 8, 10, 11, 12,  
(PRG: 5.4-13.2) 
14, 15, 18, 20,  

(PRG: 12.6-22) 
24, 28, 30, 33, 36, 
(PRG: 21.6-39.6) 

42, 48, 54, 60 
(PRG: 37.8-60) 

1, 2, 3 
(1-6) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x177.8x63.5 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 

1200W 
(1500W) iMP1 

85-264VAC 
120-350VDC 

(180-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
(PRG: 1.8-6.1) 
6, 8, 10, 11, 12,  
(PRG: 5.4-13.2) 
14, 15, 18, 20,  

(PRG: 12.6-22) 
24, 28, 30, 33, 36, 
(PRG: 21.6-39.6) 

42, 48, 54, 60 
(PRG: 37.8-60) 

1, 2, 3 
(1-7) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x203.2x63.5 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 

1500W 
(3210W) iVS1 

  90-264VAC 
120-300VDC 

(170-264VAC) 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

18, 20, 24, 28, 30, 33, 36, 
42, 48, 54, 60 
(PRG: ±10%) 

1, 2, 3 
(1-9) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x127x127 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 
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Síťové napájecí zdroje konfigurovatelné (400W až 4920W) - pokračování 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

1800W 
(4500W) iVS3 

  90-264VAC 
120-300VDC 

(170-264VAC) 

 
2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

18, 20, 24, 28, 30, 33, 36, 
42, 48, 54, 60 
(PRG: ±10%) 

 

1, 2, 3 
(1-15) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x203.2x127 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 

3210W iVS6   3 x 
170-264VAC 

 
2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

18, 20, 24, 28, 30, 33, 36, 
42, 48, 54, 60 
(PRG: ±10%) 

 

1, 2, 3 
(1-9) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x127x127 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 

4920W iVS8   3 x 
170-264VAC 

 
2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

18, 20, 24, 28, 30, 33, 36, 
42, 48, 54, 60 
(PRG: ±10%) 

 

1, 2, 3 
(1-15) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x203.2x127 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 

3800W 
(4920W) iVS8H   3 x 380VAC 

(3 x 480VAC) 

 
2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 5.5,  
6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

18, 20, 24, 28, 30, 33, 36, 
42, 48, 54, 60 
(PRG: ±10%) 

 

1, 2, 3 
(1-14) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x203.2x127 OVP, SCP 

CON 
IM  

PRG 

 
Moduly AC/DC a DC/DC pro sestavení síťových napájecích zdrojů (90W až 1600W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet  
výstupů Schválení Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

90W-250W AIH-
DC/DC  250-420VDC 1.8, 3.3, 5, 12, 15, 24 1 TUV, UL, 

cUL, CE 58.4x61x12.7 OVP 
SCP MOD 

216W-600W AIF-
DC/DC  250-420VDC 1.8, 3.3, 5, 12, 15, 24 1 TUV, UL, 

cUL, CE 116.8x61x12.7 OVP 
SCP MOD 

600W AIF-
DC/DC  250-420VDC 48 1 TUV, UL, 

cUL, CE 116.8x61x12.7 OVP 
SCP MOD 

720W AIT-PFC 85-264VAC 393VDC 1 TUV, UL, 
cUL, CE 88.9x61x12 OVP 

TP 
MOD 
PFC 

1600W AIF-PFC 85-264VAC 
120-370VDC 380VDC 1 TUV, UL, 

cUL, CE 116.8x61x12.7 OVP 
SCP, TP 

MOD 
PFC 

 
LEGENDA k síťovým napájecím zdrojům: 
 
výstupní napětí bez vyznačení polarity = plovoucí výstup, ochrany: OVP=přepěťová, 
SCP=nadproudová, TP=teplotní, PFC=korekce účiníku vstupního síťového napětí (dle EN 61000-
3-2), Konstrukční provedení: OF=otevřené deskové provedení, MOD=zapouzdřený modul 
zdroje pro osazení do plošného spoje, RM=zdroj pro zasunutí do 19“ skříně, CHM=zdroj 
v kovovém krytu pro upevnění na šasi, DIN=zdroj pro upevnění na DIN lištu, 
CON=konfigurovatelný zdroj, BPC=odvod tepla ze zdroje přes základní desku, EXT=externí 
napájecí zdroj, DT=externí napájecí zdroj pro umístění na stole, PT=externí napájecí zdroj 
(adapter) do zásuvky, LED=zdroj konstantního napětí / zdroj konstantního proudu pro napájení 
diod LED, PRG=možnost programování, nastavení a monitorování výstupního napětí a dalších 
parametrů zdroje přes sběrnici I2C, I2C= I2C bus, PM=PM bus, TCA=napájení pro Micro 
Telecom Computing Architecture systém, MED=zdroj pro lékařskou elektroniku (dle ČSN EN 
60601), IM=zdroj pro IT a průmyslové použití (dle ČSN EN 60950) i pro lékařskou elektroniku 
(dle ČSN EN 60601), AVR=kontaktujte distributora pro aktuální dostupnost takto označeného 
výrobku   
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Měniče DC/DC s galvanickým oddělením 
mezi vstupem a výstupem (4W až 1200W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí 
(V) 

Počet 
výstupů Schválení Izolace 

Vstup/Výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

4W- 
6W ASA-6W  9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 CE 1500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

 7.5W- 
 10W ASA-10W 18-36VDC 

36-75VDC 2.5, 3.3, 5, 12 1 CE 1500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

  8W- 
 10W AEE10W-M 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

5, 12, ±12, ±15 1, 2 UL, cUL, 
IEC, EN 4200VAC 50.8x25.4x10.2/11 SCP MOD 

MED 

 8W- 
 10W CXA10 18-75VDC 3.3, 5, 12, 

±5, ±12, ±15 1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE 1500VDC 50.8x25.4x10 OVP, 

SCP 
OF 
AVR 

  13.2W- 
    15W AEE  9-36VDC 

   18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 CE 1500VDC 50.8x25.4x11.3 SCP MOD 

20W AET20 9-36VDC 
18-75VDC 

2.5, 3.3, 5, 
12, 15, 

±5, ±12, ±15 
1, 2 CE 1500VDC 50.8x40.6x12.2 OVP, 

SCP MOD 

20W AXA20 9-36VDC 
18-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
24, ±12, ±15 1, 2 TUV, 

   UL, cUL 1500VDC 25.4x25.4x10.2 SCP MOD 

20W CXA20 18-75VDC 3.3, 5, 12, 
±5, ±12 1, 2 VDE, UL, 

CSA, CE 1500VDC 50.8x40.6x10.5 OVP, 
SCP 

OF 
AVR 

20W- 
25W AET25-30 9-36VDC 

18-75VDC 

2.5, 3.3, 5, 
12, 15, 

±12, ±15 
1, 2 CE 1500VDC 50.8x40.6x12.2 OVP, 

SCP MOD 

18W- 
35W ALD15 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 

2.5, 3.3, 5, 12 1 TUV, 
   UL, cUL 1500VDC 33x22.9x8.9 OVP, 

SCP, TP 
OF 

SMD 

49.5W AVD50B-
48S3V3 36-75VDC 3.3 1 TUV, UL, 

   cUL, CE 1500VDC 33x22.9x9.4 OVP, 
SCP, TP OF 

26.4W- 
  40W AEE40W 9-36VDC 

18-75VDC 

3.3, 5, 
12, 15, 24, 
±12, ±15 

1, 2 

 
UL, cUL, 
IEC, EN 

 

1500VDC 50.8x25.4x10.2/11 OVP, 
SCP, TP MOD 

33W- 
50W AEE50W 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 

12, 15, 24 1 

 
UL, cUL, 
IEC, EN 

 

1500VDC 50.8x25.4x10.2/11 OVP, 
SCP, TP MOD 

50W AVD50-
48S05 36-75VDC 5 1 TUV, UL, 

   cUL, CE 1500VDC 33x22.9x9.4 OVP, 
SCP, TP OF 

   50W ERM50 
43-101VDC 

   66-
160VDC 

5, 12, 15, 24 1 TUV, 
   UL, cUL 3000VAC 57.9x36.8x12.7 SCP MOD 

RAIL 

50W IBC04 18-60VDC 12 1    UL, CE 1500VDC 58.4x22.9x8.7 OVP, 
SCP, TP OF 

30W- 
60W ALD25 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 

2.5, 3.3, 5 1 TUV, 
   UL, cUL 1500VDC 33x22.9x8.9 OVP 

SCP 
OF 

SMD 
30W- 
66W AVD75 36-75VDC 1.2, 3.3 1 TUV, UL, 

   cUL, CE 1500VDC 33x22.9x10.5 OVP, 
SCP, TP OF 

72W AGQ300 36-75VDC 1.2 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 2000VDC 57.9x36.8x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

30W- 
75W AVO75 36-75VDC 1.2, 1.8, 2.5, 

3.3, 5, 12 1 UL, cUL, 
   IEC, CE 

 
2000VDC 

 
57.9x22.9x8.5 OVP, 

SCP, TP OF 

   75W ERM75 
43-101VDC 

   66-
160VDC 

5, 12, 15, 24 1 TUV, 
   UL, cUL 3000VAC 57.9x36.8x12.7 SCP MOD 

RAIL 

25W-
80.4W LES-B 36-75VDC 1, 1.2, 1.5, 1.8, 

2.5, 3.3, 5, 12 1 TUV, UL, 
CSA 2250VDC 58.4x22.9x8.1 

58.4x22.9x9.1 
OVP, 

SCP, TP 
OF 

SMD 

82.5W AGH100 36-75VDC 3.3 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 1500VDC 57.9x61x10 OVP, 

SCP, TP OF 

82.5W- 
 84W AVD85 36-75VDC 3.3, 12 1 TUV, UL, 

   cUL, CE 1500VDC 33x22.9x10.5 OVP, 
SCP, TP OF 

54W- 
99W LQS-24V 18-36VDC 1.8, 3.3 1 VDE, UL, 

cUL 2250VDC 58.4x36.8x7.6 
58.4x36.8x7.1 

OVP, 
SCP, TP 

OF 
SMD 

36W- 
100W AGQ100 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 

2.5, 3.3, 12 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 2000VDC 57.9x36.8x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

60W- 
100W AVO100 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 

2.5, 3.3, 5 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 

1500VDC, 
2250VDC 

pro výstup 5V 
57.9x22.9x9.5 OVP, 

SCP, TP OF 

100W ALH25 36-75VDC 5/3.3 2 VDE,UL, 
cUL 1500VDC 57.9x61x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 
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Měniče DC/DC s galvanickým oddělením mezi vstupem a výstupem (4W až 1200W) - pokrač. 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí 
(V) 

Počet 
výstupů Schválení Izolace 

Vstup/Výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

100W BXB100 18-36VDC 
36-75VDC 

12 
5, 12 1 VDE, UL, 

CSA, CE 1500VDC 57.9x61x12.7 OVP, 
SCP, TP MOD 

120W AVO120 36-75VDC 12 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 2000VDC 57.9x22.9x9.5 OVP, 

SCP, TP OF 

48W- 
132W AGQ200 36-75VDC 1.2, 1.5, 

1.8, 3.3 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 2000VDC 57.9x36.8x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

150W AGH150 36-75VDC 5 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 2000VDC 57.9x61x10 OVP, 

SCP, TP OF 

150W AGQ150 36-75VDC 5 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 2250VDC 57.9x36.8x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

60W- 
200W LQS-48V 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 

2.5, 3.3, 5 1 VDE,UL, 
cUL 2250VDC 58.4x36.8x7.6 OVP, 

SCP, TP OF 

240W AVO240 41-75VDC 12 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 1500VDC 57.9x22.9x10/12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

  175W- 
 250W NLP250-DC -38-60VDC 12 / (5, 12)     1 (3) VDE, UL, 

cUL 1500VDC 177.8x101.6x38.1 OVP, 
SCP,TP OF 

250W ATCR250-
48D12-03J -36-72VDC 12 / 3.3 2 TUV, 

   UL, cUL 2250VDC 59x46x21.1 OVP, 
SCP, TP 

OF 
TCA 

250W AVO250 36-75VDC 28 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 1500VDC 58.1x23x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

308W RFB300 18-36VDC 
36-75VDC 

7.2-13.2 nastav, 
16.8-29.4 nastav 1 VDE, UL, 

cUL 1500VDC 57.7x60.7x10.2 
57.7x60.7x12.7 

OVP, 
SCP, TP MOD 

350W AVE350B 36-75VDC 28 1 TUV, UL, 
cUL, CE  1500VDC 57.9x61x12.7 OVP, 

SCP, TP MOD 

360W AGH360 36-75VDC 12 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 1500VDC 57.9x61x11 OVP, 

SCP, TP OF 

396W AVQ400 36-75VDC 12 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 1500VDC 57.9x36.8x9.5 OVP, 

SCP, TP OF 

450W AVE450B 36-75VDC 28 1 TUV, UL, 
cUL, CE  1500VDC 57.9x61x12.7 OVP, 

SCP, TP MOD 

450W AVE450D 36-75VDC 28 / 5.5 2 TUV, UL, 
cUL, CE  1500VDC 57.9x61x12.7 OVP, 

SCP, TP MOD 

450W DS450DC 40-75VDC 12 1 
NEMKO, 
UL, cUL, 

CE 
2120VDC 40x78x280 

OVP, 
SCP, 
TP 

CHM 
RM 

460W DS460SDC 40-72VDC 12 1 UL, cUL,  
TUV, CE 2120VDC 39.9x86.4x243.2 

OVP, 
SCP, 
TP 

CHM 
RM 

550W DS550DC 40-75VDC 12 1 
NEMKO, 
UL, cUL, 

CE  
2120VDC 40x78x280 

OVP, 
SCP, 
TP 

CHM 
RM 

600W AGF600-
24S28 18-36VDC 28 1 TUV, UL, 

   cUL, CE 1500VDC 116.8x61x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

600W AGF600-
48S30 36-75VDC 30 1 TUV, UL, 

   cUL, CE 1500VDC 116.8x61x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

600W AVE600 36-75VDC 12 1 TUV, UL, 
CE  1500VDC 57.9x61x12.7 

OVP, 
SCP, 
TP 

MOD 

650W DS650DC -39-72VDC 12 1 
NEMKO, 
UL, cUL, 

CE 
2120VDC 40x81.3x279.4 

OVP, 
SCP, 
TP 

CHM 
RM 

700W AGF700 36-75VDC 30 (15-33) 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 1500VDC 116.8x61x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

800W AGF800 36-75VDC 28 1 TUV, UL, 
   cUL, CE 1500VDC 116.8x61x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

850W DS850DC -39-72VDC 12 1 
NEMKO, 
UL, cUL, 

CE 
2120VDC 40x81.3x279.4 

OVP, 
SCP, 
TP 

CHM 
RM 

1200W DS1200DC -40-72VDC 12 1 EN,  UL, 
cUL, CE 2120VDC 39.9x81.3x279.4 

OVP, 
SCP, 
TP 

CHM 
RM 
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Měniče DC/DC bez galvanického oddělení 
mezi vstupem a výstupem (1.8W až 400W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů Schválení 

Izolace 
 

Vstup/Výstup 
Rozměry(mm) Ochrany Pozn. 

1.77W-
15W LGA03C 3-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 - - 16.3x16.3x3.27 OVP 

SCP MOD 

15W LDO03C 3-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 15.5x9.4x5.4 

15.5x9.4x7.4 
SCP 
OVP 

OF 
SMD 

15W PTH 
03050W 2.95-3.65VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL - 22.1x12.6x8.5 SCP OF 

SMD 
8.3W- 
18.2W 

SMT05E-
05 3.0-5.5VDC 1.5 

0.75-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 20.3x11.4x6.7 SCP, TP SMD 

18.2W SMT05E-
12 10-14VDC 0.8-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 20.3x11.4x6 SCP, 

TP SMD 

18.2W SIL05E-05 3.0-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 22.9x10.2x7.1 SCP, 
TP OF 

20W PTV 
03010W 2.95-3.6VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL, 

cUL - 22.9x10.2x8.4 SCP OF 

21.6W PTH 
05050W 4.5-5.5VDC 0.8-3.6 nastav. 1 TUV, UL - 22.1x12.6x8.5 SCP OF 

SMD 

25W PTH 
03060W 2.95-3.65VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL - 25.3x15.75x9 SCP OF 

SMD 

28.8W PTV 
05010W 4.5-5.5VDC 0.8-3.6 nastav. 1 TUV, UL, 

cUL - 22.9x10.2x8.4 SCP OF 

  3.54W- 
   30W LGA06C 3-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 - - 16.3x16.3x3.27 OVP 

SCP MOD 

20W 
30W SIL06C 4.5-5.5VDC 

10.2-13.8VDC 
0.9-3.3 nastav. 
0.9-5.0 nastav. 1 TUV, UL - 30.5x15.5x13.4 SCP OF 

20W 
30W SMT06C 4.5-5.5VDC 

10.2-13.8VDC 
0.9-3.3 nastav. 
0.9-5.0 nastav. 1 TUV, UL 

cUL - 30.5x13.5x11.8 SCP SMD 

30W LDO06C 3-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 16.5x10.4x9.4 

16.5x10.4x11.3 
SCP, 
OVP 

OF 
SMD 

8W- 
33W SIL10E-05 4.5-5.5VDC 

3.0-5.5VDC 

3.3, 0.8-3.63 nastav. 
0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 

2.5 
1 TUV, UL - 50.8x12.7x8.0 SCP, TP OF 

33W SMT10E-
12 10-14VDC 0.8-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 33x13.5x8.2 SCP, 

TP SMD 

10.8W 
33W 

PTH 
12050 10.8-13.2VDC 0.8-1.8 nastav. 

1.2-5.5 nastav. 1 TUV, UL - 22.1x12.6x8.5 SCP OF 
SMD 

36W PTH 
05060W 4.5-5.5VDC 0.8-3.6 nastav. 1 TUV, UL - 25.3x15.75x9 SCP OF 

SMD 

13W- 
36.3W 

SMT10E-
05 

3.0-5.5VDC 
4.5-5.5VDC 

1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 0.8-
3.63  
3.3 

1 TUV, UL - 33x13.5x8.2 SCP, TP SMD 

37.5W PTH 
03010W 2.95-3.65VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL - 34.8x15.75x9 SCP OF 

SMD 
31.2W 
39.6W SMT12F 2.97-3.63VDC 

3.0-5.5VDC 
0.9-2.6 nastav. 
0.9-3.3 nastav. 1 TUV, UL - 16x13.5x7.9 SCP, TP SMD 

15W- 
44W 

PTV 
12010 10.8-13.2VDC 0.8-1.8 nastav. 

1.2-5.5 nastav. 1 TUV, UL, 
cUL - 22.9x10.2x8.4 SCP OF 

45W PTV 
03020W 2.95-3.6VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL, 

cUL - 44.5x12.7x9.4 SCP OF 

49.5W SIL15E-12 10-14VDC 0.8-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 50.8x12.7x7.8 SCP, 
TP OF 

49.5W SMT15E-
12 10-14VDC 0.8-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 33x13.5x8.2 SCP, 

TP SMD 

5.9W- 
50W LGA10C 3-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 - - 16.3x16.3x3.27 OVP 

SCP MOD 

50W LDO10C 3-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 16.5x10.4x11.4 

16.5x10.4x13.1 
SCP, 
OVP 

OF 
SMD 

50W SMT15E-
05 

3.0-5.5VDC 
4.5-5.5VDC 

2.5, 0.8-3.63 nastav. 
3.3 1 TUV, UL - 33x13.5x8.2 SCP, TP SMD 

54W PTH 
05010W 4.5-5.5VDC 0.8-3.6 nastav. 1 TUV, UL - 34.8x15.75x9 SCP OF 

SMD 

28W- 
55W SIL15E-05 3.0-5.5VDC 

4.5-5.5VDC 

1.8, 2.5, 0.8-3.63 
nastav. 

3.3 
1 TUV, UL - 50.8x12.7x7.8 SCP, TP OF 

55W PTH 
03020W 2.95-3.65VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL - 38x22.1x9 SCP, TP OF 

SMD 
18W 
55W 

PTH 
12060 10.8-13.2VDC 0.8-1.8 nastav. 

1.2-5.5 nastav. 1 TUV, UL - 25.3x15.75x9 SCP OF 
SMD 
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Měniče DC/DC bez galvanického oddělení mezi vstupem a výstupem (1.8W až 400W)-pokrač. 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů Schválení 

Izolace 
 

Vstup/Výstup 
Rozměry(mm) Ochrany Pozn. 

64.8W PTV 
05020W 4.5-5.5VDC 0.8-3.6 nastav. 1 TUV, UL, 

cUL - 44.5x12.7x9.4 SCP OF 

 21.6W- 
66W 

PTH 
12010 10.8-13.2VDC 0.8-1.8 nastav. 

1.2-5.5 nastav. 1 TUV, UL - 34.8x15.75x9 SCP OF 
SMD 

8.9W- 
75W LGA15C 3-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 - - 16.3x16.3x4.57 OVP 

SCP MOD 

50W- 
75W SIL15C 4.5-5.5VDC 

10.2-13.8VDC 
0.9-3.3 nastav. 
0.9-5.0 nastav. 1 TUV, UL - 30.5x27.9x12.1 SCP OF 

50W- 
75W SMT15C 4.5-5.5VDC 

10.2-13.8VDC 
0.9-3.3 nastav. 
0.9-5.0 nastav. 1 TUV, UL 

cUL - 30.5x27.9x11.6 SCP SMD 

75W PTH 
03030W 2.95-3.65VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL - 34.8x28.45x9 SCP, TP OF 

SMD 

  79.2W PTH 
05020W 4.5-5.5VDC 0.8-3.6 nastav. 1 TUV, UL - 38x22.1x9 SCP, TP OF 

SMD 

80W DDR12 10.8-13.2VDC 1.125-1.375 nastav. 
2.250-2.750 nastav. 2 TUV, UL - 76.2x34.8x12.9 SCP OF 

28.8W- 
88W 

PTV 
12020 10.8-13.2VDC 0.8-1.8 nastav. 

1.2-5.5 nastav. 1 TUV, UL, 
cUL - 44.5x12.7x9.4 SCP OF 

 32.4W- 
99W 

PTH 
12020 10.8-13.2VDC 0.8-1.8 nastav. 

1.2-5.5 nastav. 1 TUV, UL - 38x22.1x9 SCP,  
TP 

OF 
SMD 

99W SIL30E-12 8-14VDC 0.8-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 50.8x12.7x7.8 SCP, 
TP OF 

99W SMT30E-
12 8-14VDC 0.8-3.63 nastav. 1 TUV, UL - 33x13.5x8.1 SCP, TP OF 

SMD 
11.8W-
100W LGA20C 4.5-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 - - 16.3x16.3x5.33 OVP 

SCP MOD 

100W SIL20C2 4.5-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 30.5x15.5x11.7 

30.5x15.5x12.2 
SCP, 
OVP OF 

100W SMT20C2 4.5-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 30.5x15.5x12.2 SCP, 

OVP SMD 

108W PTH 
05030W 4.5-5.5VDC 0.8-3.6 nastav. 1 TUV, UL - 34.8x28.45x9 SCP, TP OF 

SMD 

125W SIL25C 10.2-13.8VDC -4.5 až –5.5 nastav. 1 TUV, UL - 61x31.8x13.2 SCP, 
TP OF 

46.8W 
143W 

PTH 
12030 10.2-13.8VDC 0.8-1.8 nastav. 

1.2-5.5 nastav. 1 TUV, UL - 34.8x28.45x9 SCP, TP OF 
SMD 

150W PTH 
04040W 2.95-5.5VDC 0.8-2.5 nastav. 1 TUV, UL, 

cUL - 51.9x26.5x9.1 
51.9x26.5x9.4 

SCP 
TP 

OF 
SMD 

150W SIL30C 10.2-13.8VDC 0.9-5.0 nastav. 1 TUV, UL - 61x31.8x11.9 SCP, 
TP OF 

150W SMT30C 10.2-13.8VDC 0.9-5.0 nastav. 1 TUV, UL 
cUL - 57.9x36.8x10.8 SCP 

TP SMD 

200W SIL40C 10.2-13.8VDC 0.9-5.0 nastav. 1 TUV, UL - 61x31.8x11.9 SCP, 
TP OF 

200W SIL40C2 4.5-13.8VDC 0.6-5.0 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 30.5x27.9x10.9 

30.5x27.9x11.9 
SCP, 
OVP OF 

200W SMT40C2 4.5-13.8VDC 0.6-5.0 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 30.5x27.9x11.2 SCP, 

OVP SMD 

275W PTH 
12040W 8.0-14.0VDC 0.8-5.5 nastav. 1 TUV, UL, 

cUL - 51.9x26.5x9.1 
51.9x26.5x9.4 

SCP 
TP 

OF 
SMD 

400W SIL80C2 4.7-13.8VDC 0.84-5.1 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 61x31.8x17.5 

61x31.8x18 
SCP, 

OVP, TP OF 

400W SMT80C2 4.7-13.8VDC 0.84-5.1 nastav. 1 TUV, UL,  
cUL - 61x33..4x17.2 SCP, 

OVP, TP SMD 

 
LEGENDA k měničům DC/DC: 
 
výstupní napětí bez vyznačení polarity = plovoucí výstup (ne u měničů DC/DC bez oddělení vstup/výstup),   
ochrany:   OVP=přepěťová, SCP=nadproudová, TP=teplotní,   Konstrukční provedení: 
MOD=zapouzdřený modul, OF=otevřené provedení, SMD=provedení SMD, CHM=v kovovém krytu 
pro upevnění na šasi, RM=pro zasunutí do 19“ skříně, RAIL=měniče pro aplikace v železniční technice, 
MED=měnič DC/DC pro lékařskou elektroniku (dle EN 60601), PFC=vstupní síťový modul 
s usměrňovačem a korekcí účiníku vstupního napětí (dle EN 61000-3-2) pro napájení DC/DC měničů řady 
AIH a AIF, TCA=napájení pro Advanced / Micro Telecom Computing Architecture systém,  
AVR=kontaktujte distributora pro aktuální dostupnost takto označeného výrobku 



 
 

 VUMS-POWERPRAG s.r.o. 
 Lužná 2, 160 00 Praha 6 

  TEL/FAX: +420-235 366 129  *  E-Mail: powerprg@volny.cz 
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Přehled měničů DC/DC a vyzváněcích generátorů 
od firmy 

 

 

BEL Power 
 

 
 

 
Měniče DC/DC izolované (1.3W až 700W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

1.3W VRXZ 24-28VDC 2x22.5,  2x27 2 IZOL 2000VDC 22.9x10.2x8.6 OVP, 
SCP, TP 

OF 
SIP 

  10W 0RLC-10U05x 18-75VDC 5 1 1500VDC 50.8x25.4x12.1 OVP, 
SCP, TP OF 

10W-
12W 0RLC-10T 36-72VDC 5, 12, 24 1 1500VDC 48.5x24.9x12.1 OVP, 

SCP OF 

23W-
30W 0RLC-25T 36-75VDC 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 50.8x25.4x11.1 OVP, 

SCP, TP OF 

18W-
36W xRSB-30T 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 1500VDC 33x22.9x9.6 OVP, 

SCP, TP 
OF 

SMD 

 40W xRSB-50R08x 18-36VDC 8 1 1500VDC 33x22.9x9.6 
33x22.9x8.5 

OVP, 
SCP, TP 

OF 
SMD 

 40W VRYB-40T03x 36-75VDC 3.3 1 1500VDC 50.8x12.7x8.84 OVP, 
SCP, TP 

OF 
SIP 

22W-
42W xRSB-40U 18-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 1500VDC 33x22.9x11.4 OVP, 

SCP, TP 
OF 

SMD 

49.5W xRSB-50T03C 36-75VDC 3.3 1 1500VDC 33x22.9x9.6 
33x22.9x9.2 

OVP, 
SCP, TP 

OF 
SMD 

18W-
60W 0RCY-60T 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 2000VDC 58.4x22.8x10.5 OVP, 

SCP, TP OF 

33W-
60W xRSB-50T 36-75VDC 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 1500VDC 33x22.9x9.6 

33x22.9x9.2 
OVP, 

SCP, TP 
OF 

SMD 

  60W 0RCY-C2TV2x 36-75VDC 1.2 1 1500VDC 58.4x22.9x10.3 OVP, 
SCP, TP OF 

50W-
72W 0RCY-50T 36-75VDC 8.5, 12 1 1500VDC 58.4x22.8x12.4 OVP, 

SCP, TP OF 

  72W G2PW1V260 36-75VDC 1.2 1 2250VDC 57.9x36.8x9.7 OVP, 
SCP, TP OF 

    78W 0RXU-75TD10 36-75VDC +12/-12 2 1500VDC 57.9x61x12.1 OVP, 
SCP, TP OF 

  90W G2PW1V560 36-75VDC 1.5 1 2250VDC 57.9x36.8x9.7 OVP, 
SCP, TP OF 

  96W GMDC12V08 18-36VDC 12 1 2000VDC 57.9x36.8x11.8 
57.9x36.8x12.7 

OVP, 
SCP, TP OF 

  96W GMDW12V08 36-75VDC 12 1 2000VDC 57.9x36.8x11.8 
57.9x36.8x12.7 

OVP, 
SCP, TP OF 

  99W 0RCY-C2T03x 36-75VDC 3.3 1 1500VDC 58.4x22.9x9.5 OVP, 
SCP, TP OF 

36W-
100W 0RCY-85T 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 2000VDC 58.4x22.8x10 OVP, 

SCP, TP OF 

36W-
100W 0RQB-C0U 18-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 2000VDC 58.4x36.8x10 OVP, 

SCP, TP OF 

 100W GAQW3V330 36-75VDC 3.3 1 2250VDC 57.9x22.9x9.8 OVP, 
SCP, TP OF 

102W GLDW34V03 36-75VDC 34 (16.5-35.5) 1 2000VDC 57.9x36.8x11.8 
57.9x36.8x12.7 

OVP, 
SCP, TP OF 
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Měniče DC/DC izolované (1.3W až 700W)-pokračování 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

108W G2PW1V860 36-75VDC 1.8 1 2250VDC 57.9x36.8x9.7 OVP, 
SCP, TP OF 

120W 0RQB-C8TV2x 36-75VDC 1.2 1 1500VDC 58.4x36.8x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

60W-
144W 0RQB-C5T 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 1500VDC 58.4x36.8x10 OVP, 

SCP, TP OF 

 144W 0RCY-C2T12x 36-75VDC 12 1 1500VDC 58.4x22.9x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

144W 0RQB-C5U 18-75VDC 5, 12, 15 1 1500VDC 58.4x36.8x12.7 SCP 
TP OF 

108W-
150W 0RQ1-C5T 36-75VDC 1.8, 3.3, 5, 7, 12 1 1500VDC 57.9x36.8x10.2 

59.5x38.4x13.9 
OVP, 

SCP, TP OF 

150W G2PW2V560 36-75VDC 2.5 1 2250VDC 57.9x36.8x9.7 OVP, 
SCP, TP OF 

150W G2PW5V030 36-75VDC 5 1 2250VDC 57.9x36.8x9.7 OVP, 
SCP, TP OF 

150W-
165W 0RHB-C5T 36-75VDC 3.3, 5 1 2000VDC 57.5x61x10.7 OVP, 

SCP, TP OF 

192W GPBW24V08 36-75VDC 24 (12-25.2) 1 2250VDC 57.9x61x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

72W-
200W 0RHW-D0T 36-75VDC 1.2, 3.3 1 2000VDC 57.5x61x12.7 OVP, 

SCP, TP OF 

208W GPBW52V04 36-75VDC 52 1 2250VDC 57.9x61x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

216W 0RQB-D0T12x 36-75VDC 12, 28 1 2250VDC 58.4x36.8x10 OVP, 
SCP, TP OF 

216W 0RX3-D2T12x 36-75VDC 12 1 1500VDC 57.9x36.8x12.8 OVP, 
SCP, TP OF 

96W-
240W 0RHB-D0T 36-75VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 1 2000VDC 57.5x61x10.7 OVP, 

SCP, TP OF 

240W 0RQB-T0R12x 18-36VDC 12 1 1500VDC 58.4x36.8x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

300W 0RQ1-T0T12x 36-75VDC 12 1 2250VDC 57.9x36.8x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

300W 0RQB-T0T12x 36-75VDC 12 1 1500VDC 58.4x36.8x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

384W 0RQB-Q2T09x 36-75VDC 9.6 1 1500VDC 58.4x36.8x17 OVP, 
SCP, TP OF 

390W 0RQB-Q2T06x 36-75VDC 6.5 1 1500VDC 58.4x36.8x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

400W 0RQB-Q0T12C 36-75VDC 12 1 1500VDC 58.4x36.8x11.9 OVP, 
SCP, TP OF 

400W 0RQB-Q0T12D/F 36-75VDC 12 1 1500VDC 58.4x36.8x13.5 
58.4x36.8x20 

OVP, 
SCP, TP OF 

424W HBW53V08MRG 38-55VDC 53 (42-56) 1 2250VDC 58.4x61x12.4 OVP, 
SCP, TP OF 

451W GALW9V647 36-75VDC 9.6 1 1500VDC 108x36.8x14.7 
108x36.8x24.9 

OVP, 
SCP, TP OF 

700W 0RFB-S0T280 36-76VDC 28 1 1500VDC 116.8x61x12.7 OVP, 
SCP, TP OF 

 
Měniče DC/DC neizolované snižujícího typu POL (1.2W až 400W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

1.2W- 
10W SLIN-02E2AL 3-14VDC 0.6-5.5 nastav. / 2A 1 - 12.2x12.2x6.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

1.8W- 
10W SLIN-03F1Ax 2.4-5.5VDC 0.6-3.63 nastav. / 3A 1 - 12.2x12.2x6.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

1.8W- 
10W SLIN-03F2Ax 2.4-5.5VDC 0.6-3.63 nastav. / 3A 1 - 12.2x12.2x6.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

2.25W- 
10W SRBA-03F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 3A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
  2.25W- 
   10W VRBA-03F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 3A 1 - 25.4x12.7x6.9 SCP SIP 

POL 
1.8W- 
15W SLIN-03E1Ax 4.5-14VDC 0.59-5.5 nastav. / 3A 1 - 12.2x12.2x6.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 
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Měniče DC/DC neizolované snižujícího typu POL (1.2W až 400W) – pokračování 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

1.8W- 
15W SLIN-03E2Ax 4.5-14VDC 0.59-5.5 nastav. / 3A 1 - 12.2x12.2x6.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

   1.8W- 
   15W VRAE-03E1A0 4.5-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. / 3A 1 - 16.5x10.4x8.1 SCP SIP 

POL 
2.25W- 
15W SRBA-03E1Ax 4.5-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 3A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
2.25W- 
15W SRBA-03A1Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 3A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
 2.25W- 
   15W VRBA-03A1Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 3A 1 - 22.9x10.2x6.2 SCP SIP 

POL 
 2.25W- 
   15W VRBA-03E1Ax 4.5-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 3A 1 - 25.4x12.7x6.9 SCP SIP 

POL 

  19W SRDC-16D120 3-15VDC 1.2 / 16A 1 - 57.5x25.9x10.2 SCP SMD 
POL 

  9W- 
 19.8W VRPB-06B 4.5-5.5VDC 1.5, 2.5, 3.3 / 6A 1 - 54.9x14x8.7 SCP SIP 

POL 
3.6W- 
20W SLIN-06F1Ax 2.4-5.5VDC 0.6-3.63 nastav. / 6A 1 - 12.2x12.2x7.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

3.6W- 
20W SLIN-06F2Ax 2.4-5.5VDC 0.6-3.63 nastav. / 6A 1 - 12.2x12.2x7.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

4.5W- 
21.8W SRBA-06F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 6A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
4.5W- 
21.8W SRBA-06F2Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 6A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
  4.5W- 
  21.8W VRBA-06F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 6A 1 - 25.4x12.7x6.2 SCP SIP 

POL 
  4.5W- 
  21.8W VRBA-06F2Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 6A 1 - 25.4x12.7x6.2 SCP SIP 

POL 
 10.5W-   
  23W V7PC-07A 10,8-13.2VDC 1.5, 2.5, 3.3 / 7A 1 - 63.5x14x10.8 SCP 

TP 
SIP 

POL 
2.25W- 
21.8W xRPB-06F1Ax 3-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 6A 1 - 50.8x14x9.1 SCP 

OT 
SIP 

POL 
   9W- 
  25W VRPB-10C 3-3.6VDC 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 / 10A 1 - 50.8x14x9.8 SCP SIP 

POL 
   15W- 
   25W VRPC-10C 3-3.6VDC 1.5, 1.8, 2.5 / 10A 1 - 63.5x14x9.2 SCP SIP 

POL 

  29W SRDC-16D180 3-15VDC 1.8 / 16A 1 - 57.5x25.9x10.2 SCP SMD 
POL 

  3.54W- 
   30W VRAE-06E1A0 4.5-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. / 6A 1 - 16.5x10.4x8.1 SCP SIP 

POL 
4.5W- 
30W SRBA-06A1Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 6A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
4.5W- 
30W SRBA-06E1Ax 4.5-14VDC 

7.0-14VDC 
0.75-3.3 nastav. / 6A 
0.75-5.0 nastav. / 6A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
4.5W- 
30W SRBA-06E2Ax 4.5-14VDC 

7.0-14VDC 
0.75-3.3 nastav. / 6A  
0.75-5.0 nastav. / 6A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
 4.5W- 
  30W VRBA-06E1Ax 4.5-14VDC 

7.0-14VDC 
0.75-3.3 nastav. / 6A 
0.75-5.0 nastav. / 6A 1 - 25.4x12.7x6.2 SCP SIP 

POL 
4.5W- 
30W VRBA-06E2Ax 4.5-14VDC 

7.0-14VDC 
0.75-3.3 nastav. / 6A 
0.75-5.0 nastav. / 6A 1 - 25.4x12.7x6.2 SCP SIP 

POL 
3.5W- 
30W SLIN-06E1Ax 4.5-14VDC 0.59-5.5 nastav. / 6A 1 - 12.2x12.2x7.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

3.5W- 
30W SLIN-06E2Ax 4.5-14VDC 0.59-5.5 nastav. / 6A 1 - 12.2x12.2x7.3 SCP 

TP 
SMD 
POL 

4.5W- 
33W SRBA-06A2Ax 8.3-14VDC 0.75-5.5 nastav. / 6A 1 - 20.3x11.4x6.4 SCP SMD 

POL 
 4.5W- 
  33W VRBA-06A2Ax 8.3-14VDC 0.75-5.5 nastav. / 6A 1 - 25.4x12.7x6.2 SCP SIP 

POL 
    9W-   
   33W VRPB-10B 4.5-5.5VDC 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 / 

10A 1 - 50.8x14x9.8 SCP 
TP 

SIP 
POL 

   15W- 
   33W VRPC-10A 10.8-13.2VDC 1.5, 2.5, 3.3 / 10A 1 - 63.5x14x9.2 SCP SIP 

POL 
   15W- 
   33W VRPC-10B 10.8-13.2VDC 1.5, 2.5, 3.3 / 10A 1 - 63.5x14x9.1 SCP SIP 

POL 
 4.5W- 
  36W VRBA-06A1Ax 10-14VDC 0.75-6.0 nastav. / 6A 1 - 25.4x12.7x6.2 SCP SIP 

POL 
7.5W- 
36W SRBC-10E1Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 33x13.5x8 SCP 

TP 
SMD 
POL 

7.5W- 
36W SRBC-10E2Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 33x13.5x8 SCP 

TP 
SMD 
POL 
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Měniče DC/DC neizolované snižujícího typu POL (1.2W až 400W) – pokračování 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

7.5W- 
36W SRBC-10F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 33x13.5x8 SCP 

TP 
SMD 
POL 

7.5W- 
36W SRBC-10F2Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 33x13.5x8 SCP 

TP 
SMD 
POL 

  7.5W- 
  36W VRBC-10E1Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP SIP 

POL 
  7.5W- 
  36W VRBC-10E2Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP 

TP 
SIP 

POL 
  7.5W- 
  36W VRBC-10F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP SIP 

POL 
  7.5W- 
  36W VRBC-10F2Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 10A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP SIP 

POL 
 13.5W- 
 37.5W VRPB-15C 3-3.6VDC 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 / 15A 1 - 50.8x14x9.8 SCP SIP 

POL 
  18W- 
 37.5W VRPD-15C 3-3.6VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 / 15A 1 - 76.2x14x9.9 SCP SIP 

POL 
7.2W- 
40W SLIN-12F1Ax 2.4-5.5VDC 0.6-3.63 nastav. / 12A 1 - 20.3x11.4x8.5 SCP 

TP 
SMD 
POL 

7.2W- 
40W SLIN-12F2Ax 2.4-5.5VDC 0.6-3.63 nastav. / 12A 1 - 20.3x11.4x8.5 SCP 

TP 
SMD 
POL 

   40W SRDC-16D250 4.5-15VDC 2.5 / 16A 1 - 57.5x25.9x10.2 SCP SMD 
POL 

   40W SRXA-40AQ1L 10.8-13.2 +1.2/6A, +2.5/1.5A, 
+3.3/1.5A, -12/2A 4 - 45x22.9x12.4 SCP SMD 

POL 
  18W- 
  49.5W VRPD-15B 3-3.6VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 / 15A 1 - 76.2x14x9.9 SCP SIP 

POL 
  18W- 
  49.5W VRPF-15B1AC 4.5-5.5VDC 1.2-3.3 nastav. / 15A 1 - 30.5x25.4x11.6 SCP SIP 

POL 
   5.9W- 
   50W VRAE-10E1A0 4.5-13.8VDC 0.59-5.1 nastav. / 10A 1 - 16.5x10.4x8.1 SCP SIP 

POL 
7.5W- 
50W SRBC-10A1Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 10A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

7.5W- 
50W SRBC-10A2A 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 10A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

  7.5W- 
   50W VRBC-10A1Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 10A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP SIP 

POL 
  7.5W- 
   50W VRBC-10A2Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 10A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP SIP 

POL 

   9W- 
  50W VRPB-10D 

3.0-13.2VDC 
3.1-13.2VDC 
4.5-13.2VDC 
8.0-13.2VDC 

 

0.9, 1.2, 1.5, 1.8 
0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 

0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 
0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 

/ 10A 

1 - 50.8x14x9.8 SCP SIP 
POL 

  10W- 
  50W VRPB-10A 10.8-13.2VDC 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 

2.5, 3.3, 5.0 / 10A 1 - 50.8x14x9.4 SCP 
TP 

SIP 
POL 

12W- 
50W SRBC-10Axx0 10-14VDC 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 / 

10A 1 - 33x13.5x8 SCP 
OT 

SMD 
POL 

  53W SRDC-16D330 4.75-15VDC 3.3 / 16A 1 - 57.5x25.9x10.2 SCP SMD 
POL 

12W- 
58W SRBC-16E1Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

12W- 
58W SRBC-16E2Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

12W- 
58W SRBC-16F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

12W- 
58W SRBC-16F2Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

12W- 
58W SRBC-16F2Bx 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

  12W- 
  58W VRBC-16E1Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP 

TP 
SIP 

POL 
  12W- 
  58W VRBC-16E2Ax 4.5-14VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP 

TP 
SIP 

POL 
  12W- 
  58W VRBC-16F1Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 50.8x12.7x9.2 SCP 

TP 
SIP 

POL 
  12W- 
  58W VRBC-16F2Ax 2.4-5.5VDC 0.75-3.63 nastav. / 16A 1 - 50.8x12.7x9.2 SCP 

TP 
SIP 

POL 
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Měniče DC/DC neizolované snižujícího typu POL (1.2W až 400W) – pokračování 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

8.3W- 
60W SLIN-12E1Ax 4.5-14VDC 0.69-5.5 nastav. / 12A 1 - 20.3x11.4x8.5 SCP 

TP 
SMD 
POL 

12W- 
66W SLIN-20F1Ax 2.4-5.5VDC 0.6-3.63 nastav. / 20A 1 - 33.3x13.5x8.5 SCP 

TP 
SMD 
POL 

  50W- 
  70W VRBC-70R1A0 20-30VDC 5-15 nastav. / 10-4.5A 1 - 50.8x12.7x9.1 SCP 

TP 
SIP 

POL 

 13.5W- 
  75W VRPB-15E 

4.5-13.2VDC 
4.5-13.2VDC 
8.0-13.2VDC 

0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 
3.3/15A 

0.9-3.63 nastav. / 15A 
5.0 / 15A 

1 - 50.8x14x9.2 SCP SIP 
POL 

   18W- 
   75W VRPF-15A1AC 10.8-13.2VDC 1.2-5.0 nastav. / 15A 1 - 30.5x25.4x11.6 SCP SIP 

POL 
12W- 
80W SRBC-16A1Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 16A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

12W- 
80W SRBC-16A2Ax 8.3-14VDC 0.75-5.0 nastav. / 16A 1 - 33x13.5x8 SCP 

OT 
SMD 
POL 

  12W- 
   80W VRBC-16A1Ax 8.3-14VDC 0.75-5.5 nastav. / 16A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP 

TP 
SIP 

POL 
  12W- 
   80W VRBC-16A2Ax 8.3-14VDC 0.75-5.5 nastav. / 16A 1 - 50.8x12.7x8.1 SCP 

TP 
SIP 

POL 
24W- 
90W SRBC-30E2AL 6-14VDC 0.8-2.5V nastav. / 30A 

2.51-3.63 nastav. / 25A 1 - 33x13.5x9.1 SCP 
TP 

SMD 
POL 

24W- 
99W SRBG-30A1A0 8-14VDC 0.8-3.3V nastav. / 30A 1 - 33x13.5x9.1 SCP 

TP 
SMD 
POL 

  24W- 
   99W VRBG-30A1A0 8-14VDC 0.8-3.3 nastav. / 30A 1 - 50.8x12.7x11 SCP 

TP 
SIP 

POL 
  11.8W- 
  100W VRP1-20E1A0 4.5-13.8VDC 0.591-5.1 nastav. / 20A 1 - 36.8x15.5x10.2 OVP 

SCP 
SIP 

POL 
13.8W- 
100W SLIN-20E1Ax 4.5-14VDC 0.69-5.5 nastav. / 20A 1 - 33.3x13.5x8.5 SCP 

TP 
SMD 
POL 

18W- 
100W xRPF-20A1A0 10.2-13.8VDC 0.9-5.0 nastav. / 20A 1 - 30.5x27.9x12.9 

30.5x27.9x11.6 SCP 
SIP 

SMD 
POL 

24W- 
100W SLIN-30E1AL 6-14VDC 0.8-3.63 nastav. / 30A 1 - 33.3x13.5x10 SCP 

TP 
SMD 
POL 

24W- 
200W xRP2-40E1A0 5-13.8VDC 0.6-5.0 nastav. / 40A 1 - 36.8x27.9x12.7 

36.8x27.9x9.6 
OVP 
SCP 

SIP 
DIP 
POL 

  108W- 
  200W VRP3-90E1A0 6.5-13.2VDC 1.2-2.1 nastav. / 90A 1 - 50.8x30.5x17.8 OVP 

SCP 
SIP 

POL 

30W- 
250W xRP2-50E1A0 5-13.8VDC 0.6-5.0 nastav. / 50A 1 - 36.8x27.9x19.9 

36.8x27.9x18.9 
OVP 
SCP 

SIP 
DIP 
POL 

   36W- 
  300W VRP3-60E1A0 5-13.8VDC 0.6-5.0 nastav. / 60A 1 - 65.5x31.8x15.4 OVP 

SCP 
SIP 

POL 
   48W- 
  400W VRP4-80A1A0 5-13.8VDC 0.6-5.0 nastav. / 80A 1 - 65.5x31.8x15.4 

65.5x31.8x19.4 
OVP 

SCP, TP 
SIP 

POL 

 
Měniče DC/DC neizolované zvyšujícího typu (20W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

 20W V7PC-04C50x 3-4VDC 5.0 / 4A 1 - 63.5x14x9.2 SCP OF 
STU 

 20W VRPC-04C50N 3-4VDC 5.0 / 4A 1 - 63.5x14x9.2 SCP OF 
STU 

 20W xRPC-04C50x 3-4VDC 5.0 / 4A 1 - 63.5x14x8.6 
63.5x14x9.5 SCP OF 

STU 
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Měniče DC/DC neizolované sledovacího typu (5.4W až 25W) 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

5.4W VRAF-06AT50 5.0-13.8VDC 
10.8-13.2VDC 0.9 / 6A 1 - 16.5x10.4x10.2 SCP 

OF 
MBT 
TRC 

7.2W VRAF-08xT50 5.0-13.8VDC 
10.8-13.2VDC 0.9 / 8A 1 - 16.5x10.4x10.2 SCP 

OF 
MBT 
TRC 

   25W VRPC-10AT5x 10.8-13.2VDC 0-2.5 nastav. (Vr/2) / 10A 1 - 63.5x14x9.4 SCP 
OF 

MBT 
TRC 

 
Měniče DC/DC neizolované s digitálním řízením napětí VRM (36W až 375W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

 36W VRP1-30E3A0 6.5-13.8VDC 1.025-1.20 nastav. 
po 25 mV / 30A  1 - 30.5x15.5x12 SCP OF 

VRM 

55.5W VRNB-30A07A 10.8-13.2VDC 1.1-1.85, nastav. 
po 25 mV / 30A 1 - 96.5x25.4x20.6 SCP OF 

VRM 
 56W- 
 72W GRND-40A160 10.8-13.2VDC 0.82-1.60, nastav. 

po 6.25 mV / 35A (45A) 1 - 96.5x26.8x10 SCP OF 
VRM 

  74W VRNB-40A180 10.8-13.2VDC 1.1-1.85, nastav. 
po 25 mV / 40A 1 - 96.5x25.4x20.6 SCP OF 

VRM 
 48W- 

   96W VRNB-60A160 10.8-13.2VDC 0.83(1.1)-1.65, nastav. 
po 25 mV / 30A (60A) 1 - 96.5x25.4x10.2 SCP OF 

VRM 

144W GRND-90A161 10.8-13.2VDC 0.82-1.60, nastav. 
po 6.25 mV / 90A 1 - 96.5x26.8x21.2 SCP OF 

VRM 

150W GRNB-81A180 10.8-13.2VDC 1.1-1.85, nastav. 
po 25 mV / 81A 1 - 96.5x34.3x15 SCP OF 

VRM 

160W VRP4-C0E1A0 6.5-13.2VDC 0.5-1.6, nastav. 
po 6.25 mV / 100A 1 - 61x27.9x20.3 SCP OF 

VRM 

192W GRND-C2A160 10.8-13.2VDC 0.5-1.60, nastav. 
po 6.25 mV / 120A 1 - 96.5x30.5x17.8 SCP OF 

VRM 

192W VRP4-C2E1A0 6.5-13.2VDC 0.5-1.6, nastav. 
po 6.25 mV / 120A 1 - 61x27.9x20.3 SCP OF 

VRM 

200W SRNE-C6ED10 6.5-13.8VDC 0.6-1.52 / 0.6-1.52 nastav. 
po 6.25 mV / 165A / 25A 2 - 91.2x33.1x20.8 SCP OF 

VRM 
325W- 

  375W GRNC-C5A250 10.8-13.2VDC 0.8-(1.55) 2.5, nastav. 
po 25 mV / 130A (150A) 1 - 96.5x30.5x24.4 SCP OF 

VRM 

 
Měniče DC/AC izolované – vyzváněcí generátory (40W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (VAC) Počet 
výstupů 

Izolace 
 Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Ochrany Pozn. 

 40W 0RHB-
40TRG0/L 36-75VDC 65-95VAC 1 1500VAC 57.9x61x12.7 SCP OF 

RG 
 
LEGENDA: 
 
Ochrany:   OVP=přepěťová, SCP=nadproudová, TP=teplotní,   Konstrukční provedení: OF=otevřené 
provedení s vývody do plošného spoje, SMD=provedení SMD, SIP=pouzdro s vývody v jedné řadě pro 
vertikální montáž, POL=Point of Load měniče snižujícího typu, STU=zvyšující měniče, 
SDSU=snižující/zvyšující měniče, INV=invertující měniče, TRC=sledovací měniče, VRM=Voltage 
Regulator Module – měniče s digitálním nastavením výstupního napětí, MBT=zakončovací modul pro 
paměti typu DDR/QDR (měnič se schopností dodávat i příjímat proud na výstupu), IBC=Intermediate 
Bus Converter pro decentralizované napájení, RG=Ring Generator (vyzváněcí generátor)  
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Přehled výrobků od firmy 

 

STUDER INNOTEC 

 
 

 
 

Přehled invertorů řady AJ (200-2400VA) 
 

Typ Vstupní napětí 
DC (V) 

Výstupní napětí 
AC (V) / 50Hz 

Výstupní 
výkon 
(VA) 

Zabudovaný 
solární 

regulátor 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

AJ 275-12 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 200 / 275* - 163 x 142 x 84 2.4 
AJ 275-12S 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 200 / 275* 10A 163 x 142 x 84 2.4 
AJ 350-24 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 300 / 350* - 163 x 142 x 84 2.6 

AJ 350-24S 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 300 / 350* 10A 163 x 142 x 84 2.6 
AJ 400-48 48 (42 až 64) 230 čistý sinus 300 / 400* - 163 x 142 x 84 2.6 

AJ 400-48S 48 (42 až 64) 230 čistý sinus 300 / 400* 10A 163 x 142 x 84 2.6 
AJ 500-12 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 400 / 500* - 240 x 142 x 84 4.5 

AJ 500-12S 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 400 / 500* 15A 240 x 142 x 84 4.5 
AJ 600-24 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 500 / 600* - 240 x 142 x 84 4.5 

AJ 600-24S 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 500 / 600* 15A 240 x 142 x 84 4.5 
AJ 700-48 48 (42 až 64) 230 čistý sinus 500 / 700* - 240 x 142 x 84 4.5 

AJ 700-48S 48 (42 až 64) 230 čistý sinus 500 / 700* 15A 240 x 142 x 84 4.5 
AJ 1000-12 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 800 / 1000* - 428 x 142 x 84 8.5 

AJ 1000-12S 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 800 / 1000* 25A 428 x 142 x 84 8.5 
AJ 1300-24 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 1000 / 1300* - 428 x 142 x 84 8.5 

AJ 1300-24S 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 1000 / 1300* 25A 428 x 142 x 84 8.5 
AJ 2100-12 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 2000 / 2100* - 399 x 273 x 117 19.0 

AJ 2100-12S 12 (10.5 až 16) 230 čistý sinus 2000 / 2100* 30A 399 x 273 x 117 19.0 
AJ 2400-24 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 2000 / 2400* - 399 x 273 x 117 18.0 

AJ 2400-24S 24 (21 až 32) 230 čistý sinus 2000 / 2400* 30A 399 x 273 x 117 18.0 
 

Poznámky: 
• Jednotky s koncovkou S mají zabudovaný solární regulátor pro připojení externího solárního 

panelu s udaným max. proudem. 
• Zvýšený výstupní výkon označený * lze odebírat po dobu 30 minut. 
• Jednotky lze vybavit dálkovým ovládáním. 
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Přehled invertorů řady SI a HPSI (600-5000VA)  
 

Typ Vstupní napětí 
DC (V) 

Výstupní napětí 
AC (V) / 50Hz 

Výstupní 
výkon 
(VA) 

Rozměry 
š x h x v 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

SI 612 12 (11.4 až 16) 230 čistý sinus   600 206 x 215 x 124 6.9 
SI 624 24 (22.8 až 32) 230 čistý sinus   600 206 x 215 x 124 6.9 
SI 648 48 (45.6 až 64) 230 čistý sinus   600 206 x 215 x 124 6.9 
SI 812 12 (11.4 až 16) 230 čistý sinus   800 276 x 215 x 124 10.4 
SI 824 24 (22.8 až 32) 230 čistý sinus   800 276 x 215 x 124 10.4 
SI 1212 12 (11.4 až 16) 230 čistý sinus 1200 391 x 215 x 124 13.2 
SI 1224 24 (22.8 až 32) 230 čistý sinus 1200 391 x 215 x 124 13.2 
SI 1248 48 (45.6 až 64) 230 čistý sinus 1200 391 x 215 x 124 13.2 
SI 1624 24 (22.8 až 32) 230 čistý sinus 1600 391 x 215 x 124 15.2 
SI 2324 24 (22.8 až 32) 230 čistý sinus 2300 591 x 215 x 124 27.0 
SI 2348 48 (45.6 až 64) 230 čistý sinus 2300 591 x 215 x 124 27.0 
SI 3324 24 (22.8 až 32) 230 čistý sinus 3300 636 x 215 x 124 30.0 
SI 3548 48 (45.6 až 64) 230 čistý sinus 3500 791 x 215 x 124 38.0 

HPSI 2212 12 (11.4 až 16) 230 čistý sinus 2200 19“ x 450 x 6U /* 35.0 
HPSI 4424 24 (22.8 až 32) 230 čistý sinus 4400 19“ x 450 x 6U /* 51.0 
HPSI 5048 48 (45.6 až 64) 230 čistý sinus 5000 19“ x 450 x 6U /* 57.0 

Poznámky: 
• /* Jednotky typu HPSI jsou určeny pro zabudování do 19 palcové skříně (výška 6U). 
• Jednotky typu SI mohou být vybaveny krytem, který lze zasunout do 19 palcové skříně (výška 3U). 
• Krátkodobá přetížitelnost výstupu je 3,5 krát větší než výše uvedená hodnota jmenovitého výstupního 

výkonu (po dobu 5 s). 
• Tři jednotky shodného typu, vstupního napětí a výstupního napětí lze spojit k vytvoření  3-fázového 

napájecího systému. 
• Jednotky typů SI 612 až SI 824 lze vybavit solárním regulátorem umožňujícím připojení externího 

solárního panelu (max. proud 16A).   
• K dispozici je volitelné příslušenství. 

 
Přehled kombinovaných invertorů / nabíječek řady COMPACT a XTENDER 

 (1100-8000VA) 
 

Zařízení COMPACT / XTENDER v sobě zahrnuje tři bloky: invertor, nabíječku a přepínač. Ve spojení 
s externí akumulátorovou baterií a případně i s externím solárním fotovoltaickým panelem zabezpečuje 
všechny funkce nezbytné pro zálohované napájení střídavým napětím 230VAC / 50Hz. 

 

Typ Vstupní napětí 
DC (V) 

Výstupní napětí 
AC (V) / 50Hz 

Výstupní 
výkon (VA) 

Zabudovaná 
nabíječka 

(A)** 

Rozměry 
v x š x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

XPC 1400-12 12 (9.5 až 16) 230 čistý sinus 1100 / 1400* 0-45 410 x 215 x 124 11.7 
XPC 2200-24 24 (19 až 32) 230 čistý sinus 1600 / 2200* 0-37 410 x 215 x 124 12.6 
XPC 2200-48 48 (38 až 64) 230 čistý sinus 1600 / 2200* 0-20 410 x 215 x 124 12.6 

C 1600-12 12 (9.5 až 16) 230 čistý sinus 1300 / 1600* 0-55 480 x 215 x 124 16.0 
C 2600-24 24 (19 až 32) 230 čistý sinus 2300 / 2600* 0-55 480 x 215 x 124 17.1 
C 4000-48 48 (38 až 64) 230 čistý sinus 3500 / 4000* 0-50 670 x 215 x 124 29.4 

HPC 2800-12 12 (9.5 až 17) 230 čistý sinus 2500 / 2800* 0-110 480 x 288 x 242 33.0 
HPC 4400-24 24 (19 až 34) 230 čistý sinus 4000 / 4400* 0-100 480 x 288 x 242 39.0 
HPC 6000-48 48 (38 až 68) 230 čistý sinus 5000 / 6000* 0-70 480 x 288 x 242 41.0 
HPC 8000-48 48 (38 až 68) 230 čistý sinus 7000 / 8000* 0-90 500 x 288 x 242 45.0 
XTS900-12 12 (9.5 až 17) 230 čistý sinus 500 / 700* 0-35 110 x 210 x 310 8.2 
XTS1200-24 24 (19 až 34) 230 čistý sinus 650 / 1000* 0-25 110 x 210 x 310 9.0 
XTS1400-48 48 (38 až 68) 230 čistý sinus 750 / 1200* 0-12 110 x 210 x 310 9.3 

XTM 1500-12 12 (9.5 až 17) 230 čistý sinus 1500 / 1500* 0-70 466 x 322 x 133 15.0 
XTM 2000-12 12 (9.5 až 17) 230 čistý sinus 2000 / 2000* 0-100 466 x 322 x 133 18.5 
XTM 2400-24 24 (19 až 34) 230 čistý sinus 2000 / 2400* 0-55 466 x 322 x 133 16.2 
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Přehled kombinovaných invertorů / nabíječek řady COMPACT a XTENDER-pokračování 
 

Typ Vstupní napětí 
DC (V) 

Výstupní napětí 
AC (V) / 50Hz 

Výstupní 
výkon (VA) 

Zabudovaná 
nabíječka 

(A)** 

Rozměry 
v x š x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

XTM 2600-48 48 (38 až 68) 230 čistý sinus 2000 / 2600* 0-30 466 x 322 x 133 16.2 
XTM 3500-24 24 (19 až 34) 230 čistý sinus 3000 / 3500* 0-90 466 x 322 x 133 21.2 
XTM 4000-48 48 (38 až 68) 230 čistý sinus 3500 / 4000* 0-50 466 x 322 x 133 22.9 
XTH 3000-12 12 (9.5 až 17) 230 čistý sinus 2500 / 3000* 0-160 500 x 300 x 230 34.0 
XTH 5000-24 24 (19 až 34) 230 čistý sinus 4500 / 5000* 0-140 500 x 300 x 230 40.0 
XTH 6000-48 48 (38 až 68) 230 čistý sinus 5000 / 6000* 0-100 500 x 300 x 230 42.0 
XTH 8000-48  48 (38 až 68) 230 čistý sinus 7000 / 8000* 0-120 500 x 300 x 230 46.0 

 
Poznámky: 
 

• Jednotky typů XPC a C lze vybavit solárním regulátorem umožňujícím připojení externího solárního 
panelu.  

• Zvýšený výstupní výkon označený * lze odebírat po dobu 30 minut. U řady XTS lze zvýšit výstupní výkon 
použitím přídavného chladícího modulu ECF01 – viz podrobný katalogový list. 

• ** Nabíjecí proud lze nastavit v uvedeném rozsahu točítkem na panelu jednotky. 
• K dispozici je volitelné příslušenství. 
• Kontaktujte distributora pro současnou dostupnost řady HPC. 

 

 
 
 

Přehled nabíječek řady MBC / SBC od firem STUDER a QUICK (3-80A)  
 

Typ 
(označení 
STUDER) 

Typ 
(označení QUICK) /* 

Vstupní 
napětí 
(VAC) 

Napětí 
Nabíjecí / Dobíjecí 

(V) 

Nabíjecí 
proud 

(A) 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

MBC 12-06/1 - 100-260 14.4 / 13.8 6 155 x 80 x 36 0.9 
MBC 12-15/1 - 100-260 14.4 / 13.8 15 195 x 100 x 47 1.8 
MBC 24-03/1 - 100-260 28.8 / 27.6 3 155 x 80 x 36 0.9 
MBC 24-08/1 - 100-260 14.4 / 13.8 8 195 x 100 x 47 1.8 
MBC 24-32/1 - 100-260 28.8 / 27.2 32 158 x 245 x 47.5 3.8 
MBC 12-08/2  SBC 100 ADV PLUS 115-230 14.1 (14.4) / 13.5 (13.8) 8 155 x 205 x 75 1.3 
MBC 12-12/2  SBC 140 ADV PLUS 115-230 14.1 (14.4) / 13.5 (13.8) 12 155 x 205 x 75 1.4 
MBC 12-25/3  SBC 250 ADV PLUS 115-230 14.1 (14.4) / 13.5 (13.8) 25 155 x 268 x 75 2.3 
MBC 12-30/3  SBC 300 ADV PLUS FR 83-280 14.1 (14.4) / 13.5 (13.8) 30 272 x 334 x 127 4.2 
MBC 12-40/3  SBC 500 ADV PLUS FR 83-280 14.1 (14.4) / 13.5 (13.8) 40 272 x 334 x 127 4.2 
MBC 12-60/3  SBC 700 ADV PLUS FR 83-280 14.1 (14.4) / 13.5 (13.8) 60 272 x 412 x 127 5.4 
MBC 12-80/3  SBC1100 ADV PLUS FR 83-280 14.1 (14.4) / 13.5 (13.8) 80 272 x 495 x 127 7.1 
MBC 24-12/2  SBC 285 ADV PLUS 115-230 28.2 (28.8) / 27.0 (27.6) 12 155 x 268 x 75 2.3 
MBC 24-30/3  SBC 650 ADV PLUS FR 83-280 28.2 (28.8) / 27.0 (27.6) 30 272 x 412 x 127 5.4 
MBC 24-60/3  SBC1450 ADV PLUS 83-280 28.2 (28.8) / 27.0 (27.6) 60 272 x 495 x 127 7.1 
MBC 24-80/3  SBC1950 ADV PLUS 83-280 28.2 (28.8) / 27.0 (27.6) 80 273 x 495 x 127 7.1 

 
Poznámky: 

• Nabíječky jsou určeny pro nabíjení olověných akumulátorů s tekutým i gelovým elektrolytem (hodnoty 
nabíjecího a dobíjecího napětí uvedené v závorce platí pro baterie s gelovým elektrolytem). 
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• Nabíječky řady MBC **-**/1 jsou plně kryté (IP 65) s přirozeným chlazením (chladič, bez ventilátoru) 
• Nabíječky řad MBC **-**/2 a  MBC **-**/3 jsou chlazené zabudovaným ventilátorem (s vyjímkou typu 

MBC 12-08/2, který má přirozené chlazení)  
• /* Nabíječky řad MBC **-**/2 a MBC **-**/3 jsou vyráběny firmou QUICK pod výše uvedeným 

označením. Všechny parametry i provedení odpovídajících nabíječek od firem STUDER a QUICK jsou 
shodné  

 
Přehled měničů DC/DC řady MDC a MDCI (66-360W) 

 

Typ Vstupní napětí 
(VDC) 

Výstupní napětí 
 (V) 

Výstupní 
proud 

(A) 

Izolace 
Vstup / Výstup 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

MDC 1224-7  9-18 24.0 7 - 98 x 88 x 49 0.30 
MDC 2412-5 18-35 13.2 5 - 68 x 88 x 49 0.17 
MDC 2412-8 18-35 13.2 8 - 88 x 98 x 49 0.25 
MDC 2412-12 20-35 13.2 12 - 88 x 98 x 49 0.26 
MDC 2412-20 20-35 13.8 20 - 126 x 88 x 49 0.48 
MDC 2412-30 20-35 13.8 30 - 151 x 88 x 49 0.60 

12.5 8.0 
MDCI 100 

A:      9-18 
B:   20-35 
C:   30-60 
D: 60-120 24.0 4.1 

400VDC 152 x 88 x 49 0.50 

12.5 16.0 
MDCI 200 

A:      9-18 
B:   20-35 
C:   30-60 
D: 60-120 24.0 8.2 

400VDC 182 x 88 x 49 0.60 

12.5 28.8 
MDCI 360 

A:      9-18 
B:   20-35 
C:   30-60 
D: 60-120 24.0 16.4 

 
400VDC 160 x 183 x 64 1.40 

MDCI 360-BC A:     9-18 27.6 
(nabíječka aku) 12.0 400VDC 160 x 183 x 64 1.40 

 
Poznámky: 
 

• řady MDC jsou bez galvanického oddělení vstup / výstup (společná vstupní a výstupní zem). 
• Měniče řady MDCI jsou s galvanickým oddělením vstup / výstup. 
• Typická účinnost měničů řady MDC je 90%, měničů řady MDCI je 85%. 
• Všechny měniče jsou vybaveny nadproudovou ochranou na výstupu, teplotní ochranou a 

ochranou proti přepólování na vstupu. 
• Měniče MDC 2412-30, MDCI 200, MDCI 360 a MDCI 360-BC jsou chlazeny zabudovaným 

ventilátorem, všechny ostatní mají přirozené chlazení (bez ofukování).  
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Měniče DC/DC 
a napájecí zdroje od firmy 

 

VOLGEN AMERICA 
(součást KAGA Electronics) 

  
 

Měniče DC/DC (1W až 40W)   
 

Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Počet 
výstupů Výstupní napětí (V) Izolace 

Vstup/Výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

1W MS, MSB 3.3, 5, 12, 15, 
24 VDC ±10% 1, 2 

 
5, 9, 12, 15, 

 ±5, ±9, ±12, ±15 
 

1000VDC 19.3x10.2x6.1 - SIP 

0.5W- 
1W MSM 

 
3.3, 5, 12, 15, 

24 VDC ±10% 
 

1 (3.3), 5, 9, 12, 15  1000VDC 11.7x10.2x6.1 - SIP 

1W MSV 

 
5, 12, 15, 

24 VDC ±10% 
 

1, 2 5, 9, 12, 15, 
 ±5, ±9, ±12, ±15 3000VDC 19.3x10.2x7.1 - SIP 

1.5W VY05-L 4.75-6 1, 2 

 
5, 9, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 

 

500VDC 32.6x20.4x10.3 SCP 
TP 

MOD 
LN 

2W MSH 
MSBH 

5, 12, 15, 
24 VDC ±10% 1, 2 

 
5, 9, 12, 15, 

 ±5, ±9, ±12, ±15 
 

1000VDC 19.3x10.2x7.1 - SIP 

2W MSL 

 
5, 12, 15, 

24 VDC ±10% 
 

1 5, 9, 12, 15 1000VDC 11.7x10.2x7.6 - SIP 

2W MSVH 

 
5, 12, 15, 

24 VDC ±10% 
 

1, 2 5, 9, 12, 15, 
 ±5, ±9, ±12, ±15 3000VDC 19.3x10.2x7.1 - SIP 

2W B2.2R 

 
5, 12, 

24 VDC ±10% 
 

1, 2 5, 12, 15,  
±5, ±12, ±15 500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

2W- 
2.6W VHV12 10.8-13.2 

10.8-16.5 1 

 
+470, -470, +1000, 

-1000, +1500, -1500, 
+2000, -2000, nastav. 

  

- 110x26x12 SCP MOD 

3W B3R 5, 12, 
24 VDC ±10% 1, 2 

 
5, 12, 15,  

±5, ±12, ±15 
 

500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

3W MT3A 

4.5-6VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

1, 2 3.3, 5, 12, 
±12, ±15 500VDC 32x20x10 SCP MOD 

3W VUP 1.3-(4.2) 1 3.3-5 nastav. - 20.2x24x6.8 
20.2x22.3x8.2  

SIP 
DIP 
UP 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

24 
www.vums-powerprag.cz 

Měniče DC/DC (1W až 40W) - pokračování   
 

Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Počet 
výstupů Výstupní napětí (V) Izolace 

Vstup/Výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

5W B5WR 
9-18VDC 

18-36VDC 
36-75VDC 

1, 2 
3.3, 5, 9, 12, 15, 

±3.3, ±5, ±9,  
±12, ±15 

2000VDC 
4000VDC /H 31.8x20.2x10.2 SCP MOD  

5W MT5A 
9-18VDC 

18-36VDC 
36-75VDC 

1, 2 3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 31.8x20.2x10.2 SCP MOD  

5W MT5A-W 9-36VDC 
18-75VDC 1, 2 3.3, 5, 12, 15, 

±5, ±12, ±15 1600VDC 31.8x20.2x10.2 SCP MOD  

5W VR05 4.75-6 2 ±12, ±15 500VDC 51.3x51.3x9.8 SCP 
TP 

MOD 
LN 

8W MT8A 
9-18VDC 

18-36VDC 
36-75VDC 

1, 2 3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 31.8x20.2x10.2 SCP MOD  

10W MT10A 
9-18VDC 

18-36VDC 
36-72VDC 

1, 2 3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x25.4x10.2 SCP MOD 

10W MT10A-W 9-36VDC 
18-75VDC 1, 2 3.3, 5, 12, 15, 

±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x25.4x10.2 SCP MOD 

12W MT12A 
9-18VDC 

18-36VDC 
36-75VDC 

1, 2 2.5, 3.3, 5.1, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 31.8x20.2x10.2 SCP MOD  

12W MT12A-W 

 
9-36VDC 
18-75VDC 

 

1, 2 3.3, 5.1, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 31.8x20.2x10.2 SCP MOD  

15W MT15D 

 
9-36VDC 
18-75VDC 

 

1, 2 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x40.6x10.2 SCP MOD 

15W MT15E 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

1, 2 3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x25.4x10.2 SCP MOD 

15W MT15E-W 

 
9-36VDC 
18-75VDC 

 

1, 2 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x25.4x10.2 SCP MOD 

15W FDC15 

 
9-36VDC 
18-75VDC 

 

1, 2 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x40.6x10.2 SCP MOD 

15W FEC15 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

1, 2 3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x25.4x9.5 OVP 

SCP MOD 

20W FDC20 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

1, 2, 3 

3.3, 5, 12, 15, 
 ±5, ±12, ±15, 

 +3.3/±12, +3.3/±15, 
+5/±12, +5/±15 

1600VDC 50.8x40.6x10.2 OVP 
SCP MOD 

20W FDC20-W 

 
9-36VDC 
18-72VDC 

 

1, 2 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x40.6x10.2 OVP 

SCP MOD 

20W MT20E-W 

 
9-36VDC 
18-75VDC 

 

1, 2 3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1600VDC 50.8x25.4x10.2 OVP 

SCP MOD 

30W FEC30 

 
18-36VDC 
36-75VDC 

 

1 1.8, 2.5, 3.3, 
5, 12, 15 1600VDC 50.8x40.6x10.2 SCP MOD 

40W FDC40 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

1, 2, 3 

3.3, 5, 12, 15, 
 ±5, ±12, ±15, 

 +3.3/+5, 
+5/±12, +5/±15 

1600VDC 76.2x66x9.5 OVP 
SCP MOD 

40W FEC40 18-36VDC 
36-75VDC 1, 2, 3 

3.3, 5, 12, 15, 
+3.3/+5, 

+3.3/±12, +3.3/±15, 
+5/±12, +5/±15 

1600VDC 50.8x50.8x10.2 SCP MOD 
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Síťové napájecí zdroje (6W-150W) 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

 Počet        
výstupů Schválení Výstupní napětí (V) Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

6W KB6 
 

85-264VAC 
 

1, 2 CE, UL 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 50x40x20 SCP MOD 

10W KB10 85-264VAC 1, 2 CE, UL 5, 12, 15, 24 
±12, ±15 55x45x24 SCP MOD 

10W KLS10F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15,  
24 105x50x18 OVP, SCP OF 

10W KRS10F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15, 
24 65x32x21 SCP OF 

15W KB15 85-264VAC 1, 2 CE, UL 5, 12, 15, 24, 
±12, ±15 64x45x24 SCP MOD 

15W KB15C 85-264VAC 1, 2 CE, UL 5, 12, 15, 24, 
±12, ±15 96x51x29 SCP CHM 

15W KLS15F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15,  
24 133x55x18 OVP, SCP OF 

15W SPN15 85-264VAC 
 110-340VDC 1 CE, UL 5, 12, 15, 24, 48 86.5x71x32 OVP, SCP MC 

10W-
15W SPU15 90-264VAC 1 CE, UL, 

TUV, CB 
11 modelů v rozsahu  

3V až 48V 91x38x36 SCP EXT 

15W-
24W SPU24 90-264VAC 1 CE, UL, 

TUV,  
10 modelů v rozsahu 

 5V až 48V 106x65x30 SCP EXT 

25W KB25 85-264VAC 1, 2 CE, UL 5, 12, 15, 24 
±12, ±15 76x51x28 SCP MOD 

25W KB25C 85-264VAC 1, 2 CE, UL 5, 12, 15, 24, 
±12, ±15 84x45x26.5 SCP CHM 

30W KLS30F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15, 
24 133x55x23 OVP, SCP OF 

30W SPN30 85-264VAC 
110-340VDC 1 CE, UL 5, 12, 15, 24, 48 111.5x75x32 OVP, SCP MC 

23.8- 
50W SPU45E 90-264VAC   1, 2, 3 CE, TUV, 

UL 
28 modelů v rozsahu 

 2V až 50V 146x76x43 SCP EXT 

26.5- 
50W MPU50 90-264VAC   1, 2, 3 CE, TUV, 

UL 
30 modelů v rozsahu 

 2V až 50V 146x76x43 OVP, SCP EXT 
MED 

50W KLS50F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15, 
24 195x55x23 OVP, SCP OF 

50W SPN50 85-264VAC  
 110-340VDC 1 CE, UL 5, 12, 15, 24, 48 134.5x80.5x37 OVP, SCP MC 

50- 
60W SPU50 90-264VAC   1 CE, TUV, 

UL 
10 modelů v rozsahu 

 5V až 50V 146x76x43 OVP, SCP EXT 

75W KLS75F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15, 
24 222x55x29 OVP, SCP OF 

75W SPN75 85-264VAC  
 110-340VDC 1 CE, UL 5, 12, 15, 24, 48 162x88x38.5 OVP, SCP MC 

38.1- 
80W SPU65 90-264VAC   1, 2, 3 CE, TUV, 

UL 
25 modelů v rozsahu 

 3V až 48V 168x78.5x44.5 OVP, SCP EXT 

100W KLS100F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15, 
24 222x62x32 OVP, SCP OF 

100W SPN100 85-264VAC  
 110-340VDC 1 CE, UL 5, 12, 15, 24, 48 187x93x39 OVP, SCP MC 

90- 
130W SPU130 90-264VAC   1, 2 CE, TUV, 

UL 
16 modelů v rozsahu 

 3V až 55V 196x88x50.5 OVP, SCP EXT 

150W KLS150F 85-264VAC 1 CE, UL, CB 5, 12, 15, 
24 222x75x37 OVP, SCP OF 

150W SPN150 85-264VAC  
 110-340VDC 1 CE, UL 5, 12, 15, 24, 48 196x107x45 OVP, SCP MC 

PFC 
 
LEGENDA (pro měniče DC/DC i síťové napájecí zdroje): 
 
Ochrany:  OVP=přepěťová, SCP=nadproudová, PFC=korekce účiníku vstupního síťového napětí (dle EN 61000-3-2), 
Konstrukční provedení: OF=otevřené provedení, MC=zdroj v kovovém krytu se šroubovacími svorkovnicemi, 
MOD=modulové zapouzdřené provedení na plošný spoj, SIL=zapouzdřený modul s vývody do plošného spoje v 
jedné řadě, CHM=zapouzdřené provedení se svorkovnicemi a pro upevnění na konstrukci,  UP=měnič zvyšujícího 
typu bez izolace vstup/výstup, LN=měnič s malým výstupním zvlněním, EXT=externí napájecí zdroj (pro umístění 
na stole), MED=zdroj pro lékařskou elektroniku (dle EN 60601)  



 
 

 VUMS-POWERPRAG s.r.o. 
 Lužná 2, 160 00 Praha 6 

  TEL/FAX: +420-235 366 129  *  E-Mail: powerprg@volny.cz 
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Přehled měničů DC/DC od firmy 
 

 
 

Měniče DC/DC kategorie MIL a SPACE pro nejnáročnější letové aplikace 
v letecké, kosmické a vojenské technice a neletové aplikace kategorie COTS 

s výstupními výkony od 1.5W do 120W 
 

 
 

Měniče DC/DC pro leteckou a vojenskou techniku (1.5W až 120W) 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí 
(V) 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

1.5W DVCH2800D 12-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 24.77x20.32x6.86 DVMSA28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

1.5W DVCH2800S 12-50VDC 3.3, 5, 5.2, 
12, 15 1 500VDC 24.77x20.32x6.86 DVMSA28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

6W DVSA2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 27.31x27.31x6.86 DVMA28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

6W DVSA2800S 15-50VDC 3.3, 5, 5.2, 
12, 15 1 500VDC 27.31x27.31x6.86 DVMA28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

12.5W DVSB2800D 15-50VDC +5/+3.3 2 500VDC 37.08x28.7x9.02 
50.8x28.7x9.02 DVMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

12.5W DVGF+2800T 15-50VDC 3.3/±12, 3.3/±15 3 500VDC 37.08x28.7x9.02 
50.8x28.7x9.02 DVMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

15W DVAB2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 37.08x28.7x8.38 
50.8x28.7x9.02 DVMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

15W DVHV2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 53.59x28.58x10.59 
73.91x28.58x10.59 DVMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

15W DVHV2800S 15-50VDC 3.3, 5, 5.2, 
12, 15 1 500VDC 53.59x28.58x10.59 

73.91x28.58x10.59 DVMC28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

15W DVHF+2800T 15-50VDC 5/±12, 5/±15, 
5.7/±15 3 500VDC 37.08x28.7x9.02 

50.8x28.7x9.02 DVMH28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

20W DVHF2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 37.08x28.7x9.02 
50.8x28.7x9.02 DVMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

20W DVHF2800S 15-50VDC 
1.9, 3.3, 5, 5.2, 

5.7, 
12, 15, 18, 28 

1 500VDC 37.08x28.7x9.02 
50.8x28.7x9.02 DVMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

25W DVWR2800T 15-50VDC 3.3/±12, 3.3/±15 3 500VDC 49.28x34.29x11.56 
69.09x34.29x11.56 DVMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
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Měniče DC/DC pro leteckou a vojenskou techniku (1.5W až 120W) - pokračování 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí 
(V) 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

30W DVTR2800T 15-50VDC 5/±12, 5/±15 3 500VDC 49.28x34.29x11.56 
69.09x34.29x11.56 DVMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

40W DVTR2800D 15-50VDC ±5, ±8, ±12, 
±15, ±18 2 500VDC 53.59x28.58x10.59 

73.91x28.58x10.59 DVMC28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

40W DVTR2800S 15-50VDC 2.5, 3.3, 5, 5.2, 7, 
8, 12, 15, 18, 28 1 500VDC 53.59x28.58x10.59 

73.91x28.58x10.59 DVMC28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

120W DVFL2800D 16-40VDC ±5, ±6.3, ±9.5, 
±12, ±15 2 500VDC 76.33x38.23x10.16 DVME28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
PAR 

120W DVFL2800S 16-40VDC 
3.3, 5, 6.3, 7, 8, 

9.5, 
12, 15, 18, 28 

1 500VDC 76.33x38.23x10.16 DVME28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
PAR 

 
Měniče DC/DC pro leteckou a vojenskou techniku s filtrem (10W až 40W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

10W DVEHF2800T 15-50VDC 5/±12, 5/±15 3 500VDC 53.98x28.58x10.59 zabudován 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
FIL 

40W DVETR2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 49.53x34.29x11.56 
69.09x34.29x11.56 zabudován 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
FIL 

40W DVETR2800S 15-50VDC 3.3, 5, 5.2, 12, 15 1 500VDC 49.53x34.29x11.56 
69.09x34.29x11.56 zabudován 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
FIL 

 
Měniče DC/DC pro distribuované napájení řady HERO (10W až 66W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí 
(V) 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

10W DVPL0503S 4-5.5VDC 0.8-3.3 (3.4) ADJ 1 - 17.78x17.78x6.86 - 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
POL 

16W DVPL0505S 3-5.5VDC 
4-5.5VDC 

0.8-2.5 ADJ 
2.6-3.4 ADJ 1 - 24.77x20.32x6.86 - 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
POL 

33W DVPL0510S 4.5-5.5VDC 0.8-3.3 (3.4) ADJ 1 - 27.31x27.31x6.86 - 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
POL 

50W DVHE2800S 16-40VDC 1.9, 2.5, 3.3, 5 1 500VDC 53.59x28.58x10.59 
73.91x28.58x10.59 DVMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

66W DVPL0520S 4.5-5.5VDC 0.8-3.3 (3.4) ADJ 1 - 27.31x27.31x6.86 - 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
POL 

 
Měniče DC/DC pro kosmickou techniku (6W až 120W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

6W SVSA2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 27.31x27.31x6.86 DVMA28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

6W SVSA2800S 15-50VDC 3.3, 5, 5.2, 12, 15 1 500VDC 27.31x27.31x6.86 DVMA28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

15W SVRHF2800D 18-37.5VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 37.08x28.7x8.38 
50.8x28.7x9.02 SVRMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 
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Měniče DC/DC pro kosmickou techniku (6W až 120W) - pokračování 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí 
(V) 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

15W SVRHF2800S 18-
37.5VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 37.08x28.7x8.38 

50.8x28.7x9.02 SVRMH28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

20W SVHF2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 37.08x28.7x9.02 
50.8x28.7x9.02 DVMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

20W SVHF2800S 15-50VDC 2.5, 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 37.08x28.7x9.02 
50.8x28.7x9.02 DVMH28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

20W SVRGA0508S 3.6-7VDC 
4.4-7VDC 

0.8-2.5 ADJ 
2.6-3.3 (3.4) ADJ 1 - 27.31x27.31x6.86 - UVP, 

SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

POL 

33W SVGA0510S 3.5-7VDC 
4.1-7VDC 

0.8-2.5 ADJ 
2.6-3 (3.4) ADJ 1 - 27.31x27.31x6.86 - UVP, 

SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

POL 

40W SVRTR2800D 18-
37.5VDC ±12, ±15 2 500VDC 53.98x28.58x10.29 

73.41x28.58x10.29 
SVRMH28 
SVRMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

40W SVRTR2800S 18-
37.5VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 53.98x28.58x10.29 

73.41x28.58x10.29 
SVRMH28 
SVRMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

40W SVTR2800D 15-50VDC ±12, ±15 2 500VDC 49.28x34.29x11.56 
69.09x34.29x11.56 DVMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

40W SVTR2800S 15-50VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 49.28x34.29x11.56 
69.09x34.29x11.56 DVMC28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

50W SVGA0515S 3.5-7VDC 
4.2-7VDC 

0.8-2.5 ADJ 
2.6-3.3 (3.4) ADJ 1 - 27.31x27.31x6.86 - UVP, 

SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

POL 

100W SVRFL2800D 18-
37.5VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 76.33x38.23x10.16 SVRMC28 

SVRME28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

PAR 

100W SVRFL2800S 18-
37.5VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 76.33x38.23x10.16 SVRMC28 

SVRME28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD100 

PAR 

120W SVFL2800D 16-40VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 76.33x38.23x10.16 DVME28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

PAR 

120W SVFL2800S 16-40VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 76.33x38.23x10.16 DVME28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
SPACE 
RAD30 

PAR 

 
Příslušenství k měničům DC/DC - odrušovací filtry 

 
Max. 

výstupní 
proud 

Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Pro použití s měničem typu Ochrany Pozn. 

0.8A DVMSA28 0-50VDC 1 - 24.77x20.32x6.86 DVCH2800D , DVCH2800S - 
FIL 

MOD 
MIL 

1A DVMA28 0-50VDC 1 - 27.31x27.31x6.86 DVSA2800D , DVSA2800S  
SVSA2800D , SVSA2800S - 

FIL 
MOD 
MIL 

2A DVMH28 0-50VDC 1 - 37.08x28.7x9.02 
50.8x28.7x9.02 

DVSB2800D , DVGF+2800T 
DVHF+2800T , DVHF2800D 
DVHF2800S , SVHF2800D 

SVHF2800S 

- 
FIL 

MOD 
MIL 

2A SVRMH28 18-
37.5VDC 1 - 37.08x28.7x8.38 

50.8x28.7x9.02 
SVRHF2800D , SVRHF2800S 
SVRTR2800D , SVRTR2800S - 

FIL 
MOD 

SPACE 
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Příslušenství k měničům DC/DC - odrušovací filtry - pokračování 
 

Max. 
výstupní 

proud 
Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) Pro použití s měničem typu Ochrany Pozn. 

2A DV-704A 0-50VDC 1 - 53.59x28.58x10.59 
73.91x28.58x10.59 

DVTR2800D , DVTR2800S 
DVHF2800D , DVHF2800S 

DVHF+2800T , DVSA2800D 
DVSA2800S 

. 
FIL 

MOD 
MIL 

4A DVMC28 0-50VDC 1 - 53.59x28.58x10.59 
73.91x28.58x10.59 

DVHV2800D , DVHV2800S 
DVWR2800T , DVTR2800T 
DVTR2800D , DVTR2800S 
DVHE2800S , SVTR2800D 

SVTR2800S 

- 
FIL 

MOD 
MIL 

4A SVRMC28 18-
37.5VDC 1 - 53.98x28.58x10.29 

73.41x28.58x10.29 
SVRTR2800D , SVRTR2800S 
SVRFL2800D , SVRFL2800S - 

FIL 
MOD 

SPACE 

7A DVMD28 0-50VDC 1 - 49.28x34.29x11.56 
69.09x34.29x10.54 - - 

FIL 
MOD 
MIL 

10A SVRME28 18-
37.5VDC 1 - 76.33x38.2x10.16 SVRFL2800D , SVRFL2800S - 

FIL 
MOD 

SPACE 

15A DVME28 0-50VDC 1 - 76.33x38.23x10.16 DVFL2800D , DVFL2800S 
SVFL2800D , SVFL2800S - 

FIL 
MOD 
MIL 

 
Příslušenství k měničům DC/DC – omezovač náběhového proudu 

 

Max. 
výstupní 

proud 
Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Maximální 
výstupní 

výkon 

Stejnosměrný 
odpor 

vstup/výstup 
Typ/Max 

Ochrany Pozn. 

11A DVCL28 11-50VDC 1 - 27.31x27.31x6.86 200W 30 / 70 mOhm UVP 
ICL 

MOD 
MIL 

 
Příslušenství k měničům DC/DC – tepelně vodivé podložky 

 

T\yp Pro použití s měničem / filtrem  typu Pozn. 

TP-001 DVFL2800D, DVFL2800S, DVME28, SVRFL2800D, SVRFL2800S TP 

TP-002 DVHF2800D, DVHF2800S, DVHF+2800T, DVEHF2800T, DVSB2800D, DVGF+2800T, 
SVRHF2800D, SVRHF2800S TP 

TP-003 DVTR2800D, DVTR2800S, DVHV2800D, DVHV2800S, DVEHF2800T, SVRTR2800D, SVRTR2800S TP 
TP-004 DVTR2800T, DVETR2800D, DVETR2800S TP 
TP-005 DVSA2800D, DVSA2800S TP 

 
LEGENDA k měničům kategorie MIL a SPACE: 
Ochrany: OCP=nadproudová s omezením proudu, OVP=přepěťová, SCP=proti zkratu, TS=proti 
přepěťovým špičkám na vstupu,   UVP=podpěťová (na vstupu),   Konstrukční a obvodové 
provedení: MOD=uzavřený modul s vývody do plošného spoje, IBC=Intermediate Bus Converter 
pro decentralizované napájení, ICL=omezovač náběhového proudu, MIL=modul vhodný pro 
použití v letecké a vojenské technice,  SPACE=modul vhodný pro použití v kosmické technice, 
PAR=možnost paralelního zapojení až 5 jednotek stejného typu s rovnoměrným rozdělením 
výstupních proudů, POL=Point Of Load měnič snižujícího typu bez oddělení vstup/výstup vhodný 
pro decentralizované napájení, FIL=modul vstupního odrušovacího filtru, RAD30=měnič odolný 
proti záření, celková ionizační dávka TID=30krad(Si),  RAD100=měnič odolný proti záření, 
celková ionizační dávka TID=100krad(Si), TP=tepelně vodivá podložka pro intenzivní odvod tepla 
z měniče DC/DC nebo filtru, Teplotní rozsah funkce: všechny moduly pracují v rozsahu teplot 
pouzdra od -55oC do +125oC (bez redukce výstupního výkonu), Použitá technologie: všechny 
moduly jsou realizovány tlustovrstvou hybridní technologií s hermetizovanými pouzdry  
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Měniče DC/DC kategorie COTS v kovovém a/nebo epoxidovém zalitém pouzdře 
vhodné pro použití v neletových aplikacích (5W až 250W) 

 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí 
(V) 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

5W VPT5-2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 28.19x28.19x10.16 VPTF1-28 
VPTF3-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 

5W VPT5-2800S 15-50VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 28.19x28.19x10.16 VPTF1-28 
VPTF3-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 

15W VPT15-2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 40.26x29.85x10.16 VPTF3-28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

15W VPT15-2800S 15-50VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 40.26x29.85x10.16 VPTF3-28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

30W VPT30-2800D 15-50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 47.88x33.66x10.16 VPTF3-28 
VPTF10-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

30W VPT30-2800S 15-50VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 47.88x33.66x10.16 VPTF3-28 
VPTF10-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

30W VPT30-2800T 9(11)-
80VDC 

3.3/12/12, 
3.3/15/15, 

5/12/12, 5/15/15, 
3.3/5/12, 3.3/5/15, 

5/5/12, 5/5/15, 
3.3/12/15, 5/12/15 

3 ISOL 500VDC 47.88x33.66x10.16 VPTF3-28 
VPTF10-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
ISOL 
MIL 

METAL 
EPOXY 

100W VPT100+2800D 16-40VDC ±12, ±15 2 500VDC 59.69x39.37x11.81 

VPTF10-28 
VPTi10-28 
VPTc10-28 
VPTF20-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

100W VPT100+2800S 16-40VDC 3.3, 5, 7, 12, 15, 28 1 500VDC 59.69x39.37x11.81 

VPTF10-28 
VPTi10-28 
VPTc10-28 
VPTF20-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
PAR 

METAL 
EPOXY 

165W- 
250W VPT250-2800S 16-40VDC 3.3, 5, 12, 15 1 2000VDC 62.23x59.18x10.41 VPTF20-28 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
PAR 

EPOXY 

 
 

Měniče DC/DC kategorie COTS v kovovém pouzdře s vnitřním zalitím 
pro aplikace v těžkých podmínkách napájené ze standardního 

vojenského a leteckého rozvodu 28VDC (30W až 200W) 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

30W DVST2800T 15-50VDC 
Hlavní: 1.8, 3.3, 5, 
6.25, 12 Pomocné: 

3.3, 5, 12, 15 
3 ISOL  500VDC 82.55x55.88x9.65 zabudován 

UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
ISOL 

METAL 

90W- 
175W DV200-2800D 16(18)-

50VDC ±5, ±12, ±15 2 500VDC 61.21x58.17x11.81 DVMN28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 

METAL 

90W- 
200W DV200-2800S 16(18)-

50VDC 3.3, 5, 12, 15 1 500VDC 61.21x58.17x11.81 DVMN28 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
PAR 

METAL 
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Specielní měniče DC/DC kategorie COTS (120W až 200W) 
 

Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Doporučený 
vstupní 

filtr 
Ochrany Pozn. 

120W VPTPCM-12 9-40VDC 17-40 1 - 59.69x39.37x11.81 - UVP, 
ICL 

MOD 
MIL 
PCM 

METAL 
EPOXY 

200W VPTHVM-270 

180-
350VDC 

(160- 
400VDC) 

27 1 2250VDC 59.69x39.37x11.81 . 
UVP, 
OCP,  
SCP 

MOD 
MIL 
IBC 
PAR 

METAL 
EPOXY 

 
Odrušovací filtry a přepěťové ochrany k měničům DC/DC kategorie COTS 

 
Max. 

výstupní 
proud  

Max. 
Výkon Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 

Počet 
výstupů 

Izolace 
Vstup/Výstup 

Rozměry 
(mm) 

Pro použití s měničem 
typu Ochrany Pozn. 

1A 25W VPTF1-28 0-50VDC 1 - 28.19x28.19x10.16 VPT5-2800S , VPT5-
2800D - 

FIL 
MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

3A 75W VPTF3-28 0-50VDC 1 - 40.26x29.85x10.16 

VPT5-2800S , VPT5-
2800D 

VPT15-2800S , VPT15-
2800D 

- 

FIL 
MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

10A 150W VPTc10-28 -40-
+40VDC 1 - 59.69x39.37x11.81 

VPT30-2800S , VPT30-
2800D 

VPT30-2800T , 
VPT100+2800S 
VPT100+2800D 

TS, 
ICL 

FIL+TS 
MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

10A 200W VPTi10-28 -40-
+40VDC 1 - 59.69x39.37x11.81 

VPT30-2800S , VPT30-
2800D 

VPT30-2800T , 
VPT100+2800S 
VPT100+2800D 

TS, 
ICL 

FIL+TS 
MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

10A 200W VPTF10-28 0-50VDC 1 - 47.88x33.66x10.16 

VPT30-2800S , VPT30-
2800D 

VPT30-2800T , 
VPT100+2800S 
VPT100+2800D 

- 

FIL 
MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

14A 250W DVMN28 0-50VDC 1 - 61.21x36.83x11.81 DV200-2800D , DV200-
2800S TS 

FIL+TS 
MOD 
MIL 

METAL 

20A 400W VPTF20-28 0-50VDC 1 - 59.69x39.37x11.81 VPT100+2800S 
VPT100+2800D - 

FIL 
MOD 
MIL 

METAL 
EPOXY 

 

LEGENDA k měničům kategorie COTS: 
Ochrany: OCP=nadproudová s omezením proudu, SCP=proti zkratu, TS=proti krátkým přepěťovým 
špičkám na vstupu, UVP=podpěťová (na vstupu), Konstrukční a obvodové provedení: MOD=uzavřený 
modul s vývody do plošného spoje, IBC=Intermediate Bus Converter pro decentralizované napájení, 
ISOL=tři vzájemně izolované konfigurovatelné výstupy, PCM=předstupeň pro rozšíření rozsahu vstupního 
napětí následně připojeného měniče již od 9VDC, PAR=možnost paralelního zapojení až 5 jednotek stejného 
typu s rovnoměrným rozdělením výstupních proudů, FIL=modul vstupního odrušovacího filtru, 
FIL+TS=modul vstupního odrušovacího filtru s omezením přepěťových špiček, ICL=omezení vstupního 
rozběhového proudu, METAL=kovové pouzdro, EPOXY=u takto označených měničů DC/DC a filtrů řady 
VPT je kromě standardního kovového pouzdra k dispozici i volitelné provedení v epoxidovém zalitém 
pouzdře s integrovaným metalizovaným EMI stíněním (option W) – u měničů řady VPT250 je k dispozici 
pouze epoxidové pouzdro, Teplotní rozsah funkce: všechny moduly pracují v rozsahu teplot pouzdra od -
55oC do +100oC (bez redukce výstupního výkonu) 
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Výrobky od firmy 
VUMS-POWERPRAG s.r.o. 

 
 

Firma VUMS-POWERPRAG s.r.o. vyrábí a dodává specielní typy měničů DC/DC a síťových napájecích 
zdrojů, nabíječky akumulátorů, zálohované napájecí systémy se stejnosměrným výstupem, zdroje a 
měniče na DIN lištu a další výrobky. Můžeme zajistit i vývoj zdrojů a měničů podle přání zákazníka. 
 

Přehled standardně dodávaných výrobků je shrnut v následující tabulce. 
 

NOVÉ TYP POPIS – podrobnosti naleznete v našem CD katalogu, na našem webu, 
u vybraných výrobků i na uvedené straně tohoto katalogu str. 

 DCEXT5W Externí měnič DC/DC s výstupním výkonem do 5W  
 ORBIT1 Měnič DC/DC, vstup 110V/220V DC, výstup do 10W  
 ORBIT2 Konfigurovatelný měnič DC/DC, výkon do 10W  
 MOD10W Modul měniče DC/DC s výstupním výkonem 10W až 20W  
 MOD20W Modul měniče DC/DC s výstupním výkonem 15W až 30W  

☼ MOD30W Modul měniče DC/DC s výstupním výkonem 23W až 40W  
 MOD40W Modul měniče DC/DC s výstupním výkonem 18W až 80W  
 MOD50W-350W Modul měniče DC/DC s výstupním výkonem 50W až 350W  
 DCDC50W-350W Modul měniče DC/DC s výstupním výkonem 50W až 350W  
 ORBIT3 Měnič DC/DC zvyšujícího typu, výstup do 25W  
 DCDC HV IN Měniče DC/DC ze 110V DC nebo 220V DC, 15W až 80W  
 DCAUTO Měnič DC/DC snižujícího typu, výstup do 200W  
 STEP-UP Měnič DC/DC zvyšujícího typu, výstup do 200W  
 GATE Napájecí zdroje v kovové skříňce, 25W a 40W  
 TEPLOTA Síťové zdroje s rozšířeným rozsahem pracovních teplot  
 THF75-ADJ Zdroje s nastavitelným výstupním napětím na lištu DIN, 75W  
 NASTAV Zdroje s nastavitelným výstupním napětím, 200W až 550W  
 NASTAV HV Zdroj s nastavitelným výstupním napětím do 260VDC, 350W  
 NASTAV3T Měniče DC/DC s nastavitelným výstupním napětím, do 200W  
 DIN-RAIL Napájecí zdroje a měniče DC/DC na DIN lištu  
 NAB DIN-THF Nabíječky aku baterií 42W až 480W na DIN lištu na bázi zdrojů THF   
 NAB DIN-DNR Nabíječky aku baterií 18W až 960W na DIN lištu na bázi zdrojů DNR  65 
 NAB Nabíječky akumulátorových baterií 25W až 1100W  
 UPSDC/DCUPSDC Zálohované napájecí systémy se ss. výstupem 40W-1100W 33 
 UPSDC-40W DC zálohovaný napájecí systém, výkon 40W  
 UPSDC-40W-WT DC záloh. napájecí systém, výkon 40W, rozšířený teplotní rozsah  
 UPSDC-80W DC zálohovaný napájecí systém, výkon 80W  
 UPSDC-110W DC zálohovaný napájecí systém, výkon 110W  
 UPSDC-200W DC zálohovaný napájecí systém, výkon 200W  
 UPSDC-350W DC zálohovaný napájecí systém, výkon 350W  
 UPSDC-350W-CAM DC zálohovaný napájecí systém pro kamerové systémy, výkon 350W  
 UPSDC-550W DC zálohovaný napájecí systém, výkon 550W  
 UPSDC-550W-CAM DC zálohovaný napájecí systém pro kamerové systémy, výkon 550W  
 UPSDC-1K1 DC zálohovaný napájecí systém, výkon 1100W  
 DCUPSDC DC zálohovaný napájecí systém, výkon 92W, vstup 48VDC  
 LVD Odpojovač baterie pro DC zálohované napájecí systémy  

Podrobné katalogové listy všech výše uvedených výrobků naleznete v našem CD katalogu, nebo na našem webu. 
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Zálohované napájecí systémy se stejnosměrným výstupním napětím 
dodávané firmou VUMS-POWERPRAG 

 
Pro použití v automatizační, zabezpečovací a telekomunikační technice jsou nabízeny zálohované 
napájecí systémy se stejnosměrným výstupním napětím. 
 

Podle náročnosti aplikace a požadované obvodové vybavenosti nabízíme 
následující tři možnosti realizace zálohovaných napájecích systémů: 

 
1) Zálohované napájecí systémy se stejnosměrným výstupním napětím řady UPSDC a 

DCUPSDC s výstupními výkony od 40W do 1100W s plnou obvodovou vybaveností - 
viz popis a tabulka níže a podrobné katalogové listy v našem CD katalogu a na našem 
webu. 

 
2) Jednoduché zálohované napájecí systémy se stejnosměrným výstupním napětím řady 

STANDBY UPSDC s výstupními výkony od 30W do 480W. Tyto systémy jsou založeny 
na zdrojích řady DNR na DIN lištu od firmy XP Power - více informací naleznete na str. 70 
tohoto katalogu nebo v našem CD katalogu a na našem webu. 

 
3) Zálohovaný napájecí systém sestavený z vhodné nabíječky s použitím externího 

odpojovače akumulátorové baterie typu LVD – viz podrobný katalogový list v našem 
CD katalogu a na našem webu. 

 

Zálohované napájecí systémy řady UPSDC a DCUPSDC se stejnosměrným 
výstupním napětím s výstupním výkonem 40W-1100W 

 
Jsou nabízeny zálohované napájecí soustavy řady UPSDC nebo DCUPSDC se stejnosměrným výstupním 
napětím jmenovité hodnoty 12V, 24V, 36V a 48V s výstupními výkony v řadě od 40W do 1100W podle níže 
uvedené tabulky. 
 
Zálohovaná napájecí soustava se skládá ze síťového zdroje, záložní baterie a řídicí elektroniky. Při přítomnosti 
síťového napětí je napájené zařízení napájeno ze zdroje, který zároveň dobijí záložní olověnou baterii bezúdržbového 
typu nastaveným nabíjecím proudem podle obdélníkové IU nabíjecí charakteristiky (konstantní proud-konstantní 
napětí). Po výpadku sítě je zařízení napájeno z baterie. Přechod ze síťového napájení na provoz z baterie i naopak 
je plynulý a k přerušení stejnosměrného výstupního napětí nedojde ani na okamžik. Při poklesu napětí baterie pod 
určitou minimální nastavenou mez je baterie automaticky odpojena od napájeného zařízení. Systém je znovu 
aktivován po obnovení síťového napětí. 
 

TYP: UPSDC- 
40W 

UPSDC-
40W-WT 

UPSDC- 
80W DCUPSDC UPSDC-

110W 
UPSDC-

200W 

UPSDC-
350W 

(-CAM) 

UPSDC- 
550W 

(-CAM) 

UPSDC- 
1K1 

výstupní výkon: 40W 40W 80W 92W 110W 200W 350W 550W 1100W 

vstupní napětí: 90-264VAC 
120-370VDC 

90-264VAC 
120-370VDC 

90-264VAC 
120-370VDC 36-75VDC /* 90-264VAC 

120-370VDC 
  90-127VAC 
180-253VAC 

  90-127VAC 
180-253VAC 

  90-127VAC 
180-253VAC 180-253VAC 

výstup 12V (10-13,8V) 
proud do zátěže / baterie: 2,3A/1A - 5A/2A 5A/2A 7A/2A - - - - 

výstup 24V (20-27,2V) 
proud do zátěže / baterie: 1,1A/0,5A 0,85A/0,8A 2,5A/1A - 4A/0,5A 7A/2A 10A/4A 

(3A/10A) 
13A/7A 

(6A/15A) 28A/12A 

výstup 36V (30-40,8V) 
proud do zátěže / baterie: - - - - - 3A/1,5A - - - 

výstup 48V  
(40 / 42 - 54,4 / 54V) 
proud do zátěže / baterie: 

0,5A/0,2A - - - - 3A/1A 5A/2A - - 

teplotní kompenzace X X X X X - - - - 
indikace výpadku sítě X X X X X X X X X 
indikace plného dobití X X X X (X) X X X X 
indikace poklesu baterie X X X X (X) X X X X 
indikace vadné baterie X X X X (X) X X X X 
odpojení baterie X X X X X X X X X 
baterie Externí / Interní E E E E I E E E E 
teplotní rozsah funkce 
(max. výstupní výkon) 

    0oC - 50oC 
-25oC - +50oC -40oC - +70oC    0oC - +50oC 

-25oC - +50oC -25oC -+70oC    0oC - +50oC 
-25oC - +50oC 

-20oC - +40oC 
-25oC - +40oC 

-20oC - +40oC 
-25oC - +40oC 

-20oC - +40oC 
-25oC - +40oC 

-20oC - +40oC 
-25oC - +40oC 

rozměry šxvxh (mm) 150x115x80 195x150x80 195x150x80 145x145x40 172x115x310 233x160x100 300x105x190 300x105x190 300x420x110 
hmotnost (kg) 0,67 1,3 1,3 0,35 7,3 s baterií 1,5 2,5 3,1 6 
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Výrobky od firmy 
 

XANTREX 
TECHNOLOGY 

 
 

 

 
Invertory DC/AC 

 

Typ Vstupní napětí 
DC (V) 

Výstupní napětí 
 AC (V) / 50Hz 

Výstupní 
výkon 
 (W) 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

XPower Micro Inverter 75 12 (10.5 až 15.5) 230 modif. sinus 60 / 75* 46 x 70 x 122 0,12 
XPower Micro Inverter 175 12 (10.5 až 15.5) 230 modif. sinus 140 / 175* 49 x 74 x 122 0,18 
XPower Powerpack 175 Plus 

(včetně síťové nabíječky 
a dalšího příslušenství) 

zabudovaná 
aku. baterie 
12V/12Ah 

230 modif. sinus 140 / 175* 155 x 221 x 315 5,40 

XPower Inverter 150 12 (10 až 15) 230 modif. sinus 150 104 x 63 x 157 0,65 
XPower Powerpack 300 & 300 Plus 

 (včetně síťové nabíječky 
a dalšího příslušenství) 

zabudovaná 
aku. baterie 
12V/20Ah 

230 modif. sinus 250 / 300* 130 x 300 x 318 8,20 

XPower Inverter 300 12 (10 až 15) 230 modif. sinus 300 104 x 66x 200 0,79 
XPower Powerpack 400 Plus 

(včetně síťové nabíječky 
a dalšího příslušenství) 

zabudovaná 
aku. baterie 
12V/20Ah 

230 modif. sinus 320 / 400* 206 x 242 x 402 9,00 

XPower Inverter 500 12 (10 až 15) 230 modif. sinus 500 112 x 66 x 241 1,20 
PROsine 1000i/12 12 (10 až 16) 230 čistý sinus 1000 280 x 115 x 390 7,00 
PROsine 1000i/24 24 (20 až 32) 230 čistý sinus 1000 280 x 115 x 390 7,00 
PROsine 1800i/12 12 (10 až 16) 230 čistý sinus 1800 280 x 115 x 390 7,50 
PROsine 1800i/24 24 (20 až 32) 230 čistý sinus 1800 280 x 115 x 390 7,50 

*Poznámka: zvýšený výstupní výkon označený * lze odebírat po dobu 5 minut 
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Přehled síťových napájecích zdrojů a měničů DC/DC od firmy 

 

 

XP Power 
 

 

 

 
Síťové napájecí zdroje k osazení na desku plošného spoje (4W až 110W) 

 

 Výkon Typ 
Rozsah  

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 4W- 
5W VCP05 90-264VAC 3.3, 5, 9, 12, 15 1 VDE, UL, 

CSA, CE 58.5x35.5x23.1 OVP, SCP 
PCB 
OF 
LC 

 4.3W- 
5W 

ECL05-P 
ECL05-E 

85-264VAC 
120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
50.8x25.4x22.9 
52.4x27.2x23 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
PRF 

NOVÉ 5W ECE05 85-264VAC 
120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
(23.9x23.9x13.2) 
25.4x25.4x15.24 OVP, SCP 

PCB 
(OF) 
MOD 
PRF 

 8.2W- 
10W CU10 85-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE 65x45x23 OVP, SCP PCB 

OF 

NOVÉ 
8.6W-
10W ECE10 85-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 

(35.5x23.7x17.1) 
38.1x25.4x15.24 OVP, SCP 

PCB 
(OF) 
MOD 
PRF 

 8.6W- 
10W 

ECL10-P 
ECL10-E 

85-264VAC 
120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
50.8x25.4x22.9 
52.4x27.2x23 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
PRF 

 6.6W- 
15W 

VCP15 
VCP15-E 90-264VAC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
65x38x27.6 
69x42x28.2 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
IM 
LC 

 10W- 
15W CU15 85-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE 69.9x48x23 OVP, SCP PCB 

OF 

 10W- 
15W 

ECL15-P 
ECL15-E 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48, 
±12, ±15, 5/±12, 5/±15 1, 2, 3 VDE, UL, 

CSA, CE 
62x30.7x24.4 
65x33.3x24.4 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
PRF 

 13.2W-
20W ECP20 85-264VAC 

120-370VDC 
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 30, 48, 

±12, ±15, ±24 1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE 67x40x18.6 OVP, SCP 

PCB 
OF 

PRF 

 13.5W-
20W ECE20 85/90-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 52.4x27.2x23 OVP, SCP 

PCB 
MOD 
PRF 

 8.3W- 
24W 

VCP24 
VCP24-E 90-264VAC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
73.8x41.6x25.5 

79x46x28.5 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
IM 
LC 
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Síťové napájecí zdroje k osazení na desku plošného spoje (4W až 110W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah  

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 20W- 
25W 

ECL25-P 
ECL25-E 

85-264VAC 
120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
75.2x34.6x26.7 
78.7x38.1x27.9 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
PRF 

 30W ECL30-P 
ECL30-E 

85-264VAC 
120-370VDC ±12, ±15, 5/12, 5/±12, 5/±15 2, 3 VDE, UL, 

CSA, CE 
75.2x34.6x26.7 
78.7x38.1x27.9 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
PRF 

 35W- 
40W ECE40 85/90-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 78.7x38.1x27.9 OVP, SCP 

PCB 
MOD 
PRF 

NOVÉ 
33W- 
60W ECE60 85/90-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 91.4x38.1x28 OVP, SCP 

PCB 
MOD 
PRF 

NOVÉ 110W ASB110 85/90-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CE 

116.8x61x17 
116.8x61x42.4 

OVP, SCP, 
TP 

PCB 
MOD 
PFC 
BPC 
PRF 

 
 

Síťové napájecí zdroje v otevřeném deskovém provedení (4W až 420W) 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 4.3W- 
5W ECL05-T 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 65x25.4x21.6 OVP, SCP OF 

PRF 

 8.6W- 
10W ECL10-T 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 65x25.4x21.6 OVP, SCP OF 

PRF 

 10W- 
15W ECL15-T 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48, 
±12, ±15, 5/±12, 5/±15 1, 2, 3 VDE, UL, 

CSA, CE 78.7x31.8x23.1 OVP, SCP OF 
PRF 

 15W- 
20W CU20 85-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 

 
 

VDE, UL, 
CSA, CE 

 

88.9x50.8x20.3 OVP, SCP OF 

 20W- 
25W ECL25-T 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 87.9x34.6x25.4 OVP, SCP OF 

PRF 

 25W ECS25 80/90-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

cUL, CE  
76.2x50.8x24.2 
88.4x64x35.6 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 30W ECL30-T 
 

85-264VAC 
120-370VDC 

 

±12, ±15, 5/12, 5/±12, 5/±15 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE 87.9x34.6x25.4 OVP, SCP OF 

PRF 

 40W ECM40 90-264VAC 
120-370VDC 

 
5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 33, 48, 

+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 
 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12, 

+5/+3.3/+12 
 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  101.6x50.8x30.5 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 40W ECP40 85-264VAC 

 
5,  12, 15, 18, 24, 30, 48, 

+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 
 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12 

 

1, 2, 3 VDE, UL, 
cUL, CE  

76.2x50.8x23 
88.9x50.8x26 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 40W VCT40 85-264VAC 
 
5 
 

1 VDE, UL, CE  101.6x50.8x24.1 OVP, SCP OF 
LC 
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Síťové napájecí zdroje v otevřeném deskovém provedení (4W až 420W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 30W- 
45W ECS45 80/90-264VAC 

120-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

cUL, CE  

76.2x50.8x24.2 
76.2x50.8x26.7 
88.4x64x35.6 

OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 40W- 
60W ECS60 80/90-264VAC 

120-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

cUL, CE  
76.2x50.8x26.7 
76.2x50.8x24.2 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 
55W- 
60W ECP60 85/90-264VAC 

 
5, +5/+12, +5/+15, +5/+24, 

+5/±12, +5/±15, 
+5V/+24/+12, +5V/+24/-12 

 

1, 2, 3 VDE, UL, 
cUL, CE  101.6x50.8x30.4 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 60W VCT60 85-264VAC 
 

12, 15, 24 
 

1 VDE, UL, CE  101.6x50.8x24.1 OVP, SCP OF 
LC 

 60W ECM60 90-264VAC 
120-370VDC 

 
5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 33, 48, 

+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 
 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12, 

+5/+3.3/+12 
 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  101.6x50.8x30.5 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 48W- 
63W SDS60 90-264VAC 

 
3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 19, 24, 30, 36, 

48, 5/12, 3.3/5, 3.3/12/-12, 
3.3/12/-5, 3.3/12/+5,  3.3/5/+12,  

3.3/5/-12, 
5/12/-12,  5/12/-5,  5/15/-15, 

5/24/-24,  5/24/-12,  5/24/+12, 
3.3/12/-12/-5, 3.3/12/-12/+5, 
5/12/-12/-5,  5/12/-12/+24, 
5/12/-12/-24,  5/15/-15/-5, 

5/24/-15/+12 
 

1, 2, 3, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x33 OVP, SCP OF 

 65W ECS65 85/90-275VAC 
 

12, 15, 18.5, 24, 28, 48 
 

1 VDE, UL, 
cUL, CE  

101.6x50.8x26.7 
114x64x39 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 75W BCS75 90-264VAC 
120-370VDC 

 
13.8 (2x), 27.6 (2x), (5) 

 
2 (3) VDE, UL, 

CSA, CE  123x95x34 OVP, SCP, 
LBD 

OF 
UPSDC 

PRF 

 60W- 
80W VFT80 85-264VAC 

 
5, 12, 15, 24 

 
1 VDE, UL, 

CE  101.6x50.8x24.1 OVP, SCP OF 
LC 

NOVÉ 100W BCS100 90-264VAC 
120-370VDC 

 
13.8 (2x), 27.6 (2x), (5) 

 
2 (3) VDE, UL, 

CSA, CE  123x95x34 OVP, SCP, 
LBD 

OF 
UPSDC 

PRF 

 100W ECM100 90-264VAC 
120-370VDC 

 
3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 33, 48, 
+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 

 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12, 
+5/+3.3/+12, +5/+12/-5, +5/+15/-

5, 
+5/+3.3/+12/-12, +3.3/+5/+12/-

12, 
+5/+24/+12/-12, +5/+24/+15/-15, 

+5/+12/-12/-5, +5/+15/-15/-5 
 

1, 2, 3, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  114.3x63.5x30.5 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 100W ECS100 80/90-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 18, 24, 28, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  
101.6x50.8x31.8 

114x64x39 OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 80W- 
100W POE100 90-264VAC 

120-370VDC 

 
56 
 

1 VDE, UL, 
CSA, CE  101.6x50.8x31.8 OVP, SCP OF 

PRF 

 79.5W-
120W SDS120 90-264VAC 

120-370VSC 

3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 
 24, 28, 36, 48, 

 +3.3/+5, +3.3/+12, +5/+12, 
+5/+15,  +5/+24, +5/-24, +28/+5, 

+3.3/+5/+12, +3.3/+5/-12, 
+3.3/+12/+5, +3.3/+12/-5,  
+3.3/±12,  +3.3/+12/+12, 

+5/+12/+5, +5/+12/-5,    +5/±12, 
+5/+12/+12, +5/±15, +5/+15/+15, 
+5/±24, +5/+24/+24, +5/+24/-12, 
+5/+24/+12, +5/±10, +5/+10/+10 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  127x81.4x39.2 OVP, SCP OF 

PRF 
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Síťové napájecí zdroje v otevřeném deskovém provedení (4W až 420W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 65W- 
125W CLC125 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

12, 24, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  

101.6x50.8x31.8 
127x76.2x30.5 OVP, SCP OF 

PRF 

NOVÉ 130W ECS130 80/90-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 18, 24, 28, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  
101.6x50.8x31.8 

114x64x39 OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 130W JPS130 90-264VAC 
130-370VDC 

 
3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48, 
+5/+12/-12, +3.3/+5/+12 

 

1, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x32.5 
127x76.2x34.5 OVP, SCP OF 

 120W- 
148W ECM140 

 
80/90-264VAC 
120-370VDC 

 

12, 15, 18, 24, 28, 48 1 (3) VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x33 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 120W- 
150W VFT150 90-264VAC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

CE  127x76.2x35.6 OVP, SCP OF 
LC 

 144W- 
150W SDS150 

 
90-264VAC 
120-370VDC 

 

9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x38.6 OVP, SCP OF 

PRF 

 150W ECP150 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  101.6x50.8x32 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 150W GCS150 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x36.3 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 175W CLC175 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

12, 24, 28, 48 1 (3) VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x33 
139.7x88.9x50.7 OVP, SCP OF 

PRF 

 175W RCL175 85-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 24, 28, 48, 

+5/+12, +5/+12/12, 
+5/+15/15, +5/+3.3/15/15, 
+5/+12/5/12, +5/+15/5/15, 

+5/+24/12/12, +5/+24/15/15 
 

1, 2, 3, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  140x94.1x32.6 OVP, SCP 

TP 
OF 
IM 

NOVÉ 
120W- 
180W ECP180 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  101.6x50.8x25.4 OVP, SCP, 
TP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 180W GCS180 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x36.3 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 180W SDS180 

 
90-264VAC 
120-370VDC 

 

12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x81.6x39.2 
127x79.6x39.2 OVP, SCP OF 

PRF 

NOVÉ 200W CCB200 

 
(80)90-

264VAC 
 

12, 15, 24, 28, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x36.3 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 212W EMA212 
 

90-264VAC 
 

12 / (12) / (5) 
24 / (12) / (5) 
48 / (12) / (5) 

1 (3) VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x34 OVP, SCP 

TP, PFC 
OF 

PRF 

NOVÉ 
150W- 
225W ECP225 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 TUV, UL, 

CB, CE 127x63.5x25.4 OVP, SCP, 
TP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 
150W- 
225W ECP225-A 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 

+(5V Standby) 1 (2) TUV, UL, 
CB, CE  127x76.2x25.4 OVP, SCP, 

TP 

OF 
IM 

PRF 

 200W- 
250W SDR250 

 
90-132VAC/ 
180-264VAC 
autom. přep. 

 

5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 54, 
60, 

+3.3/+12, +3.3/+24, +5/+12, 
+5/+24, +5/+48, +12/+24 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x81.3x38.1 
127x81.3x42.1 
127x81.3x57.1 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
PRF 

 250W CCB250 

 
(80)90-

275VAC 
 

12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  152.4x101.6x38.1 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 
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Síťové napájecí zdroje v otevřeném deskovém provedení (4W až 420W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 250W CCM250 
 

80-275VAC 
 

12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  152.4x101.6x39.1 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 250W EMH250 
 

80/90-275VAC 
 

12, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x36.3 
127x90.4x70.5 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

NOVÉ 
232W- 
257W GCS250 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48, 56 1 (2) VDE, UL, 

CSA, CE  127x76.2x36.3 OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 100W- 
300W SDF300 90-264VAC 5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 54, 

+5/+12, +5/+24, +5/+48, +12/+24 1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x81.3x38.1 
127x81.3x56.8 

165.1x81.3x40.6 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
PRF 

 225W- 
320W SDC320A 

 
90-132VAC/ 
180-264VAC 
autom. přep. 

 

5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 
36, 48, 54, 60, 

+5/+12, +5/+24, +5/+48, +12/+24 
1, 2 VDE, UL, 

CSA, CE  

 
152.4x101.6x38.1 
152.4x101.6x39.3 
152.4x101.6x40.6 
152.4x101.6x54.3 

 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
PRF 

 225W- 
320W SDC320P 

 
90-264VAC 

 

5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 
36, 48, 54, 60, 

+5/+12, +5/+24, +5/+48, +12/+24 
1, 2 VDE, UL, 

CSA, CE  

 
152.4x101.6x38.1 
152.4x101.6x39.3 
152.4x101.6x40.6 
152.4x101.6x54.3 

 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
PRF 

 350W EMH350 
 

80/90-275VAC 
 

12, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x36.3 
127x90.4x70.5 
146x76.2x36.3 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
PMB 
IM 

PRF 

NOVÉ 350W EMH350 
 

80/90-275VAC 
 

12/24, 12/36, 12/48, 24/48 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

152.4x101.6x39.8 
177.8x101.6x44.5 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

NOVÉ 350W GCS350 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48, 56 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x37.8 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 350W MFA350 85-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  172.7x81.3x38.1 OVP, SCP 

TP, PFC 
OF 

PRF 

NOVÉ 
198W- 
400W SDH400 90-264VAC 

 
3.3, 5, 12, 15, 18, 
 24, 36, 48, 54, 60, 

+5/+12, +5/+24, +12/+24 
 

1, 2 TUV, UL, 
CSA, CE  203.2x127x40.64 OVP, SCP OF 

PRF 

 198W- 
400W SMM400 90-264VAC 

120-370VDC 

 
3.3, 5, 12, 15, 18, 
24, 27, 36, 48, 54, 

+3.3/+12, +3.3/+24, 
+5/+12, +5/+24, +12/+24 

 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  203.2x127x40.6 OVP, SCP 

TP 
OF 
IM 

NOVÉ 
320W- 
400W SDL400 90-264VAC 

 
12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 54, 60, 

+5/+12, +5/+24, 
+5/+48, +12/+24 

 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  152.4x101.6x38.1 OVP, SCP OF 

PRF 

NOVÉ 400W CCL400 

 
85/100- 

264VAC 
 

12, 24, 30, 48 1 TUV, UL, 
CB, CE 

180.9x100.3x39.9 
189.9x107.3x48.9 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

 420W MFA420 85-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  172.7x81.3x38.1 OVP, SCP 

TP, PFC 
OF 

PRF 
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 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 10W- 
15W ECL15-S 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48, 
±12, ±15, 5/±12, 5/±15 1, 2, 3 VDE, UL, 

CSA, CE 84x34.5x26.4 OVP, SCP 

CHM 
MOD 
DIN 
PRF 

 20W- 
25W ECL25-S 85-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 96x40x28.5 OVP, SCP 

CHM 
MOD 
DIN 
PRF 

 30W ECL30-S  
 

85-264VAC 
120-370VDC 

 

±12, ±15, 5/12, 5/±12, 5/±15 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE 96x40x28.5 OVP, SCP 

CHM 
MOD 
DIN 
PRF 

 35W- 
40W ECE40-S 85/90-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 96x40x28.5 OVP, SCP 

CHM 
MOD 
DIN 
PRF 

 40W- 
50W VCS50 85-264VAC 

127-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  110x78x36 OVP, SCP CHM 
LC 

NOVÉ 
33W- 
60W ECE60-S 85/90-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 113x40x28.5 OVP, SCP 

CHM 
MOD 
DIN 
PRF 

 60W MCM60 90-264VAC 
120-370VDC 12, 15, 18, 24, 28 1 VDE, UL 139.7x69.9x41.7 OVP, SCP CHM 

MIL 

 50W- 
70W VCS70 85-264VAC 

127-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  130x98.5x40 OVP, SCP CHM 
LC 

NOVÉ 75W BCS75-C 90-264VAC 
120-370VDC 

 
13.8 (2x), 27.6 (2x), (5) 

 
2 (3) VDE, UL, 

CSA, CE  129.5x97.5x37.5 OVP, SCP, 
LBD 

CHM 
UPSDC 

PRF 

 53W- 
80W JPM80 85-264VAC 

120-370VDC 
3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 

48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  179(190)x99x45 OVP, SCP CHM 

 70W- 
100W VCS100 85-264VAC 

127-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  159x98.2x42 OVP, SCP CHM 
LC 

NOVÉ 100W BCS100-C 90-264VAC 
120-370VDC 

 
13.8 (2x), 27.6 (2x), (5) 

 
2 (3) VDE, UL, 

CSA, CE  129.5x97.5x37.5 OVP, SCP, 
LBD 

CHM 
UPSDC 

PRF 

 100W ECC100 85-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 24, 28, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  127x104.1x39.4 OVP, SCP OF 
PRF 

 79W- 
120W JPM120 85-264VAC 

120-370VDC 
3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 

48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  199(211)x99x50 OVP, SCP CHM 

 79.5W-
120W SDS120 90-264VAC 

120-370VSC 

3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 
 24, 28, 36, 48, 

 +3.3/+5, +3.3/+12, +5/+12, 
+5/+15,  +5/+24, +5/-24, 

+28/+5, 
+3.3/+5/+12, +3.3/+5/-12, 
+3.3/+12/+5, +3.3/+12/-5,  
+3.3/±12,  +3.3/+12/+12, 

+5/+12/+5, +5/+12/-5,    +5/±12, 
+5/+12/+12, +5/±15, 
+5/+15/+15, +5/±24, 

+5/+24/+24, +5/+24/-12, 
+5/+24/+12, +5/±10, 

+5/+10/+10 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  127x81.4x39.2 OVP, SCP CHM 

PRF 

 144W- 
150W SDS150 90-64VAC 

120-370VSC  9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  127x81.5x41.2 OVP, SCP CHM 

PRF 

NOVÉ 150W GCS150 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  

139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
161.3x88.5x43.2 

OVP, SCP 
CHM 

IM 
PRF 

 150W LCL150 85-264VAC 
127-370VDC 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  192x95x50 OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

NOVÉ 155W BCS155-C 90-264VAC 
120-370VDC 

 
13.8 (2x), 27.6 (2x), (5) 

 
2 (3) VDE, UL, 

CSA, CE  179x98x56 OVP, SCP, 
LBD 

CHM 
UPSDC 

PRF 

 105W- 
160W JPM160 85-264VAC 

120-370VDC 
3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 

24, 27, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  199(211)x99x50 OVP, SCP CHM 
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 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 175W RCL175 85-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 24, 28, 48, 

+5/+12, +5/+12/12, 
+5/+15/15, +5/+3.3/15/15, 
+5/+12/5/12, +5/+15/5/15, 

+5/+24/12/12, +5/+24/15/15 
 

1, 2, 3, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  

145x99x40 
145x99x55.3 

OVP, SCP 
TP 

CHM 
IM 

NOVÉ 180W GCS180 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  

139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
161.3x88.5x43.2 

OVP, SCP 
CHM 

IM 
PRF 

 180W SDS180 

 
90-264VAC 
120-370VDC 

 

12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x81.6x39.2 
127x79.6x39.2 OVP, SCP CHM 

PRF 

 165W- 
240W BCC200 90-264VAC 3.3, 5, 7.5, 12 1 VDE, UL, 

CSA, CE  234x126x48.5 OVP, SCP 
TP, PFC 

CHM 
BPC 
PRF 

 200W- 
250W JPS250 90-264VAC 

170-370VDC 

5, 12, 15, 24, 48, 
+3.3/+5/+12/-12, 
+5/+12/-12/-5, 

+5/+12/+24/-12, 
+5/+15/+24/-15 

1, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  203.2x106.7x38.1 OVP, SCP CHM 

 200W- 
250W SDR250 

 
90-132VAC/ 
180-264VAC 
autom. přep. 

 

5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 
54, 60, 

+3.3/+12, +3.3/+24, +5/+12, 
+5/+24, +5/+48, +12/+24 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x81.3x38.1 
127x81.3x42.1 
127x81.3x57.1 

OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

NOVÉ 
232W- 
257W GCS250 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48, 56 1 (2) VDE, UL, 

CSA, CE  

139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
161.3x88.5x43.2 

OVP, SCP 
CHM 

IM 
PRF 

 100W- 
300W SDF300 90-264VAC 

5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 
54, +5/+12, +5/+24, +5/+48, 

+12/+24 
1, 2 VDE, UL, 

CSA, CE  

127x81.3x38.1 
127x81.3x56.8 

165.1x81.3x40.6 

OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

 225W- 
320W SDC320A 

 
90-132VAC/ 
180-264VAC 
autom. přep. 

 

5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 
54, 60, 

+5/+12, +5/+24, +5/+48, 
+12/+24 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

 
152.4x101.6x38.1 
152.4x101.6x39.3 
152.4x101.6x40.6 
152.4x101.6x54.3 

 

OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

 225W- 
320W SDC320P 

 
90-264VAC 

 

5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 
54, 60, 

+5/+12, +5/+24, +5/+48, 
+12/+24 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

 
152.4x101.6x38.1 
152.4x101.6x39.3 
152.4x101.6x40.6 
152.4x101.6x54.3 

 

OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

 300W- 
320W LCL300 85-264VAC 

127-370VDC 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  205x110x50 OVP, SCP, 

TP 
CHM 
PRF 

 315W- 
350W JPS350 85-264VAC 

170-370VDC 5, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  228.6x127x40.6 OVP, SCP 

TP, PFC CHM 

NOVÉ 350W GCS350 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48, 56 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  

139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
152.4x88.9x44.4 

OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 350W MFA350 85-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

172.7x81.3x38.1 
172.7x84.5x50.8 
210.3x84.5x44.5 
254x83.8x40.6 

OVP, SCP 
TP, PFC 

CHM 
PRF 

NOVÉ 350W SHP350 80/90-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  177.8x91.4x53.3 OVP, SCP, 

TP 
CHM 
PRF 

 198W- 
400W SMM400 90-264VAC 

120-370VDC 

 
3.3, 5, 12, 15, 18, 
24, 27, 36, 48, 54, 

+3.3/+12, +3.3/+24, 
+5/+12, +5/+24, +12/+24 

 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  228.6x127x40.6 OVP, SCP 

TP 
CHM 

IM 

NOVÉ 
320W- 
400W SDL400 90-264VAC 

 
12, 15, 18, 24, 28, 36, 48, 54, 60, 

+5/+12, +5/+24, 
+5/+48, +12/+24 

 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

152.4x101.6x39.9 
152.4x101.6x54.5 
177.8x101.6x40.6 

OVP, SCP CHM 
PRF 
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 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 400W CCL400 

 
85/100- 

264VAC 
 

12, 24, 30, 48 1 TUV, UL, 
CB, CE 

180.9x100.3x39.9 
189.9x107.3x48.9 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

 400W FCM400 80/90-275VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  152.4x101.6x49 OVP, SCP 

TP, PFC 

CHM 
IM 

PRF 

 264W- 
408W BCC400 90-264VAC 3.3, 5, 7.5, 12, 15, 18, 24, 28 1 VDE, UL, 

CSA, CE  234x126x48.5 OVP, SCP 
TP, PFC 

CHM 
BPC 
PRF 

NOVÉ 
409W- 
411W CCH400 90-264VAC 12, 24, 28, 48 1 VDE, UL, 

CE  214x102x43 OVP, SCP 
TP, PFC 

CHM 
BPC 
PRF 

 420W MFA420 85-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

172.7x81.3x38.1 
172.7x84.5x50.8 
210.3x84.5x44.5 
254x83.8x40.6 

OVP, SCP 
TP, PFC 

CHM 
PRF 

 264W-
500W 

SMC/SMD 
500 

90-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 18, 24, 27, 
36,  48, 54 1 VDE, UL, 

CSA, CE  
233x108x63.5 
203.2x110x65 

OVP, SCP 
TP, PFC CHM 

NOVÉ 500W GSP500 80/90-264VAC 12, 24, 48 1 TUV, UL, 
CE 

152.4x101.6x41.9 
170.4x101.6x41.9 

OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

 500W LCL500 85-264VAC 
127-370VDC 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  250x127x53 OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

 297W-
600W 

SMC/SMD 
600 

90-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 18, 24, 27, 
36,  48, 54 1 VDE, UL, 

CSA, CE  
233x108x63.5 
203.2x110x65 

OVP, SCP 
TP, PFC CHM 

NOVÉ 600W SMR600 90-264VAC 
120-370VDC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  233x108x63.5 OVP, SCP 
TP, PFC 

CHM 
PRF 

NOVÉ 
603W- 
605W CCH600 90-264VAC 12, 24, 28, 48 1 VDE, UL, 

CE  214x102x43 OVP, SCP 
TP, PFC 

CHM 
BPC 
PRF 

 500W- 
650W HCP650 90-264VAC 

127-370VDC 5, 12, 15, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  249x127x40.9 OVP, SCP, 

TP 

CHM 
POV 
POC 
PRF 

 650W SHP650 80/90-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

233.2x101.6x63.5 
203.2x101.6x65.5 
203.2x101.6x62.5 

OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

NOVÉ 
607W- 
780W HHP650 85/90- 

305VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 TUV, UL, 
CE  253.8x106.8x63.5 OVP, SCP 

TP, PFC 
CHM 
PRF 

 750W-
800W SMR800 90-264VAC 

120-370VDC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  233x108x63.5 OVP, SCP 

TP, PFC 
CHM 
PRF 

NOVÉ 800W HDS800 90-264VAC 
127-370VDC 12, 15, 24, 30, 36, 48, 60 1 VDE, UL, 

CSA, CE  249x127x40.9 OVP, SCP, 
TP 

CHM 
POV 
POC 
PRF 

 750W- 
1000W HCP1000 90-264VAC 

127-370VDC 12, 15, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  283x127x40.9 OVP, SCP, 

TP 

CHM 
POV 
POC 
PRF 

 1000W 
1200W SHP1000 85-264VAC 

180-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  242.6x149.8x61 OVP, SCP, 

TP 
CHM 
PRF 

 1200W- 
1500W GFR1K5 85-264VAC 12, 24, 48, 56 1 VDE, UL, 

CSA, CE  322.1x101.6x41.8 OVP, SCP, 
TP 

RM 
PMB 
PRF 

 1200W- 
1500W HPU1K5 85-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  365.8x101.6x43.2 OVP, SCP, 
TP 

CHM 
PRF 

 1500W HCP1500 90-264VAC 
127-370VDC 12, 15, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 

CE  318.3x127x63.5 OVP, SCP, 
TP 

CHM 
POV 
POC 
PRF 

NOVÉ 1500W HDS1500 90-264VAC 12, 15, 24, 30, 36, 48, 60 1 VDE, UL, 
CSA, CE  280/313x127x63.5 OVP, SCP, 

TP 

CHM 
POV 
POC 
PRF 

 3000W HCP3000 90-264VAC 
127-370VDC 12, 15, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 

CE  340x127x127 OVP, SCP, 
TP 

CHM 
POV 
POC 
PRF 
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 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 3000W HDS3000 90-264VAC 12, 15, 24, 30, 36, 48, 60 1 VDE, UL, 
CSA, CE  360/325x127x127 OVP, SCP, 

TP 

CHM 
POV 
POC 
PRF 

 1200W- 
6000W 

GFR1K5-
RACK 85-264VAC 1 - 4 x GFR1K5 paralelně 

12, 24, 48, 56 1 VDE, UL, 
CSA, CE  482.6x483x43.8 OVP, SCP, 

TP 

RM 
PMB 
PRF 

 
Síťové napájecí zdroje k montáži na DIN lištu (5W až 960W) 

 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 
Ochrany Pozn. 

 5W DNR05 90-264VAC 
120-375VDC 5, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  22.5x88.5x115 OVP, SCP DIN 
PRF 

 10W DNR10 90-264VAC 
120-375VDC 5, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  22.5x88.5x115 OVP, SCP DIN 
PRF 

 10W- 
15W ECL15-SD 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48, 
±12, ±15, 5/±12, 5/±15 1, 2, 3 VDE, UL, 

CSA, CE 34.5x84x26.4 OVP, SCP DIN 
PRF 

NOVÉ 
10W- 
15W EML15-SD 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 
24, 36, 48 1 TUV, UL, 

CSA, CE 34.5x84x26.4 OVP, SCP 
DIN 

MED 
PRF 

 18W DNR18 90-264VAC 
120-375VDC 5, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  22.5x88.5x115 OVP, SCP DIN 
PRF 

 20W- 
25W ECL25-SD 85-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 40x96x28.5 OVP, SCP DIN 

PRF 

 30W DNR30 85-264VAC 
90-375VDC 5, 12, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  40.5x90x115 OVP, SCP DIN 
PRF 

NOVÉ 
20W- 
30W EML30-SD 

 
85/90-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 
24, 36, 48 1 TUV, UL, 

CSA, CE 40x96x28.5 OVP, SCP 
DIN 

MED 
PRF 

 30W ECL30-SD 85-264VAC 
120-370VDC 

±12, ±15, 5/12, 
5/±12, 5/±15 2, 3 VDE, UL, 

CSA, CE 40x96x28.5 OVP, SCP DIN 
PRF 

 35W- 
40W ECE40-SD 85/90-264VAC 

120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 40x96x28.5 OVP, SCP DIN 

PRF 

 25W- 
48W THF45 85-264VAC 5, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  93x78x67 OVP, SCP DIN 

NOVÉ 
33W- 
60W ECE60-SD 85/90-264VAC 

120-370VDC 
3.3, 5, 9, 12, 15, 

24, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 40x113x28.5 OVP, SCP DIN 

PRF 

 60W DNR60 85-264VAC 
90-375VDC 5, 12, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  40.5x90x115 OVP, SCP DIN 
PRF 

 120W DNR120AS 

90-132VAC/ 
180-264VAC 
autom. přep. 
210-375VDC 

12, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

63.5x125x116 
63.5x142x116 OVP, SCP DIN 

PRF 

 120W DNR120TS 3x340-575VAC 
480-820VDC 12, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  74.3x123.6x111.3 OVP, SCP DIN 
PRF 

 120W THF120 88-132VAC 
176-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  65.5x125.2x100 OVP, SCP DIN 

NOVÉ 
192W- 
240W DSL240 88-264VAC 

120-375VDC 12, 24 1 VDE, UL, 
CE  

64x124.5x116.6 
64x143.5x116.6 OVP, SCP DIN 

PRF 

 240W DNR240PS 

90-132VAC/ 
180-264VAC 
autom. přep. 
210-375VDC 

24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE 

83x125x116 
83x142x116 OVP, SCP DIN 

PRF 

 240W DNR240TS 3x340-575VAC 
480-820VDC 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  89x123.6x111.3 OVP, SCP DIN 
PRF 

 240W THF240 85-264VAC 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  125.5x125.2x100 OVP, SCP DIN 

 480W DNR480PS 90-264VAC 
120-375VDC 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  
175x125x116 
175x142x116 OVP, SCP DIN 

PRF 

 480W DNR480TS 3x340-575VAC 
480-820VDC 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  150x123.6x111.3 OVP, SCP DIN 
PRF 
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Síťové napájecí zdroje k montáži na DIN lištu (5W až 960W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 
Ochrany Pozn. 

 480W THF480 180-264VAC 
250-370VDC 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  227x125.2x100 OVP, SCP DIN 

 960W DNR960TS 3x340-575VAC 
480-820VDC 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  275.7x126x111.3 OVP, SCP DIN 
PRF 

 
Síťové napájecí adaptery do zásuvky (4W až 36W) 

 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 5W VEL05 90-264VAC 5, 6, 9, 12 1 TUV, UL, 
cUL, CE  

55.1x24.1x35.5 
55.1x49.5x42.9 SCP 

EXT 
PT 

USB 
LC 

PRF 

NOVÉ 5W VER05 90-264VAC 5, 6, 9, 12 1 TUV, UL, 
cUL, CE 

 
37x55.1x42.9 

 
SCP 

EXT 
PT 

USB 
LC 

PRF 

 4.2W- 
6W AEP06 90-264VAC 4.2, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 12 1 VDE, UL, 

CSA, CE  72x35x89.7 OVP, SCP EXT 
PT 

 6.6W- 
8W VEP08 90-264VAC 5, 9, 12, 15 1 VDE, UL, 

CSA, CE  72x42.4x26.8 OVP, SCP 

EXT 
PT 
IM 
LC 

PRF 

 8W- 
10W VEB10 90-264VAC 5, 9, 12, 15, 24, 48  1 VDE, UL,  

CE  59x44x64.9 SCP 

EXT 
PT 
LC 

PRF 

 6.6W- 
15W VEP15 90-264VAC 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  75x46x30.5 OVP, SCP 

EXT 
PT 
IM 
LC 

PRF 

 10W- 
15W AEP15 90-264VAC 5, 6, 7.5, 9, 12, 13.6, 

15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE  72x35x89.7 OVP, SCP EXT 

PT 

 8.3W- 
24W VEP24 90-264VAC 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  88x47.9x29 OVP, SCP 

EXT 
PT 
IM 
LC 

PRF 

 13.2W- 
25W AEP25 90-264VAC 3.3, 5, 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  81x56x85 OVP, SCP EXT 
PT 

 27W- 
36W VEP36 90-264VAC 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  102x36x53 OVP, SCP 

EXT 
PT 
LC 

PRF 

 
Zpět na Síťové napájecí zdroje externí (8W až 250W) 

 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 8.25W- 
15W AEH15 90-264VAC 3.3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 24, 

30, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  91x38x36 OVP, SCP EXT 

DT 

 8.25W- 
15W AEL15 90-264VAC 3.3, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 24, 

30, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  91x38x36 SCP 

EXT 
DT 

PRF 

 15W- 
20W AEL20 90-264VAC 5, 12, 15, 24, 30, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  99x42x31 OVP, SCP 
EXT 
DT 

PRF 

 20W VEH20 90-264VAC 12, 15, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 
cUL, CE  

99x42x31 
104x42x31 SCP 

EXT 
DT 
LC 
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Síťové napájecí zdroje externí (8W až 250W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 30W AFM30 90-264VAC 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CE  121x50x30.8 OVP, SCP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 20W- 
36W AEB36 90-264VAC 5, 9, 12, 13.5, 15, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 

cUL, CE  110x50x20 OVP, SCP 
EXT 
DT 

PRF 

 20W- 
36W AED36 90-264VAC 5, 9, 12, 13.5, 15, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  110x50x20 OVP, SCP EXT 
DT 

 25W- 
40W AEL40 90-264VAC 5, 8, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  118x52x34.5 OVP, SCP 
EXT 
DT 

PRF 

 40W VEH40 90-264VAC 12, 15, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 
cUL, CE  

99x42x31 
104x42x31 SCP 

EXT 
DT 
LC 

 30W- 
48W AED45 90-264VAC 5, 12, 15, 18, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  132x58x30 OVP, SCP EXT 
DT 

 45W- 
48W AEB45 90-264VAC 12, 15, 18, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

cUL, CE  120x53x31.5 OVP, SCP 
EXT 
DT 

PRF 

 48W AFM45 90-264VAC 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CE  121x50x30.8 OVP, SCP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 20W- 
50W AEH45 90-264VAC 

2.5, 3.3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 24, 
30, 36, 48, ±12, ±15, +5/+12, 

+5/+15, +5/+24, +5/-24, 
+3.3/+5, +3.3/+12, +5/+12/-5, 
+5/±12, +5/±15, +3.3/+12/-5, 

+3.3/±12, +5/+24/-12, 
+5V/+24/-24  

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  146x76x43 OVP, SCP 

EXT 
DT 

PRF 

NOVÉ 50W VEF50 90-264VAC 12, 15, 19, 24 1 VDE, UL, 
cUL, CE  116.3x52.4x31.3 OVP, SCP 

EXT 
DT 
LC 

 60W AFM60 90-264VAC 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CE 125x62x34 OVP, SCP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 60W VEH60 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 30 1 VDE, UL, 
cUL, CE  117x53x30 OVP, SCP 

EXT 
DT 
LC 

 57W- 
63W AEL60 90-264VAC 12, 15, 18, 24, 30, 36, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  118x52x34.5 OVP, SCP 
EXT 
DT 

PRF 

NOVÉ 65W MCS65 90-264VAC 12, 15, 18.5, 24, 28 1 VDE, UL, 
CSA, CE  139.7x69.9x41.6 OVP, SCP 

EXT 
DT 

MIL 
PRF 

NOVÉ 65W VEF65 90-264VAC 12, 19, 24 1 VDE, UL, 
cUL, CE  116.3x52.4x31.3 OVP, SCP 

EXT 
DT 
LC 

 66W- 
72W AEB70 90-264VAC 12, 15, 18, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

cUL, CE  132x58x30 OVP, SCP 
EXT 
DT 

PRF 

 66W- 
72W AED70 90-264VAC 12, 15, 18, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  132x58x30 OVP, SCP EXT 
DT 

 50W- 
80W AEH80 90-264VAC 

3.3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 24, 
30, 36, 48, +5/+12, +5/+15, 

+5/+24, +5/-24, +3.3/+5, 
+3.3/+12, +5/+12/-5, 

+5/±12, +5/±15, +3.3/+12/-5, 
+3.3/±12,  +5V/±24, +5/+24/-12 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  168x78.5x44.5 OVP, SCP EXT 

DT 

 80W AEL80 90-264VAC 12, 15, 18, 24, 30, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  146x76x43 OVP, SCP 

EXT 
DT 

PRF 

 85W AHM85 90-264VAC 12, 15, 19, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE  150x64x37 OVP, SCP 

TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 
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Síťové napájecí zdroje externí (8W až 250W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 90W VEH90 90-264VAC 12, 19, 24 1 VDE, UL, 
cUL, CE  133x58x30.3 OVP, SCP 

EXT 
DT 
LC 

 100W AEB100 90-264VAC 12, 12.5, 15, 24, 48 1 VDE, UL, 
cUL, CE  150x70x35 OVP, SCP 

EXT 
DT 

PRF 

 100W AHM100 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  160x64x37 OVP, SCP 

TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 96W- 
120W AML120 90-264VAC 12, 15, 18, 19, 20, 24, 30, 36, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  167x65x37 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 

PRF 

 100W- 
120W AFM120 90-264VAC 12, 15, 18, 24, 48 1 VDE, cUL, 

CE  172.5x71x35.5 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 90W- 
130W AEH130 90-264VAC 

3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 
28, 36, 48, 54, +5/+12, +5/+15, 

+5/+24, +3.3/+12 
1, 2 VDE, UL, 

CSA, CE  196x88x50.5 OVP, SCP EXT 
DT 

 150W AHM150 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  200x80x37 OVP, SCP 

TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 150W AMD150 90-264VAC 12, 19, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE  170x85x40.7 OVP, SCP 

TP 

EXT 
DT 

PRF 

NOVÉ 150 VEH150 90-264VAC 12, 19, 24 1 VDE, UL, 
cUL, CE  174x74x42 OVP, SCP 

EXT 
DT 
LC 

 165W- 
180W AHM180 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  200x80x41 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 180W AML180 90-264VAC 18, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  170x85x40.7 OVP, SCP 

TP 
EXT 
DT 

NOVÉ 
180W- 
220W AFE220 90-264VAC 12, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  197x88x44 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 

PRF 

 210W- 
250W AHM250 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  223x88.5x37 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 
Síťové napájecí zdroje pro napájení diod LED (15W až 150W) 

 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) 
nebo 

Výstupní proud (A)  

Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 14.7W- 
15W DLE15 90-264VAC 

 
12V/1.25A, 24V/0.63A, 

8-12V/1.25A, 14-22V/0.7A, 
24-30V/0.5A, 26-42V/0.35A 

 

1 EN61347, 
CE, IP67 110x35x25 

 
OVP,  
SCP 

 

LED-C 
LED-V 

PRF 

NOVÉ 20W- 
25W 

 
DLE25 

DLE25-AD 
 

90-305VAC 

 
12V/2.1A, 24V/1.05A, 

36V/0.7A, 48V/0.5A, 57V/0.35A, 
9-12V/2.1A, 12-24V/1.05A, 
24-36V/0.7A, 33-48V/0.5A, 

40-57V/0.35A 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 110x73.5x33 

 
OVP,  
SCP 

 

LED-C 
LED-V 

DIM 
PRF 

NOVÉ 28W- 
36W 

 
DLE35 

DLE35-AD 
 

90-305VAC 

 
12V/2.5A, 24V/1.4A, 

36V/1A, 48V/0.7A, 57V/0.5A, 
9-12V/2.5A, 12-24V/1.4A, 
24-36V/1A, 33-48V/0.7A, 

40-57V/0.5A 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 110x73.5x33 

 
OVP,  
SCP 

 

LED-C 
LED-V 

DIM 
PRF 
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Síťové napájecí zdroje pro napájení diod LED (36W až 150W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) 
nebo 

Výstupní proud (A)  

Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 40W- 
48W 

 
DLE45 

DLE45-AD 
 

90-305VAC 

 
24V/1.85A, 36V/1.25A, 
48V/1.0A, 57V/0.7A, 

16-24V/1.85A, 24-36V/1.25A, 
34-48V/1A, 40-57V/0.7A 

 

1 EN61347, 
CE, IP67 171.1(164.1)x45.3x32.5 

 
OVP,  
SCP 

 

LED-C 
LED-V 

DIM 
PRF 

 36W- 
50W DLA50-A 90-264VAC 

 
0.35A, 0.45A, 0.7A, 1.05A, 1,19A, 

1.4A, 2.1A, 2.77A, 3A 
 

1 EN61347, 
CE, IP67  183(158)x42.5x34.5 OVP, SCP, 

OTP 
LED-C 

PRF 

 36W- 
50W DLA50-V 90-264VAC 

 
12V, 18V, 24V, 36V, 42V, 48V,  

71V, 111V, 142V 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 

183(158)x42.5x34.5 
193(168)x42.5x34.5 

OVP, SCP, 
OTP 

LED-V 
PRF 

 50W DLG50 90-305VAC 

 
12V/4.2A, 24V/2.1A, 
36V/1.4A, 48V/1.05A 

 

1 EN61347, 
CE, IP67 164.6(153.2)x68x39 SCP, 

OTP 

LED-C 
LED-V 

PRF 

NOVÉ 50W- 
60W 

 
DLE60 

DLE60-AD 
 

90-305VAC 

 
12V/4.2A, 24V/2.5A, 36V/1.65A, 

48V/1.25A, 57V/1.05A, 
9-12V/4.2A, 16-24V/2.5A, 

24-36V/1.65A, 34-48V/1.25A, 
40-57V/1.05A 

 

1 EN61347, 
CE, IP67 171.1(164.1)x45.3x32.5 

 
OVP,  
SCP 

 

LED-C 
LED-V 

DIM 
PRF 

NOVÉ 35W- 
70W 

DLG70-
HV 90-305VAC 50-100V/0.7A 1 EN61347, 

CE, IP67 198(177)x57x37 OVP, SCP, 
OTP 

LED-C 
PRF 

 75W DLA75-A 90-305VAC 

 
0.35A, 0.45A, 0.7A, 1.05A, 
1.4A, 2.1A, 2.8A, 3.75A, 5A 

 

1 
EN61347, 
UL, CE, 

IP67 
177(146)x67.5x37 OVP, SCP, 

OTP 
LED-C 

PRF 

 75W DLA75-V 90-305VAC 

 
12V, 24V, 36V, 42V, 48V, 

54V, 105V 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 211(180)x67.5x37 OVP, SCP, 

OTP 
LED-V 

PRF 

 59W- 
75W DLG75 90-305VAC 

 
12V/4.9A, 24V/3.15A, 30V/2.45A, 

36V/2.1A, 48V/1.4A, 54V/1.4A 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 164.6(153.2)x68x39 SCP, 

OTP 

LED-C 
LED-V 

PRF 

NOVÉ 70W- 
100W 

DLG100-
HV 90-305VAC 

 
100-142V/0.7A, 100-142V/0.8A, 

50-71V/1.4A 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 198(177)x57x37 OVP, SCP, 

OTP 
LED-C 

PRF 

 100W DLG100 90-305VAC 

 
12V/8.3A, 15V/6.6A, 24V/4.2A, 
30V/3.3A, 36V/2.8A, 48V/2.1A, 

57V/1.75A 
 

1 
EN61347, 

EN60950-1, 
CE, IP67 

222(199)x68x39 OVP, SCP, 
OTP 

LED-C 
LED-V 

PRF 

 120W DLA120-A 90-305VAC 

 
0.35A, 0.45A, 0.7A, 1.05A, 1.4A, 
1.75A, 2.1A, 2.45A, 2.8A, 3.15A, 

3.5A, 4,2A, 4.9A 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 221(190)x67.5x37 OVP, SCP, 

OTP 
LED-C 

PRF 

NOVÉ 42W- 
150W 

DLG150-
HV 90-305VAC 

 
120-428V/0.35A, 115-284V/0.53A, 

60-210V/0.7A, 60-143V/1.05A, 
30-107V/1.4A 

 

1 EN61347, 
CE, IP67 226(203.2)x68x39 OVP, SCP, 

OTP 
LED-C 

PRF 

 150W DLA150-A 90-305VAC 

 
0.35A, 0.45A, 0.7A, 1.05A, 1.4A, 
1.75A, 2.1A, 2.45A, 2.8A, 3.15A, 

3.5A, 4.2A, 4.9A, 5.95A 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 265(235)x67.5x46 OVP, SCP, 

OTP 
LED-C 

PRF 

 150W DLA150-V 90-305VAC 

 
12V, 24V, 36V, 42V, 48V, 

54V, 81V, 105V 
 

1 EN61347, 
CE, IP67 226(195)x67.5x46 OVP, SCP, 

OTP 
LED-V 

PRF 

 132W- 
150W DLG150 90-305VAC 

 
12V/11A, 15V/10A, 24V/6.3A, 
30V/5A, 36V/4.2A, 48V/3.2A, 

54V/2.8A 
 

1 
EN61347, 

EN60950-1, 
CE, IP67 

222(199)x68x39 OVP, SCP, 
OTP 

LED-C 
LED-V 

PRF 
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Síťové napájecí zdroje konfigurovatelné (150W až 2500W) 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 150W LP2 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12, 

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 
12/12/15, 

24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-3) 

VDE, UL, 
CSA, CE  

177.8x101.6x38.1 
215.9x101.6x39.7 OVP, SCP CON 

 250W LP3 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12, 

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 
12/12/15, 

24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  

203.2x127x38.1 
241.3x127x39.7 OVP, SCP CON 

 300W MP-F3 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2,  
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
 24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-7) 

VDE, UL, 
CSA, CE  225.6x127x60.5 OVP, SCP CON 

 350W MP-FF 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2,  
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20,  
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5,  

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-7) 

VDE, UL, 
CSA, CE  252.5x127x62 OVP, SCP CON 

 350W LP4 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12, 

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 
12/12/15, 

24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  

228.6x127x38.1 
266.7x127x39.7 OVP, SCP CON 

 400W MP-F4 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2,  
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-9) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP CON 

 450W LP5 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12, 

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 
12/12/15, 

24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  266.7x127x42.5 OVP, SCP CON 

 400W- 
600W 

fleXPower-
X4 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 
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Síťové napájecí zdroje konfigurovatelné (150W až 2500W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 600W MP-F6 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-9) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x127x63.5 OVP, SCP CON 

 500W- 
700W 

fleXPower-
X5 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 700W MP-F7 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-9) 

VDE, UL, 
CSA, CE  266.7x127x63.5 OVP, SCP CON 

 800W MP-F8 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-12) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x177.8x63.5 OVP, SCP CON 

 700W- 
900W 

fleXPower-
X7 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 1000W MP-FX 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-12) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x177.8x63.5 OVP, SCP CON 

 900W- 
1100W 

fleXPower-
X9 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-6) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x152.4x63.5 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 800W- 
1200W 

fleXPower-
X4DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x132.1x127 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 1000W- 
1200W 

fleXPower-
X10 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-7) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x177.8x63.5 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 1200W MP-F6DD 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-18) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.5x127x127 OVP, SCP CON 
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Síťové napájecí zdroje konfigurovatelné (150W až 2500W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 1000W- 
1400W 

fleXPower-
X5DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x132.1x127 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 1400W MP-F7DD 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-18) 

VDE, UL, 
CSA, CE  266.7x127x127 OVP, SCP CON 

 1600W MP-F8DD 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-24) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x177.8x127 OVP, SCP CON 

 1400W- 
1800W 

fleXPower-
X7DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x132.1x127 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 2000W MP-FXDD 90-264VAC 

2, 2.2, 3, 3.3, 5, 5.2, 
5.5, 6, 8, 10, 

 11, 12, 14, 15, 18, 20, 
24, 28, 30, 

33, 36, 42, 48, 54, 60, 
12/12, 15/15, 12/5, 

15/24, 24/5, 
5/5, 24/24, 5/12, 5/15, 5/24, 
5/12/12, 5/15/15, 12/15/15 

1, 2, 3 
(1-24) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x177.8x127 OVP, SCP CON 

 1800W- 
2200W 

fleXPower-
X9DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-12) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x157.5x127 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 2000W- 
2400W 

fleXPower-
X10DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-14) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x177.8x127 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

NOVÉ 
1500W- 
2500W 

fleXPower-
X15 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x127x127 OVP, SCP 

TP 
CON 
PRF 

 
Síťové napájecí zdroje pro lékařskou elektroniku k osazení 

na desku plošného spoje (6W až 30W) 
 

 Výkon Typ 
Rozsah  

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 6.6W- 
15W 

VCP15 
VCP15-E 90-264VAC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
65x38x27.6 
69x42x28.2 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
IM 
LC 

NOVÉ 
10W- 
15W 

EML15-P 
EML15-E 

85-264VAC 
120-370VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 1 TUV, UL, 

CSA, CE 
62x30.7x24.1 
65x33.3x24.4 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
MED 
PRF 
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Síťové zdroje pro lékařskou elektroniku k osazení na desku plošného spoje (6-30W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah  

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 8.3W- 
24W 

VCP24 
VCP24-E 90-264VAC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE 
73.8x41.6x25.5 

79x46x28.5 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
IM 
LC 

NOVÉ 
20W- 

  30W 
EML30-P 
EML30-E 

85/90- 
264VAC 

120-370VDC 
3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 1 TUV, UL, 

CSA, CE 
75.2x34.6x26.7 
78.7x38.1x27.9 OVP, SCP 

PCB 
OF 

MOD 
MED 
PRF 

 
Síťové zdroje pro lékařskou elektroniku – otevřené i uzavřené provedení pro 

vestavění do napájeného zařízení (10W až 1500W) 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 
10W- 
15W 

EML15-T 
EML15-S 

EML15-SD 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE 

78.7x31.8x23.1 
84.0x34.5x26.4 
34.5.0x84x26.4 

OVP, SCP 

OF 
CHM 
DIN 
MED 
PRF 

 25W ECS25 80/90-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

cUL, CE  
76.2x50.8x24.2 
88.4x64x35.6 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 
20W- 
30W 

EML30-T 
EML30-S 

EML30-SD 

 
85/90-264VAC 
120-370VDC 

 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 1 TUV, UL, 
CSA, CE 

87.9x34.6x25.4 
96.0x40.0x28.5 
40.0x96.0x28.5 

OVP, SCP 

OF 
CHM 
DIN 
MED 
PRF 

 40W ECM40 90-264VAC 
120-370VDC 

5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 33, 48, 
+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 

 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12, 
+5/+3.3/+12 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  101.6x50.8x30.5 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 40W ECP40 85-264VAC 
5,  12, 15, 18, 24, 30, 48, 

+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 
 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12 

1, 2, 3 VDE, UL, 
cUL, CE  

76.2x50.8x23 
88.9x50.8x26 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 30W- 
45W ECS45 80/90-264VAC 

120-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

cUL, CE  

76.2x50.8x24.2 
76.2x50.8x26.7 
88.4x64x35.6 

OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 40W- 
60W ECS60 80/90-264VAC 

120-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 48 

 
1 VDE, UL, 

cUL, CE  

76.2x50.8x26.7 
76.2x50.8x24.2 
88.4x64x35.6 

OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 
55W- 
60W ECP60 85/90-264VAC 

5, +5/+12, +5/+15, +5/+24, 
+5/±12, +5/±15, 

+5V/+24/+12, +5V/+24/-12 
1, 2, 3 VDE, UL, 

cUL, CE  101.6x50.8x30.4 OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 60W ECM60 90-264VAC 
120-370VDC 

5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 33, 48, 
+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 

 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12, 
+5/+3.3/+12 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  101.6x50.8x30.5 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 65W ECS65 85/90-275VAC 
 

12, 15, 18.5, 24, 28, 48 
 

1 VDE, UL, 
cUL, CE  

101.6x50.8x26.7 
114x64x39 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 100W ECM100 90-264VAC 
120-370VDC 

 
3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 33, 48, 
+5/+12, +5/+15, +5/±12, +5/±15, 

 +5/+24/-12, +3.3/+5/+12, 
+5/+3.3/+12, +5/+12/-5, +5/+15/-5, 
+5/+3.3/+12/-12, +3.3/+5/+12/-12, 
+5/+24/+12/-12, +5/+24/+15/-15, 

+5/+12/-12/-5, +5/+15/-15/-5 
 

1, 2, 3, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  114.3x63.5x30.5 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 100W ECS100 80/90-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 18, 24, 28, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  
101.6x50.8x31.8 

114x64x39 OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 130W ECS130 80/90-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 18, 24, 28, 48 

 
1 VDE, UL, 

CSA, CE  
101.6x50.8x31.8 

114x64x39 OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 
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Síťové zdroje pro lékařskou elektroniku – otevřené i uzavřené provedení pro vestavění 
do napájeného zařízení (10W až 1500W) - pokračování 

 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 130W JPS130-M 90-264VAC 
130-370VDC 

 
5, 12, 15, 24, 28, 48, 

+5/+12/-12, +5/+15/-15, 
+5/+24/+12 

 

1, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x32.5 
127x76.2x34.5 OVP, SCP OF 

MED 

 120W- 
148W ECM140 

 
80/90-264VAC 
120-370VDC 

 

12, 15, 18, 24, 28, 48 1 (3) VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x33 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 150W ECP150 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  101.6x50.8x32 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 150W GCS150 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x36.3 
139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
161.3x88.5x43.2 

OVP, SCP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

NOVÉ 150W SDU150 
 

90-264VAC 
 

12, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

 
127x76.2x39.6 
127x81.6x42.2 

 

OVP, SCP 
OF 

MED 
PRF 

 175W CLC175-M 

 
85-264VAC 
120-370VDC 

 

12, 24, 28, 48 1 (3) VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x33 
139.7x88.9x50.7 OVP, SCP 

OF 
CHM 
MED 
PRF 

 175W RCL175 85-264VAC 
120-370VDC 

 
12, 15, 24, 28, 48, 

+5/+12, +5/+12/12, 
+5/+15/15, +5/+3.3/15/15, 
+5/+12/5/12, +5/+15/5/15, 

+5/+24/12/12, +5/+24/15/15 
 

1, 2, 3, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  

140x94.1x32.6 
145x99x40 

145x99x55.3 

OVP, SCP 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

NOVÉ 
120W- 
180W ECP180 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  101.6x50.8x25.4 OVP, SCP, 
TP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 180W GCS180 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x36.3 
139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
161.3x88.5x43.2 

OVP, SCP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

 150W- 
200W PBM200 90-264VAC 

 
3.3, 5.1, 12, 15, 24, 30, 48, 

+5.1/+12, +5.1/+15, +5.1/+24, 
+12/+24, +5.1/+12/-5, 

+5.1/+12/-12, +5.1/+15/-15, 
+5.1/+12/24, +5.1/+15/-12, 

+5.1/+12/-12/5, +5.1/+15/-15/24, 
+5.1/+12/-12/12, +5.1/+12/-15/15, 
+5.1/+12/-12/24, +3.3/+5.1/-12/12 

 

1, 2, 3, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  177.8x101.6x38.1 OVP, SCP 

TP 

CHM 
MED 
PRF 

NOVÉ 200W CCB200 

 
(80)90-

264VAC 
 

12, 15, 24, 28, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  127x76.2x36.3 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 
150W- 
225W ECP225 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 1 TUV, UL, 

CB, CE 127x63.5x25.4 OVP, SCP, 
TP 

OF 
IM 

PRF 

NOVÉ 
150W- 
225W ECP225-A 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48 

+(5V Standby) 1 (2) TUV, UL, 
CB, CE  127x76.2x25.4 OVP, SCP, 

TP 

OF 
IM 

PRF 

 250W CCB250 

 
(80)90-

275VAC 
 

12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  152.4x101.6x38.1 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 250W CCM250 
 

80-275VAC 
 

12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  152.4x101.6x39.1 OVP, SCP 

OF 
IM 

PRF 

 250W EMH250 
 

80/90-275VAC 
 

12, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x36.3 
127x90.4x70.5 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 
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Síťové zdroje pro lékařskou elektroniku – otevřené i uzavřené provedení pro vestavění 
do napájeného zařízení (10W až 1500W) - pokračování 

 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 
232W- 
257W GCS250 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48, 56 1 (2) VDE, UL, 

CSA, CE  

127x76.2x36.3 
139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
161.3x88.5x43.2 

OVP, SCP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

 200W- 
300W PBM300 90-264VAC 

3.3, 5.1, 12, 15, 24, 30, 48, 
3.3/5.1/12/12 

5.1/12/12/5, 5.1/15/15/24, 
5.1/12/12/15, 5.1/12/12/24, 
5.1/12/12/12, 5.1/24/12/12, 
5.1/24/5.1/15, 5.1/12/5.1/24, 
24/12/5.1/12, 24/12/5.1/24, 
24/12/12/12, 24/24/5.1/15 

14/24/12/12 

1, 4 VDE, UL, 
CSA, CE  190.5x114.3x44.5 OVP, SCP 

TP 

CHM 
MED 
PRF 

NOVÉ 
240W- 
300W SDM300 90-264VAC 

 
12, 15, 24, 36, 48, 
+5/+12, +12/+24 

 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x81.3x38.1 
127x81.3x56.8 

165.1x81.3x40.6 

OVP, SCP 
TP 

OF 
CHM 
MED 
PRF 

 350W EMH350 
 

80/90-275VAC 
 

12, 18, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x36.3 
127x90.4x70.5 
146x76.2x36.3 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 
PMB 
IM 

PRF 

NOVÉ 350W EMH350 
 

80/90-275VAC 
 

12/24, 12/36, 12/48, 24/48 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

152.4x101.6x39.8 
177.8x101.6x44.5 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

NOVÉ 350W GCS350 90-264VAC 12, 15, 24, 28, 48, 56 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  

127x76.2x37.8 
139.7x88.5x43.2 
139.7x88.5x57.8 
152.4x88.9x44.4 

OVP, SCP 
OF 
IM 

PRF 

 198W- 
400W SMM400 90-264VAC 

 
3.3, 5, 12, 15, 18, 24, 27, 36, 48, 54, 

+3.3/+12, +3.3/+24, 
+5/+12, +5/+24, +12/+24 

 

1, 2 VDE, UL, 
CSA, CE  

203.2x127x40.6 
228.6x127x40.6 

OVP, SCP 
TP 

OF 
CHM 
IM 

NOVÉ 400W CCL400 

 
85/100- 

264VAC 
 

12, 24, 30, 48 1 TUV, UL, 
CB, CE 

180.9x100.3x39.9 
189.9x107.3x48.9 

OVP, SCP, 
TP 

OF 
CHM 

IM 
PRF 

 400W FCM400 80/90-275VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 (2) VDE, UL, 
CSA, CE  152.4x101.6x49 OVP, SCP 

TP, PFC 

CHM 
IM 

PRF 

 650W MHP650 80/90-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  

233.2x101.6x63.5 
203.2x101.6x65.5 
203.2x101.6x62.5 

OVP, SCP, 
TP 

CHM 
MED 
PRF 

 1000W 
1200W MHP1000 85-264VAC 

180-264VAC 12, 15, 24, 28, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  242.6x149.8x61 OVP, SCP, 

TP 

CHM 
MED 
PRF 

 1200W- 
1500W 

HPU1K5-
M 85-264VAC 12, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  365.8x101.6x43.2 OVP, SCP, 
TP 

CHM 
MED 
PRF 

 
Síťové adaptery a externí zdroje pro lékařskou elektroniku  (6W až 250W) 

 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 6.6W- 
8W VEP08 90-264VAC 5, 9, 12, 15 1 VDE, UL, 

CSA, CE  72x42.4x26.8 OVP, SCP 

EXT 
PT 
IM 
LC 

PRF 

 6.6W- 
15W VEP15 90-264VAC 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  75x46x30.5 OVP, SCP 

EXT 
PT 
IM 
LC 

PRF 
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Síťové adaptery a externí zdroje pro lékařskou elektroniku  (6W až 250W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 8.3W- 
24W VEP24 90-264VAC 5, 9, 12, 15, 24 1 VDE, UL, 

CSA, CE  88x47.9x29 OVP, SCP 

EXT 
PT 
IM 
LC 

PRF 

NOVÉ 30W AFM30 90-264VAC 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CE  121x50x30.8 OVP, SCP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 30W PDM30 90-264VAC 5, 9, 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE  110x50x30.5 OVP, SCP 

EXT 
DT 

MED 

 48W AFM45 90-264VAC 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CE  121x50x30.8 OVP, SCP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 26.5W- 
50W PCM50 90-264VAC 

 
2.5, 3.3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 24, 

28, 36, 48, +5/-5, +5/+12, 
+5/+15, 

+5/+24, +5/-24, ±12,  ±15,   
+5,1/+7.2, ±10.5, +3.3/+5, 

+3.3/+12, +5/+12/-5, 
+5/±12, +5/±15, +3.3/+12/-5, 

+3.3/±12,  +5V/+24/-12, 
+5/+24/-24 

 

1, 2, 3 VDE, UL, 
CSA, CE  146x76x43 OVP, SCP 

EXT 
DT 

MED 

 30W- 
60W AEM60 90-264VAC 5, 12, 15, 18, 19, 24, 36, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  110x50x30.5 OVP, SCP 

EXT 
DT 

MED 
PRF 

 60W AFM60 90-264VAC 12, 15, 18, 24 1 VDE, UL, 
CE  125x62x34 OVP, SCP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 85W AHM85 90-264VAC 12, 15, 19, 24 1 VDE, UL, 
CSA, CE  150x64x37 OVP, SCP 

TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 60W- 
90W AMM90 90-264VAC 5, 6, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 

30, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  130x76.2x43.7 OVP, SCP, 

TP 

EXT 
DT 

MED 

 100W AHM100 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  160x64x37 OVP, SCP 

TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 96W- 
120W AMM120 90-264VAC 12, 15, 18, 19, 20, 24, 

30, 36, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  160x76.2x43.7 OVP, SCP, 

TP 

EXT 
DT 

MED 

 100W- 
120W AFM120 90-264VAC 12, 15, 18, 24, 48 1 VDE, cUL, 

CE  172.5x71x35.5 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 150W AHM150 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 
CSA, CE  200x80x37 OVP, SCP 

TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 132W- 
150W AMM150 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 27, 48 1 VDE, UL, 

cUL, CE  207.6x82x49.7 OVP, SCP, 
TP 

EXT 
DT 

MED 

 165W- 
180W AHM180 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  200x80x41 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 

 210W- 
250W AHM250 90-264VAC 12, 15, 19, 24, 48 1 VDE, UL, 

CSA, CE  223x88.5x37 OVP, SCP 
TP 

EXT 
DT 
IM 

PRF 
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Síťové zdroje pro lékařskou elektroniku - konfigurovatelné (150W až 2500W) 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 150W LP2-MD 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12,  

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 12/12/15, 
24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-3) 

VDE, UL, 
CSA, CE  

177.8x101.6x38.1 
215.9x101.6x39.7 OVP, SCP CON 

MED 

 250W LP3-MD 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12,  

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 12/12/15, 
24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  

203.2x127x38.1 
260.4x127x39.7 OVP, SCP CON 

MED 

 350W LP4-MD 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12,  

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 12/12/15, 
24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  

228.6x127x38.1 
285.8x127x39.7 OVP, SCP CON 

MED 

 450W LP5-MD 90-264VAC 

1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 10, 12,  
15, 24, 28, 36, 48, 

3.3/5, 3.3/12, 3.3/15, 3.3/24, 
5/5, 5/12, 5/15, 5/24,  

±12, ±15, 12/24, 
3.3/12/12, 3.3/15/15, 5/12/12,  

5/15/15, 5/12/5, 12/12/5, 12/12/15, 
24/5/5, 24/15/5, 24/15/15  

1, 2, 3 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  298.5x127x42.5 OVP, SCP CON 

MED 

 400W- 
600W 

fleXPower-
XM4 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 500W- 
700W 

fleXPower-
XM5 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 700W- 
900W 

fleXPower-
XM7 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-5) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x127x63.5 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 900W- 
1100W 

fleXPower-
XM9 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-6) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x152.4x63.5 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 800W- 
1200W 

fleXPower-
XM4DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x132.1x127 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 1000W- 
1200W 

fleXPower-
XM10 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-7) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x177.8x63.5 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 1000W- 
1400W 

fleXPower-
XM5DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x132.1x127 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 
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Síťové zdroje pro lékařskou elektroniku - konfigurovatelné (150W až 2500W) - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet   
výstupů Schválení Rozměry 

(mm) Ochrany Pozn. 

 400W- 
1800W 

fleXPower-
XM7DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x132.1x127 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 1800W- 
2200W 

fleXPower-
XM9DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-12) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x157.5x127 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 2000W- 
2400W 

fleXPower-
XM10DD 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-14) 

VDE, UL, 
CSA, CE  254x177.8x127 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

NOVÉ 
1500W- 
2500W 

fleXPower-
XM15 

85-264VAC 
120-370VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 
36, 48, 60, 5/5, 5/3.3, 

12/12, 15/15, 15/12, 12/5, 
12/3.3, 12/2, 15/5, 15/3.3, 
15/2, 24/5, 24/3.3, 24/2 

1, 2 
(1-10) 

VDE, UL, 
CSA, CE  279.4x127x127 OVP, SCP 

TP 

CON 
MED 
PRF 

 
LEGENDA k síťovým zdrojům: 
 
výstupní napětí bez vyznačení polarity = plovoucí výstup, ochrany: OVP=přepěťová, 
SCP=nadproudová, TP=teplotní,  LBD=odpojovač externí akumulátorové baterie při nízkém napětí 
(u zdrojů řady BCS), PFD=signál výpadku sítě, PFC=korekce účiníku vstupního síťového napětí 
(dle EN 61000-3-2) Konstrukční provedení: OF=otevřené deskové provedení, 
MOD=zapouzdřený modul zdroje pro osazení do plošného spoje, CHM=zdroj v kovovém krytu 
pro upevnění na šasi, DIN=zdroj pro upevnění na DIN lištu, PCB=zdroj s vývody do plošného 
spoje, RM=zdroj pro zasunutí do 19“ skříně (racku), EXT=externí napájecí zdroj, DT=externí 
napájecí zdroj pro umístění na stole, PT=externí napájecí zdroj (adapter) do zásuvky, 
CON=konfigurovatelný zdroj, MED=zdroj pro lékařskou elektroniku (dle EN 60601), IM=zdroj 
pro IT a průmyslové použití (dle ČSN EN 60950) i pro lékařskou elektroniku (dle ČSN EN 
60601), MIL=provedení pro vojenskou a leteckou techniku, LED-C=zdroj konstantního proudu 
pro napájení diod LED, LED-V=zdroj konstantního napětí pro napájení diod LED, 
DIM=možnost stmívání (u zdrojů DLE45/60 pro LEDy), UPSDC=zálohovaný napájecí zdroj 
řady BCS s externí akumulátorovou baterií, POV=programovatelné výstupní napětí (30%-105% 
pro zdroje řady HCP, 0%-105% pro zdroje řady HDS), POC=programovatelný výstupní proud 
(40%-105% pro zdroje řady HCP, 0%-105% pro zdroje řady HDS), BPC=odvod tepla ze zdroje 
přes základní desku, PMB=PM Bus, USB=u síťových napájecích adapterů řady VEL05 a VER05 
s výstupním napětím 5V jsou kromě konektoru JACK k dispozici i výstupy s konektory USB, 
MiniUSB a MicroUSB, PRF=preferovaný výrobek, LC=nízkonákladové zdroje (kontaktujte 
distributora pro minimální objednací množství), 36=omezená dostupnost takto označených 
modelů s udaným výstupním napětím nebo proudem (kontaktujte distributora pro minimální 
objednací množství) 
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Měniče DC/DC s výstupními výkony od 0.25W do 600W 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
vstup / výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

 0.25W IK 

4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

3.3, 5, 7.2, 9, 12, 
15, 18, 24 1 1000VDC 

3000VDC (-H) 
11.7x6.1x10.2 
12.7x10.1x6.9 - 

SIP 
DIP 
PRF 

NOVÉ 0.25W ISK 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

3.3, 5 
5, 12 

5 
1 1000VDC 

3000VDC (-H) 12.70x11.20x7.25 SCP SMD 
PRF 

 1W IA 

2.97-3.63VDC 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

±3.3, ±5, ±9, 
±12, ±15, ±24 

(pro vstup 3.3V 
pouze výstup ±5) 

2 1000VDC 19.3x6.1(7.2)x10.2 
20.3x10.2x6.4(6.9) - 

SIP 
DIP 
PRF 

 1W IB 

4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 1000VDC 19.3x6.1(7.2)x10.2 
20.3x10.2x6.4(6.9) - 

SIP 
DIP 
PRF 

 1W IC 4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 

5, 12, 15 
5 1 1500VDC 

(3000VDC) 19.5x7.62x5 SCP DIP 
PRF 

 1W ID 4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 

5, 9, 12, 15, 
±5, ±9, ±12, ±15 1, 2 6000VDC 19.5x9.8x12.5 (SCP) SIP 

PRF 

 1W IE 

2.97-3.63VDC 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 1000VDC 
3000VDC (-H) 

11.7x6.1x9.7 
12.7x10.2x6.9 - 

SIP 
DIP 
PRF 

 1W IF 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15 1 1000VDC 
3000VDC (-H) 

19.5x7.2x10 
20.3x10.2x6.9 - 

SIP-R 
DIP-R 
PRF 

 1W IQ 

4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 
13.5-16.5VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

5, 9, 12, 15 1, 2 1000VDC 
3000VDC (-H) 19.5x6x10 - SIP 

PRF 

NOVÉ 1W ISA 

2.97-3.63VDC 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
13.5-16.5VDC 
21.6-26.4VDC 

±5, ±12, ±15 
±5, ±9, ±12, ±15, ±24 
±5, ±9, ±12, ±15, ±24 

±15 
±5, ±9, ±12, ±15, ±24 

2 1000VDC 
3000VDC (-H) 15.24x11.20x7.25 SCP SMD 

PRF 

NOVÉ 1W ISE 

2.97-3.63VDC 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
13.5-16.5VDC 
21.6-26.4VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24 
3.3, 5, 6, 9, 12, 15, 24 

3.3, 5, 9, 12, 15 
5, 15 

5, 9, 12, 15, 24 

1 1000VDC 
3000VDC (-H) 12.70x11.20x7.25 SCP SMD 

PRF 

 1W ISF 

2.97-3.63VDC 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

3.3, 5 
3.3, 5, 9, 12, 15 

5, 9, 12, 15 
3.3, 5, 9, 12, 15, 24 

1, 2 1000VDC 
3000VDC (-H) 

15.24x11.20x6.50 
12.70x11.20x6.25 - SMD 

PRF 

 1W ISG 
4.75-5.25VDC 

11.40-
12.60VDC 

5, 12, 15 1 1000VDC 15.24x11.20x6.50 SCP SMD-R 
PRF 

 1W ISJ 4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 

5, 12, 15 
5 1 1500VDC 

(3000VDC) 19.5x10.5x5.1 SCP SMD 
PRF 

NOVÉ 1W ISW 
4.75-5.25VDC 
11.4-12.6VDC 
22.8-25.2VDC 

3.3, 5, 12, 15 
5, 12, 15 

5, 12 
1 1000VDC 

3000VDC (-H) 15.24x11.20x7.25 SCP SMD-R 
PRF 

NOVÉ 1W ITW 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

5, 12, 15, 24, 
±12, ±15 1, 2 1500VDC 17x11x7.6 SCP SIP-R 

PRF 

 1W IV 

4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 
±3.3, ±5, ±9, ±12, 

 ±15, ±24 
1, 2 

3000VDC 
4000VDC (-H4) 
6000VDC (-H6) 

19.8x6.1x10.2 
20.3x10.2x7.1 - 

SIP 
DIP 
PRF 

 1W IW 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 
±3.3, ±5, ±9, ±12, 

 ±15, ±24 
1, 2 1000VDC 

3000VDC (-H) 
21.9x9.2x11.1 
23.4x14x10.2 SCP 

SIP-R 
DIP-R 
PRF 

 1.5W IN 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

±5, ±9, ±12, 
 ±15, ±24 2 

1000VDC 
3000VDC (-H) 

4000VDC (-H4) 
5200VDC (-H5) 

31.8x20.3x10.2 SCP DIP-R 
PRF 
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Měniče DC/DC s výstupními výkony od 0.25W do 600W - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
vstup / výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

 1.5W ISL 9-36VDC 
18-72VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 23.9x18.5x8 SCP SMD-R 

PRF 

 2W IG 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

5, 9, 12, 15, 
±5, ±9, ±12, ±15 1, 2 6000VDC 19.5x9.8x12.5 SCP SIP 

PRF 

 2W IH 

4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

±3.3, ±5, ±9, 
±12, ±15, ±24 2 

1000VDC 
3000VDC (-H) 

4000VDC (-H4) 
5200VDC (-H5) 
6000VDC (-H6) 

19.8x7.2(7.62)x10.2 
20.3x10.2x7.1(7.9) - 

SIP 
DIP 
PRF 

 2W IJ 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

5, 12, 15 1 6000VDC 23.9x15.24x8 SCP DIP 
PRF 

 2W IL 

4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 
43.2-52.8VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 1000VDC 
3000VDC (-H) 11.7x7.6x10.2 - SIP 

PRF 

 2W IM 9-36VDC 
18-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 26x9.2x12.5 SCP SIP-R 

PRF 

NOVÉ 2W ISH 

4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 
13.5-16.5VDC 
21.6-26.4VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15 
5, 9, 12, 15, 24 

15 
5, 12, 15, 24 

1 1000VDC 
3000VDC (-H) 12.70x11.20x7.25 SCP SMD 

PRF 

 2W ISP 9-18VDC 
18-36VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 23.9x18.5x8 SCP SMD-R 

PRF 

 2W ISQ 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

5, 12, 15 1 6000VDC 23.9x18.5x8 SCP SMD 
PRF 

 2W IST 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

5, 12, 15 1 1000VDC 12.7x11.2x6.25 - SMD 
PRF 

 2W IU 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 
±3.3, ±5, ±9, ±12, 

 ±15, ±24 
1, 2 1000VDC 

3000VDC (-H) 
21.9x9.2x11.1 
23.4x14x10.2 SCP 

SIP-R 
DIP-R 
PRF 

 2W JAH02 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 
±3.3, ±5, ±9, ±12, 

 ±15, ±24 
1, 2 

1000VDC 
3000VDC (-H) 

4000VDC (-H4) 
5000VDC (-H5) 
6000VDC (-H6) 

31.8x20.3x15.24 SCP MOD 
PRF 

 2W JCA02 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 25.4x20.3x10 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 3W IP 
4.5-18VDC 
9-36VDC 
18-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 21.9x9.2x11.1 SCP SIP-R 

PRF 

 3W IR 4.5-5.5VDC 
10.8-13.2VDC 

5, 9, 12, 15, 
±5, ±9, ±12, ±15 1, 2 1000VDC 

3000VDC (-H) 19.5x7.2x10 - SIP 
PRF 

 3W IS 
4.5-5.5VDC 

10.8-13.2VDC 
21.6-26.4VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 1000VDC 
3000VDC (-H) 32x8x14.5 SCP SIP-R 

PRF 

 3W IT 9-36VDC 
18-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 26x9.2x12.5 SCP SIP-R 

PRF 

 3W IZ 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
 ±5, ±12,  ±15 1, 2 1600VDC 21.9x9.2x11.1 SCP SIP-R 

PRF 

 3W JCA03 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 25.4x20.3x10 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 3W JCB03 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

5, 9, 12,  15, 24, 
±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1, 2 1500VDC 

3000VDC (-H) 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 
PRF 

NOVÉ 3W JCE03 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

 
3.3, 5, 12,  15, 24, 

±3.3, ±5, ±12, 
±15, ±24 

 

1, 2 1500VDC 
3000VDC (-H) 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

PRF 
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Měniče DC/DC s výstupními výkony od 0.25W do 600W - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
vstup / výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

 3W JHM03 10-17VDC 
20-30VDC 

5, 12,  15, 
±12, ±15 1, 2 5000VAC / 

3000VAC 31.8x20.3x10.4 OVP 
SCP 

MOD 
MED 
PRF 

 3W JTB03 9-36VDC 
18-72VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 500VDC 

1500VDC (-H) 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 
PRF 

NOVÉ 3W JTE03 9-36VDC 
18-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 24, 
±3.3, ±5, ±12, 

±15, ±24 
1, 2 1500VDC 

3000VDC (-H) 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 
PRF 

 4W JCA04 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 25.4x20.3x10 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 4W JCD04 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±3.3, ±5, ±12, ±15, 
9, 24 (ne z 4.5-9V), 

±9, ±24 (ne z 4.5-9V) 

1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.4 SCP MOD 
PRF 

 4W JTC04 9-36VDC 
18-72VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 
±3.3, ±5, ±9, 
±12, ±15, ±24 

1, 2 1500VDC 
3500VDC (-H) 31.8x20.3x10.4 SCP MOD 

PRF 

 4.2W- 
4.9W LDU05 7-16VDC 

2-14 
(zdroj konstant. 

proudu 
300-350mA) 

1 - 12.7x10.2x6.9 SCP 
MOD 
LED 
PRF 

 3.3W- 
5W JTB05 9-36VDC 

18-72VDC 
3.3, 5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

PRF 

 4W- 
5W MTC05 15.5-40VDC 

3.3 (3.3-4), 5 (4-6), 
12 (9-13.8), 15 (11-17), 

28 (20-30) 
1 1500VDC 32x19.3x8.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
MIL 
PRF 

 4.3W- 
5W JCD05 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±3.3, ±5, ±12, ±15, 
9, 24 (ne z 4.5-9V), 

±9, ±24 (ne z 4.5-9V) 

1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.4 SCP MOD 
PRF 

NOVÉ 4.3W- 
6W ITX 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 

3000VDC (-H) 21.85x11.1x9.2 SCP SIP-R 
PRF 

 4.6W- 
6W JCD06 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±3.3, ±5, ±12, ±15, 
9, 24 (ne z 4.5-9V), 

±9, ±24 (ne z 4.5-9V) 

1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.4 SCP MOD 
PRF 

NOVÉ 4.6W- 
6W JCE06 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 24, 
±3.3, ±5, ±12, 

±15, ±24 
1, 2 1500VDC 

3000VDC (-H) 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 
PRF 

NOVÉ 4.6W- 
6W JTE06 9-36VDC 

18-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 24, 
±3.3, ±5, ±12, 

±15, ±24 
1, 2 1500VDC 

3000VDC (-H) 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 
PRF 

 5W- 
6W JCA06 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 25.4x20.3x10 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 6W JHM06 10-17VDC 
20-30VDC 

5, 12,  15, 
±12, ±15 1, 2 5000VAC / 

3000VAC 31.8x20.3x10.4 OVP 
SCP 

MOD 
MED 
PRF 

 4W- 
6W JTC06 9-36VDC 

18-72VDC 

3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 
±3.3, ±5, ±9, 
±12, ±15, ±24 

1, 2 1500VDC 
3500VDC (-H) 31.8x20.3x10.4 SCP MOD 

PRF 

 7W LDU07 7-16VDC 

2-14 
(zdroj konstant. 

proudu 
500mA) 

1 - 12.7x10.2x6.9 SCP 
MOD 
LED 
PRF 

 0.75W- 
7.5W SR 

 
4.75-34VDC 
6.5-34VDC 
8.0-34VDC 
9.0-34VDC 

11.0-34VDC 
15.0-34VDC 
18.0-34VDC 
4.75-18VDC 
6.5-18VDC 

 

1.5, 1.8, 2.5, 3.3 / 0.5A 
5.0 / 0.5A 
6.5 / 0.5A 
 7.2 / 0.5A 
9.0 / 0.5A 

12.0 / 0.5A 
15.0 / 0.5A 

1.5, 1.8, 2.5, 3.3 / 1A 
5V / 1A 

1 - 11.7x7.5x10.2 SCP 
SIP 

POL 
PRF 
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Měniče DC/DC s výstupními výkony od 0.25W do 600W - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
vstup / výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

NOVÉ 1.65W- 
7.5W TR 

 
4.5-28VDC 
7.0-28VDC 
14-28VDC 
17-28VDC 

 

3.3 / 0.5A 
5.0 / 0.5A 

12.0 / 0.5A 
15.0 / 0.5A 

1 - 11.7x7.5x10.2 SCP 
SIP 

POL 
PRF 

 7.5W WR 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

 6.6W- 
8W JCJ08 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

PRF 

 6.6W- 
8W JTF08 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 8W LDU08 7-30VDC 

2-28 
(zdroj konstant. 

proudu 
300-350mA) 

1 - 20.3x10.2x6.9 
23.4x14x10.2 SCP 

MOD 
LED 
PRF 

 6.6W- 
10W JCH10 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 12, 15, 24, 
±3.3, ±5, ±12, ±15, ±24 1, 2 1500VDC 50.8x25.4x10.2 SCP MOD 

PRF 

 6.6W- 
10W JTA10 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 50.8x25.4x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 7.5W- 
10W JCF10 18-36VDC 

36-75VDC 2.5, 3.3, 5, 12 1 1500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 
PRF 

 7.5W- 
10W JCJ10 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

2.5, 3.3, 5, 12, 15, 
±12, ±15 1, 2 1500VDC 31.8x20.3x10.2 SCP MOD 

PRF 

NOVÉ 8W- 
10W JCA10 

4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 25.4x20.3x10 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 8.9W- 
10W JTF10 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 10W JHM10 
4.5-9VDC 
9-18VDC 
18-36VDC 

5, 12,  15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 5000VAC / 

4000VAC 31.8x20.3x12.7 OVP 
SCP 

MOD 
MED 
PRF 

 8.75W- 
12W JCG12 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

2.5, 3.3, 5, 12, 15, 
±12, ±15 1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 11.6W- 
12W JTF12 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 8.4W- 
14W LDU14 7-16VDC 

2-14 
(zdroj konstant. 

proudu 
600-1000mA) 

1 - 12.7x10.2x6.9 SCP 
MOD 
LED 
PRF 

 13.2W- 
15W JBK15 18-36VDC 

36-75VDC 3.3, 5, 12, 15 1 2250VDC 27.9x24.4x9.1 OVP 
SCP 

OF 
SMD-R 

 10W- 
15W JTA15 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 50.8x40.6x11.4 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 10W- 
15W MTC15 15.5-40VDC 

3.3 (3.3-4), 5 (4-6), 
12 (9-13.8), 15 (11-17), 

28 (20-30), ±12, ±15 
1, 2 1500VDC 40x26x9.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
MIL 
PRF  

 9.9W- 
15W JCK15 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±3.3, ±5, ±12, ±15 1, 2 

 
1600VDC 

3500VDC (-H) 
 

50.8x25.4x10.2 OVP 
SCP 

MOD 
PRF 

 9.9W- 
15W JTH15 9-36VDC 

18-72VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 50.8x25.4x10.2 SCP MOD 

PRF 

NOVÉ 11.5W- 
15W DDC15 9-36VDC 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 1 1500VDC 18.0x91.0x56.5 OVP 

SCP 
DIN-C 
PRF 

NOVÉ 13.2W- 
15W JCG15 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5.1, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 13.2W- 
15W JCM15 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 25.4x25.4x9.9 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

NOVÉ 13.2W- 
15W JTF15 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5.1, 12, 15, 

±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 31.8x20.3x10.2 OVP 
SCP 

MOD 
PRF 

 13.2W- 
15W JTK15 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 25.4x25.4x9.9 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 
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Měniče DC/DC s výstupními výkony od 0.25W do 600W - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
vstup / výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

 13.2W- 
20W JTA20 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VDC 50.8x40.6x11.4 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 14W- 
20W LDU20 7-30VDC 

2-28 
(zdroj konstant. 

proudu 
500-700mA) 

1 - 20.3x10.2x6.9 SCP 
MOD 
LED 
PRF 

 14.9W- 
20W JCM20 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±12, ±15 1, 2 1600VDC 25.4x25.4x9.9 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 14.9W- 
20W JTK20 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 25.4x25.4x9.9 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 16.5W- 
20W JTM20 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 50.8x25.4x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 18.2W- 
20W JCK20 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±12, ±15 1, 2 1600VDC 50.8x25.4x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 20W JCH20 
9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

5, 9, 12, 15, 24, 
±5, ±9, ±12, ±15, ±24 1, 2 1500VDC 50.8x50.8x10.2 SCP MOD 

PRF 

NOVÉ 20W RDC20 36-140VDC 
55-176VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1500VAC 50.8x25.4x10.2 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
RAIL 
PRF 

 14W- 
24W LDU24 7-30VDC 

2-28 
(zdroj konstant. 

proudu 
500-1000mA) 

1 - 23.4x14x10.2 SCP 
MOD 
LED 
PRF 

 3.75W- 
25W JAZ05 

 
8.3-14VDC 

 

0.75, 1.2, 1.5, 1.8, 
2, 2.5, 3.3, 5 1 - 22.9x10.2x5.6 

20.3x11.4x6.1 
SCP 
TP 

OF 
SMD-R 

POL 

 14.4W- 
25W JCL25 18-36VDC 

36-75VDC 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12, 15 1 1500VDC 50.8x40.6x11.4 
49.5x39.4x10.2 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
OF 

 18.2W- 
30W JCL30 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±12, ±15 1, 2 1500VDC 50.8x40.6x11.4 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

NOVÉ 22.5W- 
30W DDC30 9-36VDC 5, 9, 12, 15, 24 1 1500VDC 35.0x91.0x56.5 OVP 

SCP 
DIN-C 
PRF 

 24.8W- 
30W JTL30 9-36VDC 

18-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15, 

+3.3/±12, +3.3/±15, 
+5/±12, +5/±15 

1, 2, 3 1600VDC 50.8x25.4x10.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

NOVÉ 24.8W- 
30W RDC30 36-140VDC 

55-176VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15, 

+3.3/±12, +3.3/±15, 
+5/±12, +5/±15 

1, 2, 3 1500VAC 50.8x25.4x10.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
RAIL 
PRF 

 25W- 
30W WF 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-72VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±5, ±12, ±15, 
5/±12, 5/±15 

1, 2, 3 500VDC 
3000VDC (-U) 50.8x50.8x10.2 SCP MOD 

PRF 

 26.4W- 
30W JCK30 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 5.1, 12, 15, 
±5, ±12, ±15 1, 2 1600VDC 50.8x25.4x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 20W- 
35W MTC30 15.5-40VDC 

3.3 (3.3-4), 5 (4-6), 
12 (9-13.8), 15 (11-17), 

28 (20-30), ±12, ±15 
1, 2 1500VDC 58x46x12.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
MIL 
PRF 

 33W- 
35W MTC35 10-40VDC 3.3, 5, 12, 15, 28 1 1500VDC 50.8x27.9x12.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
MIL 
PRF 

 25W- 
40W JCP40 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

2.5, 3.3, 5, 12, 15, 
±12, ±15,  

+3.3/±12, +3.3/±15 
+5/±12, +5/±15 

1, 2, 3 1500VDC 50.8x50.8x10.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 26.4W- 
40W JCK40 

9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

3.3, 5, 12, 15, 
±12, ±15 1, 2 1600VDC 50.8x25.4x10.2 OVP 

SCP 
MOD 
PRF 

 33W- 
40W JTL40 9-36VDC 

18-75VDC 
3.3, 5, 12, 15, 

±12, ±15 1, 2 1600VDC 50.8x50.8x10.2 OVP 
SCP 

MOD 
PRF 

NOVÉ 33W- 
  40W RDC40 36-140VDC 

55-176VDC 
3.3, 5, 12, 15, 

±12, ±15 1, 2 1500VAC 50.8x40.6x10.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
RAIL 
PRF 
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Měniče DC/DC s výstupními výkony od 0.25W do 600W - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
vstup / výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

 9W- 
48W LDU48 7-60VDC 

2-57 
(zdroj konstant. 

proudu 
150-1000mA) 

1 - 31.8x20.3x12.5 SCP 
MOD 
LED 
PRF 

 13.5W- 
49.5W JAZ15 3-5.5VDC 

4.5-5.5VDC 
0.9-2.5 

 3.3 1 - 50.8x12.7x8.3 
33x13.5x9.3 

SCP 
TP 

OF 
SMD-R 

POL 

 7.5W- 
50W JAZ10 

 
3-5.5VDC 

4.5-5.5VDC 
8.3-14VDC 
9-14VDC 
9-14VDC 

 

1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5 
 3.3 

0.75-5 
1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5 

 3.3, 5 

1 - 50.8x12.7x8.3 
33x13.5x9.3 

SCP 
TP 

OF 
SMD-R 

POL 

 25W-
50W ICH50 

 
 9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

 

2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 61x57.9x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 33W-
50W ICH50W 

 
 9-36VDC 
18-75VDC 

 

3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 61x57.9x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 50W MTC50 10-40VDC 3.3, 5, 12, 15, 28 1 1500VDC 58x36.8x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
MIL 
PRF 

 50W MTF50 15.5-40VDC < 50 1 - 40x26x12.7 OVP 
FM 
MIL 
PRF  

NOVÉ 16.8W- 
56W LDU56 9-60VDC 

2-56 
(zdroj konstant. 

proudu 
150-1000mA) 

1 - 31.8x20.3x12.5 SCP 
MOD 
LED 
PRF 

NOVÉ 46.2W- 
60W JCK60 18-36VDC 

36-75VDC 3.3, 5, 12, 15 1 1600VDC 50.8x50.8x10.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 60W DCM60 36-75VDC 12 1 1500VDC 101.6x50.8x30.5 OVP 
SCP 

OF 
CHM 
DIN 
PRF 

 37.5W-
75W ICH75 

 9-18VDC 
18-36VDC 
36-75VDC 

 
2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24 

 
1 1500VDC 61x57.9x12.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 39.6W- 
75W QSB75  9-36VDC 

18-75VDC 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 57.9x36.8x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 49.5W-
75W ICH75W  9-36VDC 

18-75VDC 

 
3.3, 5, 12, 15, 24 

 
1 1500VDC 61x57.9x12.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 66W- 
75W MTC75 10-40VDC 3.3, 5, 12, 15, 28, 

±12, ±15 1, 2 1500VDC 61x57.9x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
MIL 
PRF 

 12W- 
80W JAZ16 

 
9-14VDC 

 

 
0.75-5 

 
1 - 50.8x12.7x8.3 

33x13.5x9.3 
SCP 
TP 

OF 
SMD-R 

POL 

 50W- 
100W ICH100 18-36VDC 

36-75VDC 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 61x57.9x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 66W- 
100W ICH100W 9-36VDC 

18-75VDC 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 61x57.9x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 100W DCM100 36-75VDC 12 1 1500VDC 114.3x63.5x30.5 OVP 
SCP 

OF 
CHM 
DIN 
PRF 

 100W DSF100 10-33VDC < 36 1 - 39.9x27x12.9 OVP 
SFM 
MIL 
PRF  

 100W MTH100 
 

10-40VDC 
 

< Vin, 10A max. 1 - 40x26x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

HUP 
MIL 
PRF 
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Měniče DC/DC s výstupními výkony od 0.25W do 600W - pokračování 
 

 Výkon Typ 
Rozsah 

 vstupního 
napětí 

Výstupní napětí (V) Počet 
výstupů 

Izolace 
vstup / výstup Rozměry (mm) Ochrany Pozn. 

 100W QSB100 

 
9-36VDC 
18-75VDC 

 

3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 57.9x36.8x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

NOVÉ 100W RDQ100 
 

66-160VDC 
 

5, 12, 24 1 2250VDC 57.9x36.8x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
RAIL 
PRF 

 75W- 
150W ICH150 

 
36-75VDC 

 
2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 61x57.9x12.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 99W- 
150W QSB150 9-36VDC 

18-75VDC 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 61x57.9x13.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 132W- 
150W MTC150 10-40VDC 3.3, 5, 12, 15, 28, 

±12, ±15 1, 2 1500VDC 61x57.9x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
MIL 
PRF 

NOVÉ 150W RDQ150 
 

66-160VDC 
 

5, 12, 24 1 2250VDC 61x57.9x12.7 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
RAIL 
PRF 

 100W-
200W IFH200 

 
36-75VDC 

 

2.5, 3.3, 5, 12, 15, 
24, 28, 48 1 1500VDC 116.8x61x13.5 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 132W- 
200W QSB200 10-36VDC 

18-75VDC 3.3, 5, 12, 15, 24 1 1500VDC 61x57.9x13.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

NOVÉ 200W DSF226 15-33VDC < 36 1 - 61.2x36.8x12.9 OVP 
SM 
MIL 
PRF  

 212W DMA212 36-75VDC 12 (5, 12) 1 (3) 1500VDC 127x76.2x34.6 OVP 
SCP 

OF 
PRF 

 30W- 
230W DSF200LV 10-18VDC 

18-33VDC < 36 1 - 61.2x36.8x12.9 OVP 
SFM 
MIL 
PRF  

NOVÉ 300W 
(350W) QSB300 9-36VDC 

18-75VDC 5, 12, 24, 28, 48 1 1500VDC 61x57.9x13.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 231W- 
350W QSB350 18-36VDC 

36-75VDC 3.3, 5, 12, 24, 28, 48 1 1500VDC 61x57.9x13.2 
OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 350W DFA350 36-75VDC 12 (5), 24 (5) 1 (2) 1500VDC 172.7x81.3x38.1 
254x83.8x40.6 

OVP 
SCP 

OF 
CHM 
PRF 

 400W MCC400 
 

18.5-34VDC 
 

3.3, 5, 12, 15, 
24, 28, 36, 48 1 - 4 500VDC 185x165x27.5 

OVP 
SCP 
TP 

MIL 
BPC 
PRF 

NOVÉ 400W QSB400 9-36VDC 
18-75VDC 5, 12, 24, 28, 48 1 1500VDC 116.8x61x12.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 

 280W- 
500W DSF500 10-33VDC < 36 1 - 57.9x57.9x12.9 OVP 

SM 
MIL 
PRF  

 500W FSO 0-100VDC Vout=Vin 1 - 57.9x57.9x12.9 - 
FM 
MIL 
PRF  

 600W MCC600 
 

18.5-34VDC 
 

3.3, 5, 12, 15, 
24, 28, 36, 48 1 - 4 500VDC 185x165x27.5 

OVP 
SCP 
TP 

MIL 
BPC 
PRF 

 600W QSB600 18-36VDC 
36-75VDC 12, 28, 32 1 1500VDC 116.8x61x12.7 

OVP 
SCP 
TP 

MOD 
PRF 
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LEGENDA k měničům DC/DC: 
 
výstupní napětí bez vyznačení polarity = plovoucí výstup (ne u měničů DC/DC bez oddělení 
vstup/výstup)    ochrany:   OVP=přepěťová, SCP=nadproudová, TP=teplotní  Konstrukční 
provedení: MOD=zapouzdřený modul, OF=otevřené provedení, SMD=provedení SMD 
(neregulovaný výstup), SMD-R=provedení SMD (regulovaný výstup), SIP=jednostranné vývody 
(neregulovaný výstup), SIP-R=jednostranné vývody (regulovaný výstup), DIP=dvoustranné 
vývody (neregulovaný výstup), DIP-R=dvoustranné vývody (regulovaný výstup), LED=měnič 
pro napájení a řízení diod LED (zdroj konstantního proudu), MIL=provedení pro vojenskou a 
leteckou techniku, POL=měnič Point Of Load snižujícího typu, CHM=měnič v kovovém krytu 
pro upevnění na šasi, DIN=měnič pro upevnění na DIN lištu (jako volitelné Option), DIN-
C=měnič zabudovaný v plastové skříňce s mechanismem pro upevnění na DIN lištu, 
MED=měnič pro lékařskou elektroniku (dle EN 60601), RAIL=měnič pro aplikace v železniční 
technice, SFM=modul vstupního filtru se vstupní přepěťovou ochranou pro měniče DC/DC, 
FM=modul vstupního filtru pro měniče DC/DC, SM=modul vstupní přepěťové ochrany pro 
měniče DC/DC, HUP=modul pro prodloužení doby držení výstupního napětí měniče při výpadku 
vstupního napětí, BPC=odvod tepla z měniče přes základní desku,  PRF=preferovaný výrobek 
XP Power 
 

 
 

  
 
 
 
 



 

 VUMS-POWERPRAG s.r.o. 
 Lužná 2, 160 00 Praha 6 

  TEL/FAX: +420-235 366 129  *  E-Mail: powerprg@volny.cz 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

65 
www.vums-powerprag.cz 

Napájecí zdroje a nabíječky řady DNR na DIN lištu 

 

• Výstupní výkony v řadě 5W, 10W, 18W, 30W, 60W, 
120W, 240W, 480W a 960W 

• Jednofázové a třífázové provedení vstupu 
• Vhodné pro průmyslové použití 
• Malé rozměry a hmotnost 
• Vysoká účinnost, plný výkon do +60 oC 
• Nadproudová a přepěťová ochrana 
• Verze STANDBY UPSDC pro zálohované napájení 

Nadproudová a přepěťová ochrana 

 
Základní parametry  

(měřeno při vstupním napětí 230VAC, jmenovité výstupní zátěži a při teplotě okolí +25 oC,  pokud není uvedeno jinak) 
Vstup 
 
Vstupní napětí 
Vstupní frekvence 
Vstupní proud 
(třífázové modely, pro vstupní 
napětí 500VAC) 
Rozběhový proud 
- jednofázové modely: 
(při vstupu 115 / 230VAC) 
 
 
 
- třífázové modely: 
(při vstupu 500VAC, studený 
start) 
 
Účinník (Power Factor) 
(nominální zátěž na výstupu, 
vstup 500VAC pro třífázové 
modely DNR***TS) 
Unikajicí proud  
 
Vstupní ochrana 
 
Výstup 
 
Výstupní napětí a proudy 
Tolerance nastav.výstup.napětí  
Minimální zátěž na výstupu 
Zpoždění při zapnutí 
Doba náběhu  
Rozsah nastavení výstupního 
napětí 
Regulace se změnou vstupního 
napětí  
 
 
Regulace se změnou výstupní 
zátěže  
 
 
Dynamika se změnou zátěže 
(pro 50% změnu) 

 
 
AC nebo DC-viz TAB 1, 2 a 3 
47-63 Hz (při AC napájení) 
0.35A pro DNR120TS, 0.7/1A 
pro DNR240TS / DNR480TS 
1.60A pro DNR960TS 
10 / 18A pro DNR05, 10, 18 
20 / 40A pro DNR30 
30 / 60A pro DNR60 
24 / 48A pro DNR120LS, AS 
30 / 60A pro DNR240PS 
25 / 50A pro DNR480PS 
15A pro DNR120TS 
20A pro DNR240TS 
29A pro DNR480TS 
30A pro DNR960TS 
dle ČSN EN61000-3-2, třída A 
0.6 pro DNR***TS, DNR a 
DNR240TS  
0.7 pro DNR960TS 
0.8mA max. pro jednofázové  
0.32mA pro třífázové modely 
viz TAB 4 
 
 
 
viz TAB 1, 2 a 3 
±1% max 
0A 
<1000 ms (i delší pro nízké teploty) 
<150 ms  
viz TAB 1 
 
±1% max pro DNR05-18 a  
třífázové DNR120TS-960TS 
±0.5% max pro jednofázové 
modely DNR30-DNR480 
±2% max pro DNR05-18 
±0.5% max pro DNR30-60 
±1% max pro DNR120-960 
±5% max  při paralelním chodu  
max odchylka výstupu 4% s 
ustálením pod 1% do 1 ms  

 
Výstupní zvlnění a špičky 
(pro velmi nízké teploty i větší, 
měřeno v pásmu do 20MHz) 
Teplotní koeficient výstupního 
napětí 
Doba držení výstupního napětí 
při výpadku vstupního síťového 
napětí  (vstup 115 / 230VAC)  
 
 
 
             - vstup 400VAC 
Paralelní provoz zdrojů 
(pouze u zdrojů s označením -I, 
celkový výkon snížit o 10% ) 
 
Ochrany 
 
Nadproudová ochrana 
(u DNR30-60 omezení výkonu) 
Ochrana proti zkratu 
(/* omezení výkonu u zdroje 
typu DNR480TS) 
Přepěťová ochrana  
  
 - omezení diodou TAZ pro: 
 - vypnnutí ( pro znovuzapnutí 
    vypnout a zapnout vstup) pro:  
 
Všeobecně 
 
Účinnost 
Izolace 
 
 
Spínací frekvence měniče 
 
 
Signály 
Rozměry 
Hmotnost 
Spolehlivost (MTBF, GF, při 
teplotě okolí +40 oC) 

 
50 mV š-š pro DNR05-120L,AS 
100 mV š.-š pro všechny ostatní   
modely 
±0.03%/ oC pro DNR05-60, 
±0.02%/ oC pro ostatní modely 
30 / 130 ms pro DNR05 
25 / 100 ms  pro DNR10 
20 / 75 ms pro DNR18 
20 / 30 ms pro DNR30-60 
25 / 30 ms pro DNR120-240PS 
30 ms pro pro DNR480PS 
20 ms pro DNR120TS-960TS  
3 zdroje DNR120-I - DNR480-I 
2 zdroje DNR120TS - 960TS-I 
(spojka u zdrojů DNR960TS-I) 
 
 
 
105-145% jmenovitého proudu, 
omezení  proudu 
opakované zapínání/vypínání 
pro třífázové /*, jinak omezení 
proudu nebo výkonu zdroje 
120-145% jmenovitého napětí 
(125-145% u DNR120-480PS)   
všechny jednofázové modely  
 
všechny třífázové modely  
 
 
 
viz TAB 1 a 2 
Vstup / Výstup: 3000VAC 
Vstup / Kostra: 1500VAC 
Výstup / Kostra: 500VAC 
100kHz typ. (80/40/65 kHz pro 
DNR120-480PS a 65/25/70/25 
kHz pro DNR120TS-960TS) 
viz TAB 1 a 2 a Obr.3 
viz Obr. 4 
viz TAB 1, 2 a 3 
viz TAB 4 
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Základní parametry napájecích zdrojů a nabíječek řady DNR - pokračování 
Prostředí 
 
Pracovní rozsah teplot a 
redukce výstupního výkonu 
s teplotou 
Chlazení (konvekční) 
Rozsah skladovacích teplot 
 
 
Relativní vlhkost  
Mechanický šok 
Vibrace 
 
EMC & Bezpečnost 
 
Odrušení 
Vyšší harmonické vstupní sítě 
Kolísání napětí 

 
 
viz TAB 5  
redukce -viz Obr. 2 
 
bez nuceného ofukování 
-25 oC až +85 oC pro DNR05-18 
-40 oC až +85 oC pro všechny 
ostatní typy 
20-95% RH, nekondenzující 
4g, 22 ms, osy X, Y, Z 
1g, 10-500 Hz, osy X, Y, Z 
 
 
 
 
ČSN EN55022 třída B 
ČSN EN61000-3-2, třída A 
ČSN EN61000-3-3 

 
Odolnost proti 
elektrostatickému výboji (ESD) 
 
Odolnost proti záření 
elektromagnetického pole 
Odolnost proti rychlým 
přechodovým dějům 
 
Odolnost proti el. rázům 
 
Odolnost proti rušení vedením 
Odolnost proti magnet. poli 
Odolnost proti výpadkům na 
vstupu 
(pro třífázové modely platí 
údaje v závorce) 
Bezpečnostní schválení (LVD) 
Značky 

 
ČSN EN61000-4-2, úroveň 3 
(úr. 4 pro třífázové modely), 
kritérium A  
ČSN EN61000-4-3, úroveň 3, 
kritérium A 
ČSN EN61000-4-4, úroveň 3 
(4 pro třífázové modely), 
kritérium A 
ČSN EN61000-4-5, úr. 3, kr. A 
(kr. B pro třífázové modely) 
ČSN EN61000-4-6, úr. 3, kr. A 
ČSN EN61000-4-8, úr. 4, kr. A 
dle ČSN EN61000-4-11 
30%/10 (500) ms, 60%/100 
(200) ms, 100 (95) % 5s, kr. A, 
B, B ) 
ČSN EN60950-1, UL508 
CE, TUV, cULus 

 
TAB1: Přehled napájecích zdrojů na DIN lištu řady DNR s výstupním výkonem od 5W do 960W 
 

Výstupní 
    výkon Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 

Jmenovité 
výstupní 
napětí 

Rozsah 
nastavení 

 výstupního 
napětí 

Jmenovitý 
maximální 
výstupní 

proud 

Účinnost 
typicky 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

Ochrany 
Signalizace 

Příslušenství 

5W DNR05US05 90-264VAC 
120-375VDC 5V 4.5-5.75V 1.00A 69% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

5W DNR05US12 90-264VAC 
120-375VDC 12V 10.8-13.8V 0.42A 72% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO,  -S 

5W DNR05US15  90-264VAC 
   120-375VDC 15V 13.5-17.25V 0.34A 72% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

5W DNR05US24 90-264VAC 
120-375VDC 24V 21.6-28.8V 0.21A 72% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

10W DNR10US05 90-264VAC 
120-375VDC  5V 4.5-5.75V 2.00A 73% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

10W DNR10US12 90-264VAC 
120-375VDC 12V 10.8-13.8V 0.84A 75% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

10W DNR10US15 90-264VAC 
120-375VDC 15V 13.5-17.25V 0.67A 76% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

 DCON, DCLO, -S 

10W DNR10US24 90-264VAC 
120-375VDC 24V 21.6-28.8V 0.42A 76% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

18W DNR18US05 90-264VAC 
120-375VDC 5V 4.5-5.75V 3.00A 75% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

18W DNR18US12 90-264VAC 
120-375VDC 12V 10.8-13.8V 1.50A 77% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

18W DNR18US15 90-264VAC 
120-375VDC 15V 13.5-17.25V 1.20A 77% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, -S 

18W DNR18US24 90-264VAC 
120-375VDC 24V 21.6-28.8V 0.75A 77% 22.5x88.5x115 0.15 OVP, SCP, 

DCON, DCLO, - S 

30W DNR30US05 85-264VAC 
90-375VDC 5V 5-5.5V 6.00A 79% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, -S 

30W DNR30US12 85-264VAC 
90-375VDC 12V 12.0-14.0V 2.50A 84% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, -S 

30W DNR30US24 85-264VAC 
90-375VDC 24V 24.0-28.0V 1.25A 86% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, DCOK, -S 

30W DNR30US48 85-264VAC 
90-375VDC 48V 48.0-55.0V 0.625A 86% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, -S 

50W DNR60US05 85-264VAC 
90-375VDC 5V 5-5.5V 10.00A 79% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, -S 

60W DNR60US12 85-264VAC 
90-375VDC 12V 12.0-14.0V 5.00A 86% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, -S 

60W DNR60US24 85-264VAC 
90-375VDC 24V 24.0-28.0V 2.50A 89% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, DCOK, -S 

60W DNR60US48 85-264VAC 
90-375VDC 48V 48.0-55.0V 1.25A 89% 40.5x90x115 0.35 OVP, SCP, 

DCON, -S 
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Přehled napájecích zdrojů na DIN lištu řady DNR s výstupním výkonem od 5W do 960W - pokračování  
 

Výstupní 
    výkon Typ 

Rozsah 
vstupního 

napětí 

Jmenovité 
výstupní 
napětí 

Rozsah 
nastavení 

 výstupního 
napětí 

Jmenovitý 
maximální 
výstupní 

proud 

Účinnost 
typicky 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

Ochrany 
Signalizace 

Příslušenství 

120W DNR120AS12-I 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

12V 11.4-14.5V 10.00A 84% 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

-I, -D 

120W DNR120AS24-I 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

24V 22.5-30.0V 5.00A 86% 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 
DCOK, -I, -D 

120W DNR120AS48-I 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

48V 45.0-55.0V 2.50A 87% 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

-I, -D 

120W DNR120TS12 3x340-575VAC 
480-820VDC 12V 11.4-14.5V 10.00A 87% 74.3x123.6x111.3 0.80 OVP, SCP, 

DCON, DCLO 

120W DNR120TS24 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 22.5-28.5V 5.00A 88% 74.3x123.6x111.3 0.80 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

DCOK 

240W DNR240PS24-I 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

24V 22.5-28.5V 10.00A 89% 83x125x116 
83x142x116 1.36 

OVP, SCP, DCON, 
DCLO, 

DCOK, -I, -D 

240W DNR240PS48-I 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

48V 47.0-56.0V 5.00A 90% 83x125x116 
83x142x116 1.36 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

-I, -D 

240W DNR240TS24-I 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 22.5-28.5V 10.00A 87% 89x123.6x111.3 1.10 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

DCOK 

240W DNR240TS48-I 3x340-575VAC 
480-820VDC 48V 47.0-56.0V 5.00A 88% 89x123.6x111.3 1.10 OVP, SCP, 

DCON, DCLO 

480W DNR480PS24-I 90-264VAC 
120-375VDC 24V 22.5-28.5V 20.00A 89% 175x125x116 

175x142x116 1.92 
OVP, SCP, 

DCON, DCLO, 
DCOK, -I, -D 

480W DNR480PS48-I 90-264VAC 
120-375VDC 48V 47.0-56.0V 10.00A 90% 175x125x116 

175x142x116 1.92 
OVP, SCP, 

DCON, DCLO, 
-I, -D 

480W DNR480TS24-I 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 22.5-28.5V 20.00A 88% 150x123.6x111.3 1.92 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

DCOK, -I 

480W DNR480TS48-I 3x340-575VAC 
480-820VDC 48V 47.0-56.0V 10.00A 89% 150x123.6x111.3 1.92 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

-I 

960W DNR960TS24-I 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 22.5-28.5V 40.00A 92% 275.7x125.9x111.3 3.20 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

DCOK, -I 

960W DNR960TS48-I 3x340-575VAC 
480-820VDC 48V 47.0-56.0V 20.00A 91% 275.7x125.9x111.3 3.20 

OVP, SCP, 
DCON, DCLO, 

-I 
 
LEGENDA: 
Výstupní napětí: nastavitelné v uvedeném rozsahu (při dodržení maximálního výstupního výkonu) zabudovaným 
trimrem umístěným na čelním panelu zdroje, Rozsah vstupního napětí: AR=automatické přepínání rozsahu 
střídavého vstupního napětí, Paralelní provoz: -I=paralelní provoz s rovnoměrným rozdělením výstupních proudů až 
3 jednotek (2 jednotek u třífázových modelů), Ochrany: OVP=přepěťová, SCP=nadproudová, Signalizace (viz též 
obr.3): DCON=výstupní napětí vyšší než dolní mez (zelený LED), DCLO=výstupní napětí nižší než dolní mez 
(červený LED), DCOK=výstupní napětí v toleranci (kontakt relé),  Příslušenství (volitelné): -S=bezšroubová vstupní 
a výstupní svorkovnice, -D=odnímatelná vstupní a výstupní šroubovací svorkovnice 

 
 
 

Přehled nabíječek akumulátorů naleznete v TAB 2 na následující straně 
tohoto katalogového listu    

 
Přehled zálohovaných napájecích zdrojů typu STANDBY UPSDC naleznete 

v TAB 3 na str. 71 tohoto katalogového listu  
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TAB 2: Přehled nabíječek akumulátorů na DIN lištu s výstupním výkonem od 
18W do 960W na bázi zdrojů řady DNR od firmy XP Power 

 
• nabíječky jsou vhodné pro nabíjení gelových olověných akumulátorů bezúdržbového 

typu 
• obdélníková IU nabíjecí charakteristika s omezením nabíjecího proudu a nabíjecího 

napětí  (konstantní proud/konstantní napětí) 
• v případě požadavku lze změnit standardní nastavení nabíjecího napětí nebo proudu 

 

 
Nabíjecí Max. 

výstupní 
výkon 

Typ 
Rozsah 

vstupního 
 napětí 

Napětí 
aku. 

baterie napětí proud 

Typická 
účinnost 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

18W DNR18US12-BC 90-264VAC 
120-375VDC 12V 13.8V 1.30A 77% 22.5x88.5x115 0.15 

18W DNR18US24-BC 90-264VAC 
120-375VDC 24V 27.2V 0.65A 77% 22.5x88.5x115 0.15 

30W DNR30US12-BC 85-264VAC 
90-375VDC 12V 13.8V 2.20A 84% 40.5x90x115 0.35 

30W DNR30US24-BC 85-264VAC 
90-375VDC 24V 27.2V 1.10A 86% 40.5x90x115 0.35 

30W DNR30US48-BC 85-264VAC 
90-375VDC 48V 54.0 0.55A 86% 40.5x90x115 0.35 

60W DNR60US12-BC 85-264VAC 
90-375VDC 12V 13.8V 4.35A 86% 40.5x90x115 0.35 

60W DNR60US24-BC 85-264VAC 
90-375VDC 24V 27.2V 2.20A 89% 40.5x90x115 0.35 

60W DNR60US48-BC 85-264VAC 
90-375VDC 48V 54.0 1.10A 89% 40.5x90x115 0.35 

120W DNR120AS12-BC 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

12V 13.8V 8.70A 84% 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

120W DNR120AS24-BC 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

24V 27.2V 4.40A 86% 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

120W DNR120AS48-BC 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

48V 54.0 2.20A 87% 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

120W DNR120TS12-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 12V 13.8V 8.70A 87% 74.3x123.6x111.3 0.80 

120W DNR120TS24-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 27.2V 4.40A 88% 74.3x123.6x111.3 0.80 

240W DNR240PS24-BC 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

24V 27.2V 8.80A 89% 83x125x116 
83x142x116 1.36 

240W DNR240PS48-BC 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

48V 54.0 4.40A 90% 83x125x116 
83x142x116 1.36 

240W DNR240TS24-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 27.2V 8.80A 87% 89x123.6x111.3 1.10 

240W DNR240TS48-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 48V 54.0 4.40A 88% 89x123.6x111.3 1.10 

480W DNR480PS24-BC 90-264VAC 
120-375VDC 24V 27.2V 17.60A 89% 175x125x116 

175x142x116 1.92 

480W DNR480PS48-BC 90-264VAC 
120-375VDC 48V 54.0 8.80A 90% 175x125x116 

175x142x116 1.92 

480W DNR480TS24-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 27.2V 17.60 88% 150x123.6x111.3 1.92 

480W DNR480TS48-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 48V 54.0 8.80A 89% 150x123.6x111.3 1.92 

960W DNR960TS24-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 24V 27.2V 35.30A 92% 275.7x125.9x111.3 3.20 

960W DNR960TS48-BC 3x340-575VAC 
480-820VDC 48V 54.0 17.80A 91% 275.7x125.9x111.3 3.20 
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Aplikační poznámky ke zdrojům a nabíječkám řady DNR: 
 

• Zdroje a nabíječky jsou zdroji bezpečného malého napětí (SELV) podle normy ČSN 
EN60950. 

• Zdroje a nabíječky jsou spotřebiči třídy I (třívodičové připojeni s ochranným vodičem). 
• Zdroje a nabíječky jsou určeny k vestavění do napájeného zařízení a musí být instalovány 

kvalifikovanou osobou. 
• Zdroje a nabíječky jsou opatřeny ochranným krytem proti náhodnému dotyku, stupeň 

krytí IP20. 
• Zdroje a nabíječky jsou na vstupu vybaveny tavnou pojistkou podle TAB 4. Pojistka je však 

dostupná pouze po rozebrání zdroje a proto by se v případě poruchy zdroje měl uživatel vždy 
obrátit na svého dodavatele zdroje. Uvnitř zdroje je přítomno životu nebezpečné napětí a to i 
po odpojení zdroje od sítě. Rozebrání zdroje a výměna pojistky se nedoporučuje a může 
vést i ke ztrátě záruky. 

• Výstupní napětí zdrojů je nastavitelné v rozsahu podle TAB 1 (při dodržení maximálního 
povoleného výstupního výkonu) zabudovaným trimrem přístupným na čelním panelu zdroje. 

• Výstupní zvlnění zdrojů a nabíječek se měří osciloskopem se šířkou pásma 20MHz 
s použitím zkroucené dvoulinky zakončené paralelní kombinací kondenzátorů 100 nF 
(keramika) a 47 uF (elyt). 

• Zdroje a nabíječky jsou vybaveny nadproudovou a přepěťovou ochranou. Při přetížení 
dochází u všech zdrojů k omezení výstupního proudu. Při zkratu na výstupu dojde u 
jenofázových zdrojů typu DNR05 až DNR480PS k omezení výstupního výkonu nebo 
proudu. U třífázových zdrojů dojde při zkratu k periodickému zapínání/vypínání (u typu 
DNR480TS k omezení výkonu).  

•  Zdroje s možností paralelního chodu více jednotek s výstupními výkony od 120W do 
480W (s označením –I) jsou na čelním panelu vybaveny přepínačem SINGLE-
PARALLEL. Pokud jsou tyto zdroje provozovány samostatně má být přepínač v poloze 
SINGLE. Při zapojení více jednotek stejného typu paralelně má být přepínač v poloze 
PARALLEL. Maximální počet paralelně zapojených jednotek: 3 (2 pro třífázové zdroje typu 
DNR240TS a DNR480TS). Maximální odebíraný výkon by neměl překročit 90% z 
celkového jmenovitého výstupního výkonu všech paralelně zapojených zdrojů. 

• U třífázových zdrojů řady DNR960TS se paralelní zapojení maximálně dvou jednotek 
stejného typu provádí propojením stejnojmenných svorek +Is a –Is obou zdrojů. Maximální 
odebíraný výkon by neměl překročit 90% z celkového jmenovitého výstupního výkonu obou 
paralelně zapojených zdrojů. 

• Zdroje a nabíječky DNR05 až DNR60 a DNR480PS pracují bez přepínání v celém rozsahu 
od 90VAC do 264VAC. U zdrojů DNR120AS a DNR240PS dochází k přepnutí mezi 
vstupním napětím v rozsahu 90-132VAC a 180-264VAC automaticky. 

• Zdroje a nabíječky lze napájet i ze stejnosměrného napětí v rozsahu dle TAB 1 a 2.  
• Zdroje a nabíječky jsou standardně vybaveny šroubovacími vstupními a výstupními 

svorkovnicemi. 
• Zdroje a nabíječky jsou vybaveny mechanismem pro upevnění na DIN lištu typu TS-35 

šířky 35 mm. 
Zdroje a nabíječky pracují při konvekčním chlazení (bez nuceného ofukování) v teplotním 
rozsahu podle přiložených grafů – viz Obr. 2. Pro dostatečné chlazení je nutno zachovat 
volný prostor alespoň 25 mm od všech stěn zdroje/nabíječky. 
 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

70 
www.vums-powerprag.cz 

TAB 3: Přehled zálohovaných napájecích zdrojů typu STANDBY UPSDC  
na DIN lištu s výstupním výkonem od 30W do 480W 

 na bázi zdrojů řady DNR od firmy XP Power 
 

Max. napájecí a 
nabíjecí Max. 

výstupní 
výkon 

Typ 
Rozsah 

vstupního 
 napětí 

Napětí 
záložní 

aku. 
baterie napětí proud 

Odpínací 
napětí 

baterie /* 

Rozměry 
š x v x h 

(mm) 

Hmotnost 
(kg) 

30W DNR30US12# 85-264VAC 
90-375VDC 12V 13.8V 2.20A 10.8V 40.5x90x115 0.35 

30W DNR30US24# 85-264VAC 
90-375VDC 24V 27.2V 1.10A 21.6V 40.5x90x115 0.35 

30W DNR30US48# 85-264VAC 
90-375VDC 48V 54.0 0.55A 43.2V 40.5x90x115 0.35 

60W DNR60US12# 85-264VAC 
90-375VDC 12V 13.8V 4.35A 10.8V 40.5x90x115 0.35 

60W DNR60US24# 85-264VAC 
90-375VDC 24V 27.2V 2.20A 21.6V 40.5x90x115 0.35 

60W DNR60US48# 85-264VAC 
90-375VDC 48V 54.0 1.10A 43.2V 40.5x90x115 0.35 

120W DNR120AS12# 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

12V 13.6V 8.80A 10.8V 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

120W DNR120AS24# 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

24V 27.2V 4.40A 21.6V 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

120W DNR120AS48# 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

48V 54.5 2.20A 43.2V 63.5x125x116 
63.5x142x116 0.63 

240W DNR240PS24# 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

24V 27.2V 8.80A 21.6V 83x125x116 
83x142x116 1.36 

240W DNR240PS48# 
AR 90-132/ 

180-264VAC 
210-375VDC 

48V 54.5 4.40A 43.2V 83x125x116 
83x142x116 1.36 

480W DNR480PS24# 90-264VAC 
120-375VDC 24V 27.2V 17.60A 21.6V 175x125x116 

175x142x116 1.92 

480W DNR480PS48# 90-264VAC 
120-375VDC 48V 54.5 8.80A 43.2V 175x125x116 

175x142x116 1.92 

 
/* Poznámka: uvedena střední hodnota odpínacího napětí baterie, max. odchylka je ±5% od této hodnoty   

 
Nabídku dalších možností realizace zálohovaných napájecích zdrojů a systémů UPSDC se 
stejnosměrným výstupním napětím naleznete v podrobných katalogových listech zdrojů 
řady UPSDC a odpojovače baterií typu LVD  

 

Obr. 1 Schéma připojení zálohovaného napájecího zdroje typu 
 STANDBY UPSDC na bázi zdrojů řady DNR  

a) typu DNR30#– DNR60# b) typu DNR120# – DNR480# 
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LEGENDA k Obr. 1: 
• K1/Relay Coil = cívka externího relé (napětí dáno jmenovitým napětím použitého typu zdroje) 
• K1/Relay Control = spínací kontakt externího relé (proudové zatížení dáno maximálním 

napájecím/nabíjecím proudem použitého typu zdroje) 
• Battery = akumulátorová baterie (gelový olověný akumulátor bezúdržbového typu, jmenovité napětí 

dáno jmenovitým napětím použitého zdroje, kapacitu baterie volit s ohledem na požadovanou dobu 
zálohování) 

• LOAD = zátěž (napájené zařízení) 
• Fuse = tavná pojistka, hodnotu volit s ohledem na maximální napájecí/nabíjecí proud použitého typu 

zdroje) 
• D1 = dioda pro potlačení napěťových špiček při rozpínání cívky relé (volit s ohledem na max. proud 

cívky relé a max. napětí použitého typu zdroje) 
• + = Positive = kladný výstup zdroje 
• – = Negative = záporný výstup zdroje 
• DCOK = u zdrojů typu DNR30#– 60# signál DCOK o přítomnosti napětí v určených mezích na výstupu 

zdroje  
• DCOK = u zdrojů typu DNR120#–DNR480# kontakt vnitřního relé zdroje (sepnut pokud napětí na 

výstupu zdroje je v určených mezích) – viz též Obr. 3 
 

 

Aplikační poznámky k zálohovaným napájecí zdrojům typu 
STANDBY UPSDC 

 

• zdroje jsou vhodné pro sestavení jednoduchých zálohovaných napájecích systémů – viz též 
obrázek Obr. 1 a příslušná LEGENDA. 

• zálohovaný napájecí systém je sestaven z vybraného typu zdroje, externího odpínacího relé a 
vhodně zvolené externí akumulátorové baterie.  

• doporučený typ baterie je gelový olověný akumulátor bezúdržbového typu, jmenovité napětí je 
dáno jmenovitým napětím použitého zdroje a kapacita baterie se volí s ohledem na požadovanou 
dobu zálohování. 

• při přítomnosti vstupního síťového napájecího napětí je ze zdroje napájena zátěž a zároveň 
zbývající proud je k dispozici pro nabíjení akumulátorové baterie. 

• v okamžiku  výpadku síťového napájecího napětí napájení zátěže přejde plynule a bez 
přerušení na napájení z baterie. 

• pokud při déle trvajícím výpadku sítě dojde k vybití baterie pod uvedenou mez (viz TAB 3), je 
baterie automaticky odpojena od napájené zátěže (externí odpínací relé je ovládáno z vnitřního 
obvodu zdroje přes výstup DCOK). Cyklus napájení zátěže a nabíjení baterie se automaticky 
obnoví po obnovení dodávky síťového napětí.  

• rozsah napájecího napětí zátěže a zároveň i nabíjecího napětí baterie se pohybuje v rozmezí 
od hodnoty odpínacího napětí baterie až do hodnoty dané max. hodnotou napájecího a nabíjecího 
napětí zdroje - viz TAB 4. 

• maximální celkový proud do zátěže a baterie při přítomnosti vstupního síťového napětí je dán 
hodnotou maximálního napájecího a nabíjecího proudu podle TAB 3 (jeho skutečná hodnota a i 
jeho rozdělení mezi zátěž a baterii závisí na okamžitém odběru zátěže a aktuálním stavu baterie).  

• zdroje mají obdélníkovou IU napájecí a nabíjecí charakteristiku s omezením proudu a napětí  
(konstantní proud/konstantní napětí) s hodnotami proudu a napětí podle TAB 3. 

• zdroje jsou rovněž použitelné jako samostatné nabíječky vhodné pro nabíjení gelových 
olověných akumulátorů bezúdržbového typu bez přítomnosti zátěže (v tom případě není nutné 
použít externí odpínací relé). 

• pro instalaci zdrojů platí i obecná pravidla uvedená v části „Aplikační poznámky ke 
zdrojům a nabíječkám řady DNR“ – viz str. 69. 
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Obr. 2 Redukce výstupního výkonu v závislosti na teplotě okolí 
(konvekční chlazení bez nuceného ofukování) 

DNR05 & DNR10 & DNR18 DNR30 & DNR60 

 
  

DNR120AS & DNR240PS DNR480PS 

  

DNR120TS & DNR240TS & DNR480TS & DNR960TS  

 

Obr.3 Signál DCOK (pouze u modelů od 30W výše s výstupem 24V a u všech zdrojů typu STANDBY) 

DNR30US24 & DNR60US24 & DNR30#–DNR60# DNR120AS24–DNR960TS24 & DNR120#–480# 

  
LEGENDA: 
1)  U zdrojů s výstupním napětím 24V typů DNR30US24 a DNR60US24 je při správné funkci zdroje na výstupní svorce označené DCOK 
přítomno napětí cca 24VDC. Totéž platí i u všech zdrojů řady STANDBY UPSDC typu DNR30# a DNR60# s výstupním napětím 12, 24 
a 48V Tohoto signálu lze využít buď k připojení externího relé, nebo externího obvodu s odporem a Zenerovou diodou podle výše 
uvedeného obrázku. 
2) U zdrojů s výstupním napětím 24V typů DNR120AS24, DNR120TS24, DNR240PS24, DNR240TS24, DNR480PS24, DNR480TS24 a 
DNR960TS24 je mezi dvěma svorkami označenými DCOK k dispozici izolovaný spínací kontakt relé. Kontakt je k dispozici i u všech 
zdrojů řady STANDBY UPSDC typů DNR120#, DNR240# a DNR480# pro všechna výstupní napětí. Při správné funkci zdroje je kontakt 
sepnut, jinak je rozepnut. Parametry kontaktu relé: 0.3A/60VDC, izolace 500VDC. 
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Obr. 4 Rozměry a připojení zdrojů řady DNR  
 

Rozměry a připojení zdrojů DNR05 & DNR10 & DNR18 

 

 

 
Rozměry a připojení zdrojů DNR30 & DNR60 

  

 
Rozměry a připojení zdrojů DNR120AS 
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Rozměry a připojení zdrojů DNR240PS 
 

 
 
 
 
 
 

Rozměry a připojení zdrojů DNR120TS & DNR240TS 
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Rozměry a připojení zdrojů DNR480PS & DNR480TS 

 
 
 
 
 

Rozměry a připojení zdrojů DNR960TS 
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TAB 4: Vstupní ochrana a spolehlivost MTBF zdrojů řady DNR 
 

Typ Vstupní pojistka MTBF 
DNR05-18 T2A/250VAC 780 khod 
DNR30-60 T2A/250VAC 530 khod 
DNR120AS T4A/250VAC 450 khod 
DNR240AS T6.3A/250VAC 450 khod 
DNR480AS T10A/250VAC 450 khod 
DNR120TS 3 x 2A/600VAC 560 khod 
DNR240TS 3 x T3.15A/500VAC 485 khod 
DNR480TS 3 x T3.15A/500VAC 400 khod 
DNR960TS 3 x 5A/600VAC 350 khod 

 
Poznámky: 

• Výše uvedená spolehlivost MTBF je podle normy Bellcore, teplota okolí +40 oC, prostředí GB. 
 

• Zdroje a nabíječky řady DNR jsou na vstupu vybaveny tavnou pojistkou podle výše uvedené 
tabulky. Pojistka je však dostupná pouze po rozebrání zdroje a proto by se v případě poruchy 
zdroje měl uživatel vždy obrátit na svého dodavatele zdroje. Uvnitř zdroje je přítomno životu 
nebezpečné napětí a to i po odpojení zdroje od sítě. Rozebrání zdroje a výměna pojistky se 
nedoporučuje a může vést i ke ztrátě záruky. 

 
• Před instalací a použitím zdroje nebo nabíječky se doporučuje projít instalační a aplikační 

pokyny uvedené na str. 70 tohoto katalogového listu.  
 

TAB 5: Rozsah povolených teplot okolí zdrojů řady DNR 
(konvekční chlazení bez ofukování ventilátorem, 25 mm volný prostor ve všech směrech okolo zdroje, 

redukce výkonu pro vyšší teploty viz obr. 2, str. 73 tohoto katalogového listu) 
 

Typ zdroje Studený start Rozsah pracovních teplot Plný výkon do teploty 
DNR05, DNR10, DNR18 -20 oC -20 oC až +70 oC +60 oC 

DNR30, DNR60 -35 oC -40 oC až +70 oC +60 oC 
DNR120AS -30 oC -35 oC až +70 oC +60 oC 
DNR240PS -35 oC -40 oC až +70 oC +60 oC 
DNR480PS -35 oC -40 oC až +70 oC +55 oC 
DNR120TS -35 oC -40 oC až +70 oC +60 oC 
DNR240TS -35 oC -40 oC až +70 oC +60 oC 
DNR480TS -20 oC -30 oC až +70 oC +60 oC 
DNR960TS -35 oC -40 oC až +70 oC +60 oC 
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